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1 Vseobecné

V tomto manudlu jsou pouzité nasledujici slovni zkratky:
+* MaR - systém méreni a regulace
+* Regulator - fidici jednotka Siemens Climatix umisténa v rozvadéci systému méreni a regulace
+» Komponenty - sestava klimatizac¢ni jednotky se sklada z jednotlivych komponent ovladanych

MaR.

V tomto manudlu jsou pouzité grafické symboly, které upozornuji na dané skute¢nosti. Jsou to:

Symbol upozornujici na potencialni nebezpecnou situaci, kterd bezprostfedné ohrozuje
na Zivoté nebo muze zplsobit poskozeni jednotky nebo jeji ¢asti.

Symbol upozornujici na dulezité skutecnosti, které souviseji se spravnou instalaci,
uvedenim do provozu nebo Udrzbou jednotky nebo jeji ¢asti. Nebo mohou indikovat
navrh ¢i poznamku pfi instalaci, uvedeni do provozu nebo udrzbé.

op

Tento manual obsahuje navod k nastaveni a ovladani MaR klimatizaénich jednotek MANDIK Fady M,

O
w
<)

—

ki

Pfed zahajenim cinnosti na MaR je nutné tento manual prostudovat a nasledné
dodrzet. Dodrzeni tohoto manualu je podminkou pro spravny provoz, funkci a splnéni
zarucnich podminek. Za pfipadné vzniklé skody zplisobené nespravnym pouzivanim
vyrobce neodpovida a veskeré riziko nese uzivatel.

&

Tento manual je uréeny osobam s platnym opravnénim pro servisni ¢innost vzduchotechnickych a
klimatiza¢nich jednotek.

Jakékoliv svévolné zmény v rozvadécich MaR, které nebyly pfedem odsouhlaseny
spole¢nosti MANDIK, a.s., maji za nasledek zanik poskytnutych zaruk a zanik garance
bezpecného uZivani a provozu.

Vypinat ovladaci skiin s regulatorem se doporucuje pouze kratkodobé, protoze i
v pripadé, Ze je klimatizacni jednotka vypnuta, provadi regulator nékteré kontrolni
funkce! PFi dlouhodobém vypnuti (vice jak 3 dny) mlZe dojit ke ztraté casu
vregulatoru a nasledné k naruseni fungovani klimatizacni jednotky dle ¢asového
programu.

Tento popis je platny pro MaR s regulatorem Climatix se softwarem AHU35.01 nebo
vyssim! Verze software je v menu InfoAplikace na tvodni obrazovce displeje.

<N ~N -
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2 Souvisejici dokumenty

Ke kazdému MaR dodanému s klimatiza¢ni jednotkou jsou prilozeny nasledujici dokumenty, které
by mély byt umistény v blizkosti klimatiza¢ni jednotky:
% Zaruéni list Osvédceni o zkousce rozvadéce dle CSN EN 61439-1-ED2

+ Vykresova dokumentace MaR

3 Bezpecnost

Pri pouziti MaR museji byt dodrZzeny pokyny tohoto predpisu.

P¥i montazi, elektrickém zapojeni, uvadéni do provozu, opravach a udrzbé jednotek je
nutno respektovat platné normy, bezpecnostni predpisy a obecné uznavana technicka
pravidla.

Montaz jednotek, véetné pripojeni elektrické instalace, uvedeni jednotky do provozu,
opravy, Udrzbu a obsluhu smi provadét pouze fyzicka, nebo pravnicka osoba s

platnym opravnénim.
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4 Uvod

K Fizeni klimatiza¢nich jednotek Mandik je pouzivan volné programovatelny PLC regulator
Climatix od firmy Siemens, ktery spliiuje nové pozadavky vyplyvajici z technickych, technologickych,
ekologickych a ekonomickych potfeb. Tento regulator patfi mezi nejlépe hodnocené regulatory
uréené k fizeni vzduchotechnickych jednotek. Zajistuje komfortni regulaci, bezpe¢ny a energeticky
usporny provoz vzduchotechnickych zafizeni a naprostou prizplsobivost kone¢nému reseni dle
pozadavk( zadkaznika. Nezanedbatelnou kvalitou jsou Siroké komunikaéni moZnosti umoznujici
snadné ovladani a spolupraci s vétSinou nadrazenych systému a integraci do systému technologie

budov.

Systém méreni a regulace s reguladtorem Climatix nabizi:

X3

AS

Vynikajici pomér cena/vykon

X3

AS

Jednoducha instalace

X3

A5

Jednoduché ovladani v nékolika variantach

X3

AS

Mistni i vzdalené ovladani

X3

A5

Roc¢ni i tydenni ¢asovy program

X3

AS

Textovy displej s prehlednym zobrazenim vsech udaju

X3

A5

Volba zobrazeni na displeji v libovolném evropském jazyce (standardné cestina)

X/
X4

)

Volba vice provoznich rezimf{

X3

AS

Regulace teploty a vlhkosti v pFivodu nebo prostoru

X3

A5

Automatické rozpoznani potreby topeni nebo chlazeni

X3

AS

Komplexni presné fizeni chodu vzduchotechniky

X3

A5

Prehledny vypis alarmovych hlaseni véetné historie

X3

AS

Zmény dulezitych parametra az po prihlaseni (vice Grovni)

X3

A5

Pripojeni vSech vzduchotechnickych komponent do jednoho systému regulace

X3

A5

Ovlada vsechny standardni komponenty topeni a chlazeni

X3

AS

Jednotné znaceni pfipojovacich svorek

72
%

Ovladani z PC pomoci internetového prohlizece (standardni dodavka) a nasledné z libovolného
mista na internetu
+* Moznost vizualiza¢ni nadstavby a spoluprace s nadrazenymi systémy
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5 Popis ovladani

Vsechny parametry fizeni KJ Mandik Ize na regulatoru Climatix nastavit pouze z integrované
ovladaci jednotky HMI, ovladaci jednotky HMI-DM, ovladaci jednotky HMI-TM a webového
rozhrani HMI@Web. Ostatni ovladace slouzi k zapnuti jednotky, nastaveni poZadované teploty,
nastaveni poZadovanych otacek ventilatort a pripadné nastaveni reZimu nebo néjaké specifické
funkce. VSechny ovladace jsou podrobné popsany v prislusnych dokumentacich na webu firmy

Mandik a.s.

5.1 Uvodni obrazovka

Zakladni Gvodni obrazovka regulatoru po uzZivatelském pfrihlaseni je zobrazena na obrazku

(Obr ) s nésleduimi informacemi: |

1. radek - systémové informace o Grovni 24.07.2022 14:05:24 21.3 °C
it (Grover PIN). t Klimatizani VolbaRezZzimu CasovyProgram »
pristupu turov » yPuKimanzacht — _pp - komfort 22.0 °C
jednotky a pfipadné cislo vybraného KomponentyZafizeni >
radku na aktualni obrazovce. U displeje Casovyl?rogram >
InfoAplikace >

integrovaného v regulatoru se v pfipadé  pfinldgenr >

alarmu zobrazi na konci prvniho Fadku PomocnyRezim
» OchranaVodnihoOhrevu

Obr. 1

zvonecek.

2. radek - aktualni datum, ¢as a teplota dle
konfigurace (prostor, privadény nebo odvadény vzduch). Datum a cas lze zménit po zadani
servisniho PIN.

3. fadek - VolbaReZimu umoziuje uzivateli zadat pozadovany rezim.

4. radek - zobrazuje se aktualni rezim véetné pozadované teploty odpovidajici rezimu a teplotnimu
obdobi. Doplrikovou informaci je zobrazeni pomocného rezimu (symbol ,PR“ na zacatku radku) a
zapnuti jednotky z nékterého ovladace bez komunikace (symbol ,“ pred aktualnim rezimem).
Pokud je symbol pomocného rezimu zobrazen, nemusi byt dodrzeno nastaveni pro aktualni
rezim. Konkrétni pomocny rezim je pak specifikovan na poslednim radku Gvodni obrazovky pod
napisem PomocnyRezZim.

Na dalsich Fadcich jsou polozky menu pro dalsi nastaveni parametra klimatiza¢ni jednotky.
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Na dalSich obrazcich bude v levém hornim rohu obrazovky zobrazena Uroven prihlaseni

potrebna pro jejich zobrazeni.

5.2 Provozni a pomocné rezimy

Klimatiza¢ni jednotka muizZe pracovat ve ¢tyrech zakladnich provoznich rezimech: Vypnuto,
Standby, Utlum a Komfort. Kazdy z téchto rezimd m(iZze byt nastaven pevné z displeje, z ovladaciho
panelu, z externich prepinacli nebo dle ¢asového programu.

Pomocny rezim nastane v pripadé, kdy jednotka nem(Ze dodrZet pozadavky zakladniho
provozniho rezimu, napriklad pfi startu jednotky. Symbol pomocného rezimu ,PR" je zobrazen pred
aktualnim rezimem. Konkrétni pomocny reZzim je zobrazen na poslednim radku Gvodni obrazovky a

obrazovky s komponenty zafizeni.

5.2.1 Volba provozniho rezimu

Na radku VolbaRezZimu se zadava pozadavek na druh provozniho rezimu, ktery je od jednotky
pozadovan. Aktualni provozni rezim se zobrazi na nasledujicim radku displeje véetné pozadované
teploty. UZivatel si mUZe vybrat z nasledujicich provoznich rezimu:
> CasovyProgram, Vypnuto, Standby, Utlum, Komfort

Ekonomicky provozni rezim Utlum se od komfortniho provozniho rezimu Komfort obvykle
lisSi nizsi pozadovanou teplotou, nizsimi otackami ventilatord a mnozstvim cerstvého vzduchu.
Otacky pro provoz Komfort a Utlum se nastavuji v KomponentyZafizeni = Ventildtory. Teploty pro
provozni reZimy se nastavuji v KomponentyZarizeni = RegulaceTeploty. MnoZstvi cerstvého

vzduchu se nastavi v KomponentyZarizeni = Klapky.

5.2.2 ReZim Vypnuto

V tomto provoznim rezimu je klimatizacni jednotka vypnuta. Mohou byt funkéni pouze

bezpecnostni funkce, které maji ochranit nékteré casti jednotky pred poskozenim.
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5.2.3 Rezim Standby

Vtomto provoznim rezimu je klimatizaéni jednotka standardné vypnuta a nachazi se

v jednom z nasledujicich dodatkovych rezim(:

>

Pripraven - jednotka je vypnuta a pripravena samovolné prejit do nékterého z dale popsanych
dodatkovych rezim( pfi spInéni potfebnych podminek.

MrdzOchrana - protimrazova ochrana prostoru nastane v pripadé, Ze teplota v prostoru klesne
pod zadanou teplotu. Jednotka se spusti a zapne komponenty topeni. Pokud jednotka obsahuje
smésovaci klapku, tak se vyuZije i 100% cirkulace vzduchu. Jednotka se vypne po dosaZzeni
poZadované teploty v prostoru. Tento dodatkovy rezim se obvykle vyuZije v zimnim obdobi pfi
delSim nevyuZivani objektu. Spusténi dodatkového reZzimu je signalizovano na nasledujicim
radku pod zvolenym rezimem napisem MrdzOchrana a pozadovanou teplotou. Otacky
ventilatord mohou odpovidat rezimu Komfort nebo Utlum, podle posledniho spusténého
provozniho reZzimu. PoZadovanad teplota se nastavi v menu KomponentyZarizeni -
RegulaceTeploty v proménné MrdzOchrana (5 °C).

Provétrdni - tento rezim se obvykle vyuzZije v letnim obdobi k noénimu volnému provétrani
objektu chladnéjsim venkovnim vzduchem na zakladé splnéni teplotnich podminek. Spusténi
dodatkového reZzimu je signalizovano na nasledujicim Fadku pod zvolenym reZzimem napisem
Provétrdni a pozadovanou teplotou. Otacky ventilatord mohou odpovidat rezimu Komfort
nebo Utlum, podle posledniho provozniho reZimu. PoZadovana teplota se nastavi v menu
KomponentyZarizeni = RegulaceTeploty v proménné Provétrdni (18 °C). Provétrani musi byt
povoleno v menu Konfigurace v proménné Provétrdni (Ano). Nastaveni dalSich parametr( se
provede v menu KomponentyZarizeni = Provétrdni a je popsano v samostatné kapitole.
Vlhkost - tento stav nastane, pokud dojde k prekroceni hornich nebo dolnich meznich hodnot
vlhkosti.

KvalitaVzduchu - tento stav nastane, pokud dojde k dosazeni mezni hodnoty kvality vzduchu.

Testovdni - stav testovani zafizeni. Testovani je popsano v samostatné kapitole.

5.2.4 Rezim Utlum

V tomto provoznim reZimu je klimatiza¢ni jednotka zapnuta v tzv. ekonomickém maédu, kdy

jsou standardné nizsi pozadované otacky ventilator(l a nizsi pozadovana teplota oproti rezimu

Komfort. PoZadované otacky i teplota jsou uZivatelsky nastavitelné pro letni i zimni obdobi
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samostatné. Regulace ovlada jednotlivé komponenty (topeni, chlazeni, zvlhéovani) tak, aby bylo
dosazeno pozadovanych parametr(. Tento provozni rezim se obvykle vyuzivd mimo pobytovou
nebo pracovni dobu.

Otacky ventilatord se nastavi v menu KomponentyZarizeni = Ventildtory v proménné
Utlum (80%) pro privodni i odvodni ventilator samostatné. PoZzadovana teplota se nastavi v menu

KomponentyZarizeni = Teploty v promé&nné Utlum (18 °C).

5.2.5 RezZim Komfort

V tomto provoznim rezimu je klimatiza¢ni jednotka zapnuta v médu, kdy jsou poZzadované
otacky ventilator(i nastaveny na komfortni mez a pozadovana teplota na komfortni hodnotu pro
letni i zimni obdobi samostatné. Regulace ovlada jednotlivé komponenty (topeni, chlazeni,
zvlhcovani) tak, aby bylo dosazeno poZadovanych parametr(. Tento provozni reZim se obvykle
vyuZiva v pobytové nebo pracovni dobé.

Otacky ventilatord se nastavi v menu KomponentyZarizeni = Ventildtory v proménné
Komfort (100%) pro privodni i odvodni ventilator samostatné. PoZzadovana teplota se nastavi

v menu KomponentyZarizeni = Teploty v proménné Komfort (22 °C).

5.2.6 Pomocny rezim

Informace o vzniku pomocného rezimu se zobrazuje symbolem PR pred aktualnim rezimem.
Samotny druh pomocného reZimu se zobrazi na konci Uvodni obrazovky nebo na konci menu
KomponentyZarizeni. Pomocny rezim nastane v prfipadé, Ze vznikla situace, kterd vyzZaduje
doc¢asnou zménu provozu klimatiza¢ni jednotky, z divodu pfilis vysoké nebo nizké teploty, poruchy
nékteré komponenty, nestandartniho provozu nékteré komponenty, ochrany jednotky apod.
Mohou nastat nasledujici pomocné rezimy:

» KompenzaceOtdcek - nastane v pfipadé, Ze dojde k poklesu privadéné teploty a je v
menu KomponentyZarizeni = Ventildtory = Kompenzace povolena kompenzace pro nékterou
z voleb:
*  SmésSovdni
® PoruchaChlazeni

e  Odtdvdni
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® PoruchaTopeni

» Odvétrdni - po vypnuti jednotky uZivatelsky nebo od poruchy se vidy provadi odvétrani
minimalné 60s. Pouze v pfipadé, kdy nastane porucha z pozarnich cidel nebo pozarnich klapek,
se jednotka vypne hned. Jestlize jednotka obsahuje plynovy nebo elektricky ohrev provadi se
odvétrani vyménik provadi az do doby, nez teplota privadéného vzduchu klesne o 5 °C pod
maximalni vypoctenou teplotu privadéného vzduchu. Maximalné vsak 10 minut.

» OchranaVodnihoOhrevu - je signalizovana ochrana vodniho ohrevu. Otacky ventilator(i mohou
byt wupraveny dle nastaveni v menu KomponentyZafizeni - VodniOhfev =
KompenzaceOtdcek.

» Kotelna - chod ventilator(i je blokovan, dokud nejsou pozadavky na pripravu topné vody
v kotelné.

> Start - signalizuje startovaci stav komponent pfi spusténi jednotky, pfi které mize dojit aktivaci
predehfevu, nastaveni startovaci polohy klapek, rekuperace a otacek ventilator( tak, aby
teplota privadéného vzduchu byla optimalni a v zimnim obdobi byl ochranén vodni ohrev.
Souvisejici parametry v menu KomponentyZarizeni jsou:

e RegulaceTeploty — TrvdniStartu
e Ventildtory = StartovaciOtdcky

e CerstvyVzduch - StartCerstvého
e VodniOhiev = Predehiev

» NadrazenéBlokovdni - chod klimatizacni jednotky je blokovan od nadrazeného zarizeni,
obvykle povolujiciho zapnuti klimatiza¢ni jednotky na zakladé splnéni technologickych nebo

bezpecénostnich podminek, napf. signalizace poZzaru.

6 Komponenty zarizeni

Klimatizac¢ni jednotka se sklada z jednotlivych mechanickych komponent, které zajistu;ji jeji
pozadovanou funkci s poZzadovanymi parametry. V zavislosti na technické specifikaci se v systému
méreni a regulace tyto komponenty nakonfiguruji a nasledné se zobrazi v poloZce
KomponentyZarizeni. Mezi komponenty patfi napriklad Teploty, RegulaceTeploty, Ventildtory,
Hofrdk, ElektrickyOhrev, VodniOhrev, Kondenzacnilednotka, Rekuperdtor, Klapky, Filtry a dalsi. U

kazdé komponenty je zobrazen jeji aktualni vykon nebo stav. Vybranim komponenty se zobrazi
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podrobnéjsi informace. Zakladni informace komponentach jsou pristupné bez prihlaseni. Patfi mezi

né nasledujici polozky:

>

Stav (Vypnuto/........ ) - informuje o stavu a poZzadovaném zplisobu provozu. Konkrétni stavy se u

jednotlivych komponent mohou lisit, a proto jsou detailné popsany u kazdé z nich. Nasledujici

Ctyri stavy jsou u vSech komponent shodné:

® Pripraven - komponenta je vypnuta a pfipravena k dalSimu provozu.

® Topi - komponenta funguje spravné a topi.

e Chladi - komponenta funguje spravné a chladi.

® Porucha - komponenta nefunguje spravné. Konkrétni porucha je vypsana v alarmovych
hlasenich.

Vykon (%) - informuje o aktudlnim poZzadovaném vykonu pfislusné komponenty.

ProvozniHodiny - mohou slouzit jako informace pro servisni pracovniky vzhledem k opotfebeni

ventiladtoru nebo jinych komponent.

PocetStartti - vypovida o zplsobu provozu jednotky. Velké mnoZstvi startll mize signalizovat

nespravnou funkci celé klimatiza¢ni jednotky.

Déle jsou popsany parametry, které se uplatriuji u vétsSiny komponent a maji stejnou funkci,

takZe nemusi byt popsany u kazdé komponenty samostatné. Tyto parametry jsou pfistupné az po

servisnim prihlaseni:

>

PID-Regulace (Blok/Max/Min/Reg/NeReg/NeDef) - obsahuje regulacni parametry, které
urcuji kvalitu a rychlost regulace pozadované vystupni hodnoty na zakladé zadané a skutecné
hodnoty. Hodnoty jsou standardné nastaveny ve vyrobnim zavodé a jejich zménu by méla
provadét pouze osoba znala problematiky regulac¢nich systéma. U jednotlivych komponent jsou
uvedeny standardni hodnoty nastavené z vyroby. Vyznam jednotlivych stav(l regulace je
nasledujici:

e Blok - funkce regulatoru neni uvolnéna,

® Max - vynuceny maximalni vystup, parametr O,

® Min - vynuceny minimalni vystup, parametr O,

® Reg - regulator je aktivni,

® NeReg - neplatna pozadovana hodnota, parametr S,

e NeDef - neplatna vystupni hodnota, parametr O.

Vyznam jednotlivych parametr(i regulace je:

e S (% nebo °C) - pozadovana hodnota.
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e P (% nebo °C) - aktualni hodnota.
® O (% nebo °C) - vystup PID regulatoru.
® TI(s) - integracni slozka.
® KP - proporcionalni konstanta.
e TD (s) - derivacni slozka.
Hodnoty PID-Regulace jsou pristupné pouze u nékterych komponent.

> PoradiTopit, PoradiChladit (--/1/2/3/...) - tento parametr urfuje poradi komponenty
v sekvenci topeni nebo chlazeni. Volba -- znamend, Ze se komponenta nebude do sekvence
zahrnuta. PouZiti poradi zalezi na poctu komponent v jednotlivych sekvencich. Napriklad
v pfipadé tri topnych komponent v poradi smésovani, rekuperace a vodni ohrev, se smésovani
nastavi poradi 1, rekuperatoru 2 a vodnimu ohrevu 3. V pfipadé dvou chladicich komponent
v poradi rekuperace a kondenzacni jednotka, se rekuperatoru nastavi poradi 1 a kondenzacni
jednotce 2. Komponenty nesméji mit stejné poradi v jedné sekvenci.

> Rizeni (0-10V/2-10V/10-0V/10-2V) - parametr uréuje rozsah vystupniho fidiciho signalu pro
servopohon obvykle ovladajici ventil nebo klapku. Tato hodnota se voli podle typu pouZitého
servopohonu.
® (0-10V - vystupni signal 0% = 0V, 100% = 10V.
e 2-10V - vystupnisignal 0% = 2V, 100% = 10V.
e 10-0V - vystupni signal 0% = 10V, 100% = OV.
e 10-2V - vystupni signal 0% = 10V, 100% = 2V.
® (0-5V - vystupni signal 0% = 0V, 100% = 5V. Plati pouze pro glykol.

> Otevreni (90s) - Cas, za ktery se servopohon prestavi z jedné krajni polohy do druhé. P¥i
sledovani zpétného signalu polohy servopohonu muiZe byt na zakladé rozdilu mezi
predpokladanou a skute¢nou polohou signalizovana porucha zafizeni mechanicky spojeného se
servopohonem (klapka, ventil apod.). Jestlize se nesleduje zpétny signal polohy servopohonu,
ma tato hodnota predpokladané polohy klapky pouze informativni charakter.

> Necitlivost (20%) - tento parametr ma vyznam pouze pfi sledovani zpétného signalu polohy
klapky. Jestlize rozdil mezi predpokladanou a skute¢nou polohou klapky je vétsi nez necitlivost,
pak muze byt signalizovana porucha klapky a nasledné muze dojit k vypnuti komponenty s touto
klapkou nebo celé klimatiza¢ni jednotky.

> VypnutoVZdy (0%) - poloha komponenty pfi vypnuté jednotce.
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6.1 Teploty

V tomto menu se nachazeji informace o mérenych teplotach dle nastaveni v konfiguraci.

Rozmisténi teplotnich cidel ve vzduchotechnické jednotce a vzduchovych kandlech je patrné

z obrazku 2.
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Legenda:
T1 - Venkovni (ODA) T4 - Predehrev - za 1. ohfevem T7 - Prostorovad
T2 - Vstupnr T5 - Dohrev - pred 2. ohfevem T8 - Odvddénd (ETA)
T3 - Privod rekuperace T6 - Privddénd (SUP) T9 - Odvod rekuperace

T10 - Odpadni (EHA)
Obr. 2 - Umisténi teplotnich cidel

Nasleduji popisy jednotlivych teplotnich Cidel véetné zplsobl instalace a dalsi souvisejici
nastaveni:

» Prostorovd - pokud je cidlo nakonfigurovano, pak by mélo byt umisténo v prostoru, ktery je
cilem klimatizace, tak aby nedochazelo k ovlivnéni mérené teploty mistnimi vlivy, jako jsou
radiatory, slunecni svit oknem apod. Pokud neni nakonfigurovano, maze jej zastoupit Cidlo
teploty privadéného nebo odvadéného vzduchu. Prostorovych ¢idel muze byt instalovano vice a
vysledna prostorova teplota je uréena parametrem ViceCidelProstoru.

» ProstorovyPristroj - teplota Cidla umisténého v prostorovém pfistroji. Pro zobrazeni této

teploty musi byt prostorovy pristroj nakonfigurovan.
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> Predehrev - toto cidlo se vyuziva v pripadé pozadavku predehrevu privadéného vzduchu a
umistuje se mezi predehrfevem a dohrfevem nebo chlazenim.

» PFivddénd - ve vétsiné pripadd byva nakonfigurovano minimalné toto cidlo pro méreni teploty
vzduchu privadéného do prostoru. Teplotni cidlo se umistuje za poslednim komponentem
topeni ¢i chlazeni pred vstupem vzduchu do prostoru. Maximalni teplota v potrubi je
z hygienickych a poZarnich predpist stanovena na 50 °C.

» Spaliny - toto ¢idlo musi byt nakonfigurovano v pripadé, Ze jednotka obsahuje plynovy ohfrivac,
protoze zajistuje spravnou funkci a ochranu plynového vyméniku véetné havarijni funkce.
Rovnéz se vyuziva k fizeni bypassové klapky plynového vyméniku pro zmirnéni kondenzace a
rychlejsSimu nahrati vyméniku pfi startu plynového ohrevu. Teplotni ¢idlo se umistuje do jimky
navarené nad patou kourovodu. Standardné je dodavano cidlo QAZ21.5120 firmy Siemens
s méficim prvkem NI1000.

» Venkovni - by méla byt také konfigurovana pro vsechny klimatiza¢ni jednotky, aby se zajistila
spravna funkce fidiciho systému zvlasté pfi rozbéhu jednotky nebo jejim odstaveni. Cidlo by
mélo byt umisténo ve venkovnim prostredi tak, aby bylo chranéné pred vlivy pocasi, které by
nespravné ovliviiovaly MaR. Napriklad pfimym slunecnim svitem, destém, nadmrazou, vétrem
atd. Venkovni ¢idlo se rovnéz vyuziva k fizeni cirkulace vzduchu pomoci smésovaci klapky nebo
efektivniho vyuziti rekuperatoru. Toto cidlo by mélo byt vzdy nakonfigurovano, protoze je ¢asto
svazano s ochrannymi a rozbéhovymi funkcemi.

» TopndVodaOdvddénd - v pripadé, Ze jednotka obsahuje vodni ohriva¢, pak musi byt
nakonfigurovano teplotni ¢idlo pro méreni teploty topné vody. Cidlo teploty odvadéné topné
vody zajistuje spravnou funkci a ochranu vodniho vyméniku. Umistuje se na odvodni potrubi
vodniho vyméniku, tzv. zpatecce tak, aby mérilo skutecnou teplotu odvadéné vody.

» TopndVodaPrivddénd - toto cidlo se umistuje na privodni potrubi topné vody tak, aby mérilo
skutec¢nou teplotu privddéné vody do vodniho vyméniku. Mlze byt vyuZito k signalizaci
poZadavku na pripravu topné vody do kotelny.

» ChladiciVodaOdvddénd - toto cidlo mGze byt nakonfigurovano v pripadé, Zze jednotka obsahuje
vodni chladi¢. Umistuje se na odvodni potrubi vodniho vyméniku, tzv. zpatecce tak, aby méfilo
skute¢nou teplotu odvadéné chladici vody. Cidlo ma pouze informativni charakter.

»  ChladiciVodaPrivddénd - toto Cidlo se umistuje na privodni potrubi chladici vody tak, aby
mé&filo skute¢nou teplotu privadéné vody do vodniho vyméniku. Cidlo ma pouze informativni

charakter.
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Rekuperace

* Vstupni - umistuje se pred rekuperator na pfivodu vzduchu.

® Privod - umistuje se za rekuperator na privodu vzduchu. Spole¢né se vstupnim cidlem
poskytuje informaci o aktualni tepelné vykonosti rekuperace

® QOdvod - zajistuje spravnou ochrannou funkci odtavani rekuperatoru. Teplotni cidlo se
umistuje za rekuperator na odvodu vzduchu.

Odvddénd - teplotni cidlo byva v mnoha pfipadech nakonfigurovano jako nahrada za

prostorové teplotni Cidlo, protoZze sniméa teplotu odvddéného vzduchu z prostoru bez

ovlivihovani mistnimi vlivy prostoru. Umistuje se do odtahového potrubi.

Odpadni - pouzivd se pro méreni teploty odpadniho vzduchu. Umistuje se na konec

odtahového potrubi.

ViceCidelProstoru (Priimér/Max/Min/1.¢idlo/2.¢idlo/3.¢idlo/LétoMin/ZimaMin) - pFi vice

prostorovych teplotnich cidlech se urcuje, jakym zptisobem se vypocte nebo priradi konecna

prostorova teplota. Pri volbé 1, 2 nebo 3 je kone¢na prostorova teplota dana pouze vybranym

¢idlem a ostatni ¢idla slouZi pouze jako informativni. Pfi ostatnich volbach se vysledna hodnota

vypocita jako matematicky prlimér, maximum nebo minimum. Volba LétoMin vybere v letnim

v

v

Displej (Prostorovd/Odvddénd/Privddénd/Predehiev/Odpadni) - vybira teplotni ¢idlo, jehoz
hodnota se bude zobrazovat na druhém radku Gvodni obrazovky vedle aktualniho casu.
Standardné se vybira referencni teplotni Cidlo, které se porovnava s pozadovanou teplotou.

Vybrat Ize teplotni ¢idlo prostoru, privadéného nebo odvadéného vzduchu.

6.2 Regulace teploty

Regulace teploty mlze byt prfima nebo kaskadni a zavisi na volbé Zadané teploty v menu

Konfigurace. V pripadé 7Zadané privadéné teploty nebo teploty predehrfevu se jednad o regulaci

vvvvvv

pozadované teploty. Soucasti regulace teploty jsou jesté dalSi parametry ovliviujici provoz

klimatiza¢ni jednotky. Regulace teploty je pfistupna pouze po servisnim prihlaseni.

>
>

Stav (Vypnuto/Vétrat/Topit/Chladit) - aktualni stav regulace teploty.

Aktudlné ( °C) - aktualni teplota na cidle poZzadované teploty.

MaR KJMPNO 10/2025 MANDIK, a.s., www.mandik.cz


http://www.mandik.cz/

®
KIJM MANDIK - Podrobny navod ovladani MANANDJIK

>

PoZadovandPrfivddénd (22 °C) - aktualni pozadovana teplota privadéného vzduchu.
PoZadovdno ( °C) - pozadovana teplota podle aktualniho rezimu nebo z prostorového pristroje.
Léto - pozadované teploty pro jednotlivé rezimy v letnim obdobi, pokud jednotka neni ovladana
Z prostorového pfistroje:

* Komfort (22 °C) - pozadovana teplota pro rezim Komfort v letnim obdobi.

e Utlum (18 °C) - pozadovana teplota pro rezim Utlum v letnim obdobi.

Zima - pozadované teploty pro jednotlivé rezimy v zimnim obdobi, pokud jednotka neni
ovladana z prostorového pfistroje:

e Komfort (23 °C) - pozadovana teplota pro rezim Komfort v zimnim obdobi.

e Utlum (19 °C) - poZadovana teplota pro rezim Utlum v zimnim obdobi.

MrdzOchrana (5 °C) - pozadovana teplota topeni v rezimu Standby.

Provétrdni (18 °C) - pozadovana teplota vétrani v rezimu Standby.

Kompenzace (0 °C) - rozdil mezi venkovni a poZzadovanou teplotou, pfi kterém dojde k aktivaci
kompenzace pozadované teploty v rezimu Utlum nebo Komfort. Kompenzace poZadované
teploty se pouziva pri vyssich venkovnich teplotach a spociva v posunu poZadované teploty
v zavislosti na teploté venkovni. Pfi hodnoté 0°K je kompenzace blokovana.

Priklad pro Kompenzace = 6 °C v reZimu Komfort:

¢ Venkovni teplota < 28 °C = poZadovana teplota = 22 °C.

* Venkovni teplota = 32 °C = pozadovana teplota = 26 °C.

ZddanyPredehrev (0 °C) - pozadovana teplota pro vodni nebo elektricky ohfev pfipravuijici
vzduch pro dal$i komponentu, obvykle pro kondenzaéni jednotku. Pro spravnou funkci musi byt
nakonfigurovano teplotni Cidlo pro prfedehfev a ohrfev nesmi mit nastavené platné poradi,
PoradiTopit = --.

PID-Privddénd - je kaskadni regulace, kterd na zakladé poZadované a skutecné teploty
v prostoru nebo odvadéné teploty, vypocitava pozadovanou privadénou teplotu. Standardni
hodnoty nastavené z vyroby jsou: Tl = 900s, KP = 10, WPD = 0 °C. Uplatni se pouze v pripadé, Ze
v konfiguraci v ZddandTeplota neni zvolena teplota Pfivddénd ani Pfedehfev. Pokud je v
konfiguraci v ZddandTeplota zvolena teplota Pfivddénd nebo Predehiev, pak se tato PID
regulace neuplatni a poZadovana teplota je rovna pozadované teploté privadéného vzduchu.
Vypoctena poZzadovana teplota privadéného vzduchu PID regulaci se pohybuje mezi hodnotami

HorniMezPrivddéné a DolniMezPrivddéné.
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HorniMezPrivddéné (30 °C) - aktudlni horni mez pozadované teploty privddéného vzduchu,

ktera je uréena na zakladé hodnot Pevné nebo Posun pro horni mez.

® Pevné (30 °C) - maximalni staticka poZzadovana teplota privadéného vzduchu. Tato hodnota
je platna jako aktualni maximalni mez HorniMezPFivddéné pouze v pripadé, Ze pro horni mez
je Posun =0 °C.

e Posun (0 °C) - nenulova hodnota urcuje aktualni maximalni mez pozadované teploty
privadéného vzduchu HorniMezPrivddéné jako soucet Zadané teploty dle rezimu (Komfort,
Utlum, MrdzOchrana, Provétrdni) a Posun. Maximalni pozadovana teplota pfivadéného
vzduchu se bude dynamicky ménit se zménou zZadané teploty.

DolniMezPfivddéné (16 °C) - aktudlni minimalni mez poZadované teploty privadéného

vzduchu, kterou je uréena na zadkladé hodnot Pevné nebo Posun pro dolni mez.

® Pevné (16 °C) - minimalni statickd poZzadovana teplota privadéného vzduchu. Tato hodnota
je platna jako aktualni minimalni mez DolniMezPFivddéné pouze v pripadé, Ze pro dolni mez
je Posun =0 °C.

e Posun (0 °C) - nenulovd hodnota urcuje aktualni minimalni mez poZadované teplotu
privadéného vzduchu DolniMezPrivddéné jako rozdil Zadané teploty dle reZzimu (Komfort,
Utlum, MrdzOchrana, Provétrdni) a Posun. Minimalni pozadovana teplota pfivadéného
vzduchu se bude dynamicky ménit se zménou zZadané teploty.

MezNecitlivost (6 °C) - urcuje, kdy ma dojit k vypnuti topnych nebo chladicich komponent

jednotky pfi prekroceni minimalni ¢i maximalni meze teploty privadéného vzduchu:

e Prekroci-li teplota privadéného vzduchu hodnotu HorniMezPrivddéné + MezNecitlivost, pak
dojde k okamzitému vypnuti vSech topnych komponent jednotky, pripadné zapnuti
chladicich komponent jednotky.

e Klesne-li teplota privadéného vzduchu pod hodnotu DolniMezPrivddénée - MezNecitlivost,
pak dojde k okamzitému vypnuti vSech chladicich komponent jednotky, pfipadné zapnuti
topnych komponent jednotky.

PosunTCh (2 °C) - posun pozadované teploty privddéného vzduchu vypoctené kaskadni PID

regulaci pro stavy regulace Topit a Chladit, znamenajici Gsporu energie:

e Stav Topit - rozsah pozadované teploty privddéného vzduchu je mezi hodnotami
HorniMezPrivddéné - (PosunTCh / 2) a DolniMezPrivddéné - (PosunTCh / 2).

e Stav Chladit - rozsah pozadované teploty privadéného vzduchu je mezi hodnotami

HorniMezPrivddéné + (PosunTCh / 2) a DolniMezPrivddéné + (PosunTCh / 2).
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» VysokdPrivodVypind (Ne/Rekuperace/Topeni) - uréuje, jak velka ¢ast topné sekce se vypne pfi
prekroceni horni meze privadéné teploty plus necitlivosti. Tato funkce se uplatni predevsim
u kondenzacnich jednotek s nestandardnim fizenim, kdy se misto kondenza¢ni jednotky vypne
rekuperace. Tim se sniZi ¢etnost vypinani kondenzacnich jednotek.

» KlimaTeplota - vybira teplotni ¢idlo nebo jiny stav, podle kterého se ma regulator rozhodovat,
zda ma jednotka topit nebo chladit.

* Privolbé nékteré z teplot se porovnava pozadovana teplota s vybranou teplotou.

e Obdobi - regulace topi nebo chladi na zakladé parametrd nastavenych v poloZce
TeplotniObdobi. V teplotnim obdobi Léto jednotka pouze chladi a v obdobi Zima pouze topi.

e Kontakt - klima teplota je nahrazena externim kontaktem prepinajicim rezimy topit nebo
chladit z nadfazeného systému (PFifazeniVst/Vyst — ExterniSpinace — Chladit/Topit).
Standardné je jednotka pfi rozepnutém kontaktu prepnuta do rezimu chladit a pfi sepnutém
kontaktu do rezimu topit.

» KlimaPosun (0 °C) - ma vyznam pouze Vv pfipadé, Ze jako KlimaTeplota je zvolena néktera z
teplot. Napriklad pfi zvolené venkovni klima teploté, pozadované prostorové teploté 23 °C a
klima posunu 2 °C bude pfi klima necitlivosti 0 °C mezni venkovni teplota pro prepnuti mezi
topenim a chlazenim 25 °C.

» KlimaNecitlivost (1 °C) - ma vyznam pouze v pripadé, Ze jako KlimaTeplota je zvolena néktera
z teplot. SlouZi k uréeni meze teploty, pfi které ma jednotka topit a pfi které chladit. Je to pasmo
necitlivosti okolo pozadované klima teploty, ve kterém nedojde ke zméné regulace teploty ze
stavu Topit do stavu Chladit a obracené.
¢ Jednotka se pfepne do topeni jestlize zvolena KlimaTeplota < ZddandTeplota + KlimaPosun

- KlimaNecitlivost.
e Jednotka se prepne do chlazeni jestliZe zvolend KlimaTeplota > ZddandTeplota +
KlimaPosun + KlimaNecitlivost.
K prepnuti z chlazeni na topeni, pfi teploté dodavaného vzduchu pohybujici se ve vypoctenych
mezich regulace teploty, dojde az v pfipadé, Ze jsou vSechny chladici komponenty vypnuty.
K prepnuti z topeni na chlazeni, pfi teploté dodavaného vzduchu pohybujici se ve vypoctenych
mezich regulace teploty, dojde az v pfipadé, Ze jsou viechny topné komponenty vypnuty. Tyto
podminky nemusi platit v pfipadé aktivni regulace vlhkosti.
» NecitlivostZddané (0,2 °C) - uplatni se pfi Fizeni topnych nebo chladicich komponent se

skokovym fizenim vykonu. Jestlize se aktualni teplota dostane do rozmezi necitlivosti okolo
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zadané teploty, pak dojde k preruseni PID regulace komponenty a jeji vykon se dale neméni,
ackoli neni dosazeno presné poZzadované teploty. Pri hodnotach necitlivosti blizkych 0 °C se tato
funkce témeér neuplatni.

» TeplotniObdobi (Léto/Zima, 18 °C, 60min) - zobrazuje stav, ktery regulator diagnostikoval na
zakladé porovnani venkovni teploty s rozhodnou teplotou po zadanou dobu. Hodnoty rozhodné
teploty a ¢asu jsou uvedeny na dalsim Fadku. Jestlize je venkovni teplota mensi po uvedenou
dobu, pak nastane teplotni obdobi Zima a pokud je vétsi po uvedenou dobu, pak nastane
teplotni obdobi Léto. Podle teplotniho obdobi se fidi napriklad funkce rekuperatoru,
kondenzacni jednotky nebo vodniho ohrfevu pri startu klimatizacni jednotky. Jestlize neni
nakonfigurovano cidlo venkovni teploty, tak je prednastaveno teplotni obdobi Zima.

» ZpoZdéniTCh (60s) - minimalni casovy interval mezi prepnutim z topeni na chlazeni nebo
obracené. Po tuto dobu je regulace teploty ve stavu Vétrat. Slouzi k tomu, aby nedochazelo
k ndrazovym zménam privadéné teploty.

» ZpoZdéniPoradi (90s) - ma vyznam pouze u jednotky, kterd obsahuje topné nebo chladici
komponenty s nenulovym startovacim vykonem (plynovy ohrev, kondenzacni jednotka nebo
tepelné cerpadlo). Po startu komponenty se po dobu zpoZdéni neuplatni PID regulace,
komponenta bézi na minimalni vykon a ¢eka se na reakci teploty privadéného vzduchu na tento
stav.

» TrvdniStartu (3min) - zajistuje plynuly teplotni start jednotky v zavislosti na osazeni jednotky
smésovaci klapkou. Po tuto dobu je vypoctena pozadovana teplota privadéného vzduchu rovna
poZzadované teploté. Start jednotky se sklada ze 3 fazi:

1. Po volbé rezimu se jednotka prepne do stavu Start a ceka se startem ventildtoru na
prestaveni klapek do pozZzadované polohy a povoleni od kotelny, pokud je
nakonfigurovana. Vykon rekuperace je pri startu 100%, pokud to umozni teplotni
podminky rekuperace. V zavislosti na venkovni teploté se pripadné spusti predehrev
vodniho ohrevu.

2. Poté se spusti ventilatory na startovaci vykon po dobu trvani startu, aby regulace byla
schopna eliminovat umisténi cidla venkovni teploty a zaroven doslo k aklimatizaci
komponent jednotky.

3. Po skonceni doby startu se ventilatory rozbihaji na poZzadovany provozni vykon a rovnéz

se rozbiha fizeni komponent na zakladé jejich PID regulaci.
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» LTFiltr (0.02 °C/sec) - filtruje skokové zmény pozadované teploty a vypoctené teploty
privadéného vzduchu z PID kaskadni regulace. Standardni nastaveni linearni rychlosti zmény
teploty je 2 setiny stupné za vtefinu.

> PovoleniChodu (Vse/Topit+/Chladit+/Topit/Chladit) - zde Ize omezit chod klimatiza¢ni jednotky
pouze na stavy Topit nebo Chladit:

* Vse - jednotka se chové standardné, ventilatory jsou zapnuty ve vsech tfech stavech Vétrat,
Topit i Chladit.

e Topit+ - jednotka se provozuje pouze ve stavu Topit a Vétrat. Ve stavu Chladit je klimatiza¢ni
jednotka vypnuta.

e Chladit+ - jednotka se provozuje ve stavu Chladit a Vétrat. Ve stavu Topit je klimatizacni
jednotka vypnuta.

* Topit - jednotka se chova jako Cisté topeni, ventilatory se zapnou pouze ve stavu Topit. Ve
stavu Chladit je klimatiza¢ni jednotka vypnuta.

¢ Chladit - jednotka se chova jako Cisté chlazeni, ventilatory se zapnou pouze ve stavu Chladit.
Ve stavu Topit je klimatiza¢ni jednotka vypnuta.

» MaxPrivddénd (50 °C) - bezpecnostni hodnota teploty prfivadéného vzduchu. PFi jejim

prekroceni dojde k vypnuti plynového nebo elektrického ohrevu, pokud jsou nakonfigurovany.

6.3 VIhkosti

V tomto menu se nachazeji informace o mérenych vihkostech dle nastaveni v konfiguraci.
Rozmisténi teplotnich cidel ve vzduchovych kanalech odpovida standard(im.

» Venkovni, Absolutni (%, g/kg) - mérend hodnota relativni venkovni vlhkosti a absolutni
hodnota vlhkosti vypoctena z relativni vlhkosti na zakladé venkovni teploty.

» Privddénd, Absolutni (%, g/kg) - mérena hodnota relativni vihkosti pfivadéného vzduchu a
absolutni hodnota vlhkosti vypoctena z relativni vlhkosti na zakladé teploty privadéného
vzduchu.

» Prostorovd, Absolutni (%, g/kg) - mérenad hodnota relativni vihkosti vzduchu v prostoru a
absolutni hodnota vlhkosti vypoctena z relativni vihkosti na zakladé teploty vzduchu v prostoru.

» Odvddénd, Absolutni (%, g/kg) - mérena hodnota relativni vihkosti odvadéného vzduchu a
absolutni hodnota vlhkosti vypoctena zrelativni vihkosti na zakladé teploty odvadéného

vzduchu.
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» ViceCidelProstoru (Priimér/Max/Min/1.¢idlo/2.¢idlo/3.¢idlo) - pFi  vice prostorovych
vlihkostnich cidlech se urcuje, jakym zplsobem se vypocte nebo priradi vysledna prostorova
vlhkost pro regulaci. Pri volbé 1, 2 nebo 3 je vysledna prostorova vlhkost dana pouze vybranym
¢idlem a ostatni ¢idla slouZi pouze jako informativni. PFi ostatnich volbach se vysledna hodnota

vypocita jako matematicky prlimér, maximum nebo minimum.

6.4 Regulace vihkosti

Rizeni vlhkosti se provadi na zakladé pozadované a skuteéné vlhkosti v prostoru nebo
odvadéného c¢i privadéného vzduchu. Zvihcovani se provadi pomoci vyvijecl pary. Odvlhéeni se
mUZe provadét pasivné nebo aktivné. Pasivni odvlhéeni vétraného prostoru se provadi vétranim za
podminky, Ze venkovni absolutni vihkost je mensi nez poZzadovana absolutni vihkost. PFi pasivnim
odvlhéeni lze zvysit mnozstvi privadéného venkovniho vzduchu zvysenim vykonu ventilatorq,
otevienim klapky prfivadéného vzduchu nebo obéma zplsoby soucasné. K aktivnimu odvlhéeni se
vyuziva chladici a topna komponenta, kdy se nejdrive privadény vzduch zchladi, aby se zbavil vlhkosti
a nasledné se dohreje na poZzadovanou teplotu. V pfipadé 7zadané privadéné vlhkosti se jedna o
regulaci pfimou. Pfi fizeni na prostorovou nebo odvadénou pozadovanou vlhkost se vyuziva
kaskadni regulace (PID-Pfivddénd), kterd na zakladé rozdilu pozadované a skutecné vlhkosti
vlhkosti. K méreni vihkosti se pouzivaji predevsim cidla relativni vihkosti s analogovym vystupem 0-
10V, ale mohou byt pouzita i ¢idla s digitalnim vystupem.

» Stav - aktualni stav rizeni vlhkosti vzhledem k pozadované a aktualni mérené hodnoté.
e Dobrd - aktudlni vlhkost se pohybuje v pozadovaném rozmezi danym hysterezemi.
® Nizkd - aktualni vlhkost se pohybuje pod dolni hysterezi poZzadované vihkosti.
e Vysokd - aktualni vlhkost se pohybuje nad horni hysterezi poZzadované vlhkosti.
e Venkovni - nelze provadét pasivni odvlhéeni venkovnim vzduchem, protozZe jeho vlhkost
neni dostatecné nizka.
» Aktudlné (%) - aktualni teplota na ¢idle pozadované vihkosti.
» PoZadovandPrivddénd (%) - aktualni pozadovana vlhkost pfivddéného vzduchu.

» PoZadovdno (%) - pozadovana vlhkost podle aktualniho reZim nebo z prostorového pfistroje.
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> Komfort (50%), Utlum (50%) - pozadovana vihkost v reZimu Komfort nebo Utlum, pokud je
vlhkost mérena sensorem s analogovym vystupem a poZadovand hodnota neni zadavana
z prostorového pristroje.
» PID-Regulace - standardni hodnoty nastavené z vyroby jsou: Tl = 240s, KP = 2, TD = Os.
» PID-Privddénd - je kaskadni regulace, kterd na zakladé pozadované a skutecné prostorové
nebo odvadéné vihkosti, vypocitava pozadovanou privadénou vihkost. Uplatni se pouze, kdyz je
v konfiguraci pro regulaci vlhkosti nastaveno Zddand = Prostor nebo Zddand = Odvod.
Standardni hodnoty nastavené z vyroby jsou: Tl = 300s, KP = 4, WPD =-2%.
> Platnost (Ne/ReZim/Komfort/Utlum/Vzdy/Standby/StandbyUtlum/StandbyKomfort) - systém
bude reagovat na zménu stavu vlhkosti vzduchu pouze v pripadé, Ze jednotka nebude ve stavu
Vypnuto Volba Platnost ma nasledujici moznosti:
® Ne - systém nebude reagovat.
® ReZim - systém bude reagovat pouze v prfipadé, Ze klimatiza¢ni jednotka bude v rezimu
Komfort nebo Utlum.
e Komfort - systém bude reagovat pouze v pfipadé, Ze klimatizacni jednotka bude v rezimu
Komfort.
e Utlum - systém bude reagovat pouze v pfipadé, 7e klimatiza¢ni jednotka bude v rezimu
Utlum.
e Vidy - systém bude reagovat vzdy, kdyzZ klimatizacni jednotka nebude ve stavu Vypnuto.
Tedy v pfipadé, 7e jednotka bude v reZimu Standby, Komfort nebo Utlum.
e Standby - systém bude reagovat pouze v pripadé, Ze klimatiza¢ni jednotka bude v rezimu
Standby.
e StandbyUtlum - systém bude reagovat pouze v piipadé, 7e klimatizaéni jednotka bude
v rezimu Standby. Vykon ventilator(i a mnozstvi ¢erstvého vzduchu bude odpovidat rezimu
Utlum.
e StandbyKomfort - systém bude reagovat pouze v pripadé, Ze klimatiza¢ni jednotka bude
v rezimu Standby. Vykon ventilator( a mnozstvi cerstvého vzduchu bude odpovidat rezimu
Komfort.
»  Priorita (Nizka/Vysokd) - resi situaci, kdy jsou soucasné aktivni poZzadavky na regulaci vihkosti i
kvality vzduchu:
® Nizkd - regulace kvality vzduchu ma prednost pred regulaci vihkosti.

e Vysokd - regulace vihkosti ma prednost pred regulaci kvality vzduchu.

MaR KJMPNO 10/2025 MANDIK, a.s., www.mandik.cz


http://www.mandik.cz/

®
KIJM MANDIK - Podrobny navod ovladani MANANDJIK

>

HorniHystereze (5%) - jestlize aktualni vihkost je vétsi nez pozadovana plus horni hystereze, pak

se signalizuje vysoka vlhkost a spusti se odvlhéeni. Odvlhéeni se ukonci po navratu aktualni

vlhkosti na poZzadovanou hodnotu a poklesu vykonu odvlhceni na 0%.

DolniHystereze (-5%) - jestlize aktualni vihkost je mensi neZz pozadovana plus dolni hystereze,

pak se signalizuje nizka vlhkost a spusti se vihéeni. VIhéeni se ukonci po navratu aktualni vihkosti

na pozadovanou hodnotu a poklesu vykonu vlihéeni na 0%.

HorniMezPrivddéné - maximalni povolena vlhkost privadéného vzduchu.

DolniMezPFivddéné - minimalni povolena vlhkost privadéného vzduchu.

AktivniOdvlhéeni (Ne/Kondenz/TepCerp/Voda/Vse) - urluje chladici komponentu, kterou se

bude provadét odvlhéeni privadéného vzduchu. Tato komponenta je fizena vystupem z PID

regulace vlhkosti. Aktivni odvlhéeni se realizuje zchlazenim a naslednym dohratim privadéného

vzduchu na pozadovanou teplotu. Aktivni odvlhceni se neprovadi venkovnim vzduchem.

* Ne - nebude se provadét aktivni odvlhéeni.

® Kondenz - k aktivnimu odvlh¢eni bude pouZita kondenzacni jednotka.

e TepCerp - k aktivnimu odvlhéeni bude pouZito tepelné ¢erpadlo.

® Voda - k aktivnimu odvlhceni bude pouzito vodni chlazeni.

e Vse - kaktivnimu odvlhéeni budou pouzity vsechny predchozi komponenty, pokud jsou
nakonfigurovany.

OmezeniVykonu (1.00) - omezuje vykon chladici komponenty v aktivnim odvlhéeni. Pozadavek

na vykon chladici komponenty se rovna: vystup PID-Regulace x OmezeniVykonu.

PasivniOdvilhéeni (Ne/Ventildtor/Smésovdni/Oboji) - urCuje zplsob pasivniho odvlhéeni

venkovnim vzduchem. Nutnou podminkou je, Ze venkovni vlhkost je mensi nez aktualni vihkost

z ¢idla zvoleného v Rizeni.,

* Ne - nebude se provadét pasivni odvlhceni.

e Ventildtor - k pasivhimu odvlh¢eni bude vyuZito vykonu ventilator( prednastaveného pro
pasivni odvétrani (VentildtorOdvodu, VentildtorOdvodu).

e Smésovdni - k pasivnimu odvlhceni bude vyuZito vykonu ventilatort prednastaveného pro
pasivni odvétrani (CerstvyVzduch).

®  Oboji - k pasivnimu odvlhceni budou vyuzity oba predchozi zplsoby.

VentildtorPrivodu (100%), VentildtorOdvodu (100%) - otacky ventilator( privodu v pripadé, ze

je vysokd vlhkost vzduchu a je zvoleno PasivniOdvihéeni (Ventildtor/Oboji). Standardni
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hodnoty otacek privodniho ventilatoru pro rezimy (Komfort, Utlum) by mély byt mensi neZ tato
hodnota.

> CerstvyVzduch (100%) - mnozstvi €erstvého vzduchu v pFipadé, Ze je vysoka vlhkost vzduchu a
je zvoleno PasivniOdvlhceni (Smésovdni/Oboji). Standardni hodnoty cerstvého vzduchu pro
rezimy (Komfort, Utlum) by mély byt mensi ne? tato hodnota. Nastaveni klapek je v provoznim
rezZimu MrdzOchrana, Provétrdni akceptovano pouze v pripadé, Ze hodnota otacek ventilatort

je nenulova.

6.5 Ventilatory

Polozka Ventildtory obsahuje informace o zplsobu provozu ventilator(. Ventilatory jsou
standardné pohanény motory s frekvenc¢nimi ménici nebo tzv. EC motory. Ochrana motor( je
vtomto pripadé zajisténa termokontaktem frekvenéniho ménice nebo EC motoru. Parametry
frekvencnich ménici se nastavuji ve vyrobé dle technické specifikace konkrétni klimatizacni
jednotky. Otacky ventilatort s frekvenénimi ménici jsou Fizeny z regulatoru v rozsahu (OHz, 0%) az
maximalnich (xHz, 100%) nastavenych ve frekvenc¢nim ménici. U EC motor( jsou otacky fizeny
z regulatoru v rozsahu (OHz, 0%) az maximalnich (50Hz, 100%) otacek.

V pripadé jednotky osazené privodnim i odvodnim ventildtorem mohou byt zobrazované
informace spole¢né pro oba ventildtory nebo mohou byt zobrazovany pro kazdy ventilator
samostatné, dle nastaveni v konfiguraci.

»  Privodni, Odvodni (Vypnuto/Zapnuto) - zobrazuje informaci o zapnuti ventilatoru.

»  2PFivodni, 20dvodni (Vypnuto/Zapnuto) - zobrazuje informaci o zapnuti zaloZniho ventilatoru,
pokud je povolen v konfiguraci.
e Stav - zobrazuje informace o zpusobu provozu ventilatoru:

= Utlum - ventilator je spustén dle pozadavku rezimu Utlum.

# Komfort - ventilator je spustén dle pozadavku rezimu Komfort.

= TepCerp - tepelné ¢erpadlo si vynutilo zvy$eni otacek ventilatoru.

#» 3xOtdcky - ventilator je fizen tristupnové externimi kontakty.

# Qvladac - ventilator je fizen uZivatelsky z nékterého z ovladacich paneld.

# Kompenzace - otacky ventildtoru jsou kompenzovany na zakladé teploty dodavaného

vzduchu. Nebo jsou ventilatory vypnuty, protoZe teplota privadéného vzduchu je nad
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mezi HorniMezPrivdadéné + PosunVypnuti nebo pod mezi DolniMezPrivddénée -

PosunVypnuti.
# SméSovdni - otacky ventildtoru jsou kompenzovany na zakladé volby v
KompenzaceSmésovadni.

» Tlak - ventilator je fizen na zakladé pozadavku na konstantni mnozstvi vzduchu (CAV)
nebo na konstantni tlak (VAV).

# KvaVzduchu - otacky ventilatoru jsou kompenzovany podle cidla kvality vzduchu.

# Qdvétrdni - ventilator odvétrava topné komponenty po vypnuti jednotky. Tento stav je
rovnéz signalizovan jako pomocny rezim.

#» Start - probiha startovaci sekvence pred spusténim ventilator(. Napr. otevreni klapek
privodu a odvodu vzduchu, spusténi rekuperatoru, predehrev vodniho ohrevu apod.

# Uvolnéni - nejsou splnény vsechny podminky potfebné pro spusténi ventilatort
klimatiza¢ni jednotky na zakladé zvoleného rezimu.

e [éto - Komfort (100%) - otacky ventilatoru pfivodu nebo odvodu v rezimu Komfort v letnim
obdobi. Pouze v pfipadé, Ze je zvoleno fizeni otacek z prostorového pfistroje (konfiguracni
parametr TypRizeni ), je Komfort maximalni hodnota otacek, kterou Ize nastavit
z prostorového pfistroje. Tato hodnota se nezobrazuje, pokud je parametr TypRizeni = ‘Tlak’.

e Léto - Utlum (80%) - otacky ventilatoru privodu nebo odvodu v rezimu Utlum v letnim
obdobi. Pouze v pripadé, Ze je zvoleno fizeni otacek z prostorového pfristroje (konfiguracni
parametr TypRizeni), je Utlum minimalni hodnota otacek, kterou Ize nastavit z prostorového
pristroje. Tato hodnota se nezobrazuje, pokud je parametr TypRizeni = ‘Tlak'.

e Zima - Komfort (100%) - otacky ventilatoru privodu nebo odvodu v rezZimu Komfort v zimnim
obdobi. Pouze v pripadé, Ze je zvoleno fizeni otacek z prostorového pfristroje (konfiguracni
parametr TypRizeni ), je Komfort maximalni hodnota otacek, kterou lze nastavit
z prostorového pristroje. Tato hodnota se nezobrazuje, pokud je parametr pfislusného
ventilatoru TypRizeni = ‘Tlak’.

e Zima - Utlum (80%) - otacky ventilatoru privodu nebo odvodu v rezimu Utlum v zimnim
obdobi. Pouze v pfipadé, Ze je zvoleno fizeni otacek z prostorového pristroje (konfiguracni
parametr TypRizenr ), je Utlum minimalni hodnota otacek, kterou Ize nastavit z prostorového
pristroje. Tato hodnota se nezobrazuje, pokud je parametr pfislusného ventilatoru TypRizeni

= ‘Tlak’.
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e Komfort, Utlum (Pa, m3/h) - pozadované hodnoty pfi Fizeni vykonu ventilator(i na
konstantni tlak (VAV) nebo poZadované mnozstvi vzduchu dopravovaného vzduchu pfi fizeni
vykonu ventilatord na konstantni prétok (CAV) v rezimu Komfort nebo Utlum. Tato hodnota
se zobrazuje, pouze pokud je v konfiguraci parametr pfislusného ventilatoru TypRizeni =
‘Tlak‘. Pozadovana a skutecna hodnota tlaku nebo pratoku v % jsou predany do PID-
Regulace, ktera Fidi ventilatory. Rizeni ventilatort na konstantni tlak (VAV) ma prednost pred
fizenim na konstantni pratok (CAV). Aby se tedy uplatnilo fizeni na konstantni pritok, musi
byt poZzadovany tlak OPa.

® PID-Regulace - standardni hodnoty nastavené z vyroby jsou: Tl = 120s, KP = 2, TD = Os.
Zobrazi se pouze v pfipadé, Ze je konfiguraéni parametr TypRizeni = ‘Tlak’.

* Tlak (Pa) - zobrazuje aktualni tlak vzduchu v potrubi na zakladé analogového snimace tlaku
v pFipadé, Ze je konfiguraéni parametr TypRizeni = ‘Tlak".

e Pritok (m3/h) - zobrazuje aktudlni pratok vzduchu v potrubi na zakladé analogového
snimace tlaku v pFipadé, Ze je konfiguraéni parametr TypRizeni = ‘Tlak".

¢ RampaRozbéh (60s) - cas (rozbéhova rampa), za ktery dosdhne fridici signal otacek
ventilatoru z OV (0% otacek) na 10V (100% otacek). Hodnota rozbéhové rampy je dana typem
ventilatoru a technickou specifikaci klimatizaéni jednotky. Rozbéh ventilatoru s EC motorem
se fidi pfimo hodnotou rampy. Minimalni otacky EC motoru jsou nastaveny v regulatoru na
18Hz. U ventilatord s frekvenénimi ménici ma rampa zadavana v regulatoru informativni
charakter, protoze rozbéh ventiladtort je dan rozbéhovou rampou zadanou v parametrech
frekvenéniho ménice. Protoze se standardné nesleduji aktualni otacky ventilatoru, tak rampa
zadana v regulatoru slouzi predevsim pro zobrazeni predpokladanych aktualnich otacek
ventilatoru. Proto by hodnoty rozbéhové rampy mély byt nastaveny stejné v parametrech
frekvenéniho ménice i v regulatoru. Rovnéz minimalni otacky jsou zadany v parametrech
frekvencniho ménice.

¢ RampaDobéh (30s) - ¢as (dobéhova rampa), za ktery dosahne fidici signal otacek privodniho
a odvodniho ventilatoru (kazdy samostatné) z 10V (100% otacek) na OV (0% otacek).
Dobéhova rampa ma pro kazdy typ ventilator( jinou hodnotu. Dobéh ventilator(i s EC motory
je ur€en touto hodnotou. U ventilator(l s frekvenénimi méni¢i ma rampa informativni
charakter, protoze dobéh ventilatort je dan dobéhovou rampou zadanou v parametrech

frekvenéniho ménice. Proto by hodnoty dob&hové rampy mély byt stejné.
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e TepelnéCerpadlo (0%) - otacky potfebné pro efektivni chod tepelného ¢erpadla. Ventilatory
se na tyto otacky prepnou po zapnuti chodu tepelného cerpadla. Podminkou je, aby hodnoty
otacek pro tepelné cerpadlo byly vyssi nez otacky pro standardni rezimy.

e Otdcky (%,%,%) - hodnoty otacek pro tfistupniové fizeni otacek ventilator( externimi
kontakty. V konfiguraci musi byt nastaveno PrepinaceRezimui=3xOtdcky.

e MinOtdcky (36%) - SlouZi k omezeni minimalniho vykonu ventilatord, aby nebylo mozné pro
jednotlivé rezimy Komfort a Utlum zadat vykon ventilatorq, ktery by zpGsobil nespravnou
funkci ostatnich komponent vzduchotechnické jednotky.

e MaxOtdcky (100%) - slouzi k omezeni vykonu ventilatord, aby nebylo mozné pro jednotlivé
rezimy Komfort a Utlum zadat vétsi vykon ventilator(i prekracuijici jejich pracovni bod dle
technické specifikace jednotky. Vétsi mnozstvi dopravovaného vzduchu miiZze zpUsobit
napriklad nespravnou funkci manostatl (prekroceni tlakové ztraty) filtrd, rekuperatoru
apod.

® MinFM (36%) - slouzi k ochrané motoru fizeného frekvenénim méni¢em proti tepelnému
pretizeni pfi dlouhodobém provozu na nizsi otacky nez 18Hz (36% je pro jmenovité otacky
50Hz). Hodnota by méla odpovidat hodnoté zadané v parametrech frekvenéniho ménice.

e ZpozZdéni (30s) - zpozdéni zapnuti pfivodniho ventilatoru po zapnuti ventilatoru odvodniho.
Tato funkce ma predevsim vyznam v konfiguraci srekuperatorem, kdy teply vzduch
privadény na rekuperator odvodnim ventilditorem nahreje rekuperator pred spusténim
privodniho ventilatoru.

> StartovaciOtdcky (36%) - specifikace otacek ventildtor( po dobu pomocného rezimu Start,
Pokud budou MinOtdcky vyssi nez StartovaciOtdcky, pak budou pfi startu jednotky vyuzity
MinOtdcky.

> Kompenzace - vtomto menu se nachazeji parametry kompenzace otacek ventilatoru:

e Smésovdni (Ne/Privod/Odvod/Oba) - urcuje, u kterého z ventilator( se budou kompenzovat
otacky na zakladé otevreni smésovaci klapky. Vyuziva se predevsim u kompaktnich jednotek
konstruovanych tak, Ze pri otevreni smésSovaci klapky na 100% tlaci odvodni ventilator
vzduch do zavrené odvodni klapky.

e Zdroj ) - kompenzace otacek ventilatort slouzici k dosazeni pozadované teploty privadéného

vzduchu zménou jejich Grovné. Kompenzace mize byt povolena dle volby zdroje:
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» Teplota - kompenzace otacek se ve stavu topeni povoli v pripadé, Ze je nizka teplota
privadéného vzduchu a nelze jiz zvySovat topny vykon. Ve stavu chlazeni se povoli
v pripadé, Ze je vysoka teplota privadéného vzduchu a nelze jiz zvySovat chladici vykon.

= Volba - kompenzace se povoli v pfipadé, Ze je nizka teplota privadéného vzduchu a
soucasné je nastavena néktera z voleb PoruchaChlazeni, Odtdvdni nebo PoruchaTopeni
nastavena na hodnotu Kompenzace.

# Oboji - kompenzace nastane v pripadé, Ze je splnéna libovolna z predchozich podminek.

Nasledujici parametry ovliviuji spusténi kompenzace:

Zap (1°C) - udava, o kolik stupnd musi byt teplota privddéného vzduchu nizsi nez

pozadovana hodnota, aby doslo k aktivaci kompenzace.

Posun (4 °C) - posunuti teploty privadéného vzduchu pro PID regulaci otacek. V rezimu

topeni je posun kladny a v reZimu topeni je zaporny.

ZpoZdéni (60s) - cas, po ktery musi trvat stav, kdy je nizka teplota privadéného vzduchu a

nelze jiz zvySovat topny vykon, aby se mohla povolit kompenzace.

Teplota (Privddénd/Odvddeénd) - volba ridici teploty pro kompenzaci otacek.

PID-Kompenzace - obsahuje regulacni parametry pro provoz ventilator( fizenych na

poZadovanou teplotu privadéného vzduchu, které urcuji kvalitu a rychlost regulace. Hodnoty

jsou standardné nastaveny ve vyrobnim zavodé a jejich zménu by méla provadét pouze

osoba znala problematiky regulacnich systém(. Standardni hodnoty nastavené z vyroby jsou:

Tl = 60s, KP =8, TD = Os.

> PoruchaChlazeni (Rezim/Kompenzace) - zde se definuji otacky ventilator( pfi poruse chlazeni.

Pri zvolené hodnoté Rezim zlistanou na Grovni dané rezimem nebo jinou regulaci a pfi hodnoté

Kompenzace se prepnou na otacky kompenzované podle teploty privadéného vzduchu.

» Odtdvdni (Rezim/2Kompenzace/1Kompenzace) - zde se definuji otacky ventilatord pri odtavani

kondenzacni jednotky, rekuperatoru nebo vyméniku glykolového okruhu.

ReZim - otacky zlistanou na Grovni dané rezimem nebo jinou regulaci.
2Kompenzace - otacky se prepnou na otacky kompenzované podle teploty privadéného
vzduchu u obou ventildtord.

1Kompenzace - otacky se prepnou na otacky kompenzované pouze u privodniho ventilatoru.

> PoruchaTopeni (ReZim/Kompenzace) - zde se definuji otacky ventilator( pfi poruse topeni. PFi

zvolené hodnoté Rezim zlistanou na Grovni dané rezimem nebo jinou regulaci a pfi hodnoté

Kompenzace se prepnou na otacky kompenzované podle teploty privadéného vzduchu.
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> PosunVypnuti (10 °C) - klimatizaéni jednotka se vypne, pokud teplota privaddéného vzduchu je

vy$si nez HorniMezPrivddéné + PosunVypnuti nebo je nizsi nez DolniMezPrivddéné -

PosunVypnuti. Smyslem je ochranit vétrany prostor pred pfiliSnym zchlazenim nebo prehratim

pfi poruse topnych nebo chladicich komponent. Tuto funkci Ize blokovat zadanim nesmysiné

velké hodnoty posunuti, maximalné 100 °C.

ZpoZdéni (600s) - zpozdéni vypnuti klimatizacni jednotky od pfilis nizké nebo vysoké teploty

privadéného vzduchu.

6.6 Cerstvy vzduch

Jestlize je klimatizacni jednotka osazena klapkami, pak se zde zobrazuji informace o jejich

stavu. Ovladani klapek Ize provadét na zakladé chodu jednotky nebo poZadavku na sméSovani. .

Klapky pfivodu a odvodu jsou obvykle fizeny stejnym signalem jako klapka smésovani, pouze

maji nastaven opacny smér otaceni. Pro spravné zobrazeni stavu klapek a mnozstvi ¢erstvého

vzduchu je nutné dodrzet spravnou konfiguraci klapek klimatizaéni jednotky dle elektrického

zapojeni. Sledovani zpétné polohy klapek lze zajistit prifazenim prislusnych vstupt a vystupl v

PFifazeniVst/Vyst = CerstvyVzduch. Ve stavu jednotky Vypnuto musi byt klapky pfivodu a odvodu

zcela zavreny a klapka smésovani zcela otevrena.

> CerstvyVzduch (%) - mnozstvi &erstvého vzduchu privddéného do prostoru podle

prednastavenych parametr(.

Stav - zobrazuje informace o provozu klapek:

Volba - klapka je Fizena dle volby SméSovdniKomfort nebo SmésovdniUtlum mimo volby
Auto.

Vlhkost - klapky jsou fizeny na zakladé nastavené polohy pro stav odvlhceni.

Kvalita - klapky jsou Fizeny na zakladé nastavené polohy pro $patnou kvalitu vzduchu.
Odtdvdni - na klapky je odesilan pozadavek na minimalni mnozstvi ¢erstvého vzduchu,
protoZze nékterd topnad komponenta je v rezimu odtavani a soucasné je povolena reakce
klapek na odtavani, parametr Odtdvdni = Ano.

TeplPrivodu - na klapky je odesilan poZadavek na minimalni mnozstvi ¢erstvého vzduchu,
protoze teplota privadéného vzduchu je pfilis nizka.

VodniOhrev - na klapky je odesilan poZadavek na minimalni mnozstvi cerstvého vzduchu,

protoze nastala ochrana vodniho ohrevu.
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e Start - jednotka startuje a klapky pFivodu a odvodu jsou v poloze StartCerstvého.
> Klapka (%) - pozadovani poloha klapky vypoctena reguldtorem. Hodnota se zobrazi
samostatné pro kazdou klapku povolenou v konfiguraci. Této hodnoté by méla odpovidat

skutec¢na poloha klapky, pokud je spravné nastaven jeji fidici vystup dle elektrického schématu a

typu servophonu.

> SmésovdniKomfort, SmésovdniUtlum - za predpokladu, e jednotka obsahuje sméSovaci
klapku, 1ze v tomto parametru nastavit fizeni mnozstvi cerstvého vzduchu na pevnou hodnotu
nebo na hodnotu ménici se podle teploty, a to pro kazdy reZzim Komfort nebo Utlum
samostatné.

> Pevné-Nastaveni - klapky jsou nastaveny na fixni hodnotu odpovidajici teplotnimu obdobi a
zvolenému rezimu.

e LétoKomfort (80%) - fixni poloha pfivodni klapky v letnim obdobi pro rezim Komfort .

e LétoUtlum (50%) - fixni poloha ptivodni klapky v letnim obdobi pro rezim Komfort .

* ZimaKomfort (80%) - fixni poloha pfivodni klapky v zimnim obdobi pro rezim Utlum.

e ZimaUtlum (50%) - fixni poloha pfivodni klapky v zimnim obdobi pro rezim .

» Linearné-Nastaveni - mnozstvi Cerstvého vzduchu se bude linedarné ménit mezi krajnimi
mezemi zvolené teploty.

e Teplota - urcuje teplotni ¢idlo, podle kterého se bude smésovat.

e Aktudlné (°C) - aktualni teplota mérena Cidlem zvoleném v poloZce Teplota.

e MinVétrat, MaxVétrat (0 °C) - mezni hodnoty teploty pro linearni fizeni smésovani .
MaxVétrat urcuje, pri jaké teploté bude mnozstvi C¢erstvého vzduchu 100%. MinVétrat
urcuje, pfi jaké teploté bude minimalni mnozstvi cerstvého vzduchu. Mezi témito meznimi
teplotami se bude mnozstvi cerstvého vzduchu ménit linearné. Tyto hodnoty Ize nastavit
samostatné pro stav Topit i Chladit. Pri stavu Vétrat z(istava nastaveni smésovani stejné jako
v predchozim stavu.

> Regulace-Nastaveni - pri této volbé se smésovaci klapka chova jako topnad nebo chladici
komponenta , ktera se lisSi poZzadovanou teplotou regulace a mize ji byt pfifrazena priorita pro
topeni nebo chlazeni. Pfi volbé Regulace se reguluje na poZadovanou teplotu aktualniho
rezimu. Pfi volbé 2Regulace se reguluje na poZadovanou teplotu predehrfevu. MnoZstvi
¢erstvého vzduchu se fidi na zakladé PID regulace.

e PID-Regulace - standardni hodnoty nastavené z vyroby jsou: Tl = 150s, KP = 8, TD = Os.
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> Auto - pfi této volbé systém nastavi polohu smésovaci klapky na zakladé venkovni a odvadéné
teploty do krajni polohy, ktera bude vice podporovat aktualni stav Topit nebo Chladit.

> MinCerstvéhoKomfort, MinCerstvéhoUtlum (0%, 15%) - minimalni hygienickd hodnota
otevreni klapky privodniho vzduchu pro jednotlivé rezimy. Tento parametr se neuplatni, jestlize
se jednotka nachazi v rezimu Vypnuto. Privodni a odvodni klapky jsou za chodu jednotky vidy
otevfeny minimalné na tuto hodnotu.

> StartCerstvého (15%) - udava mnozstvi Eerstvého vzduchu pfi startu jednotky. Start jednotky je
signalizovan jako pomocny rezim.

» Odtdvdni (Ne/Ano) - ovliviiuje mnoZstvi Cerstvého vzduchu pfi odtavani nékteré
z nakonfigurovanych komponent.
* Ne - stav odtavani nékteré komponenty nema vliv na mnozstvi ¢erstvého vzduchu.
® Ano - pfi odtavani nékteré z komponent se snizi mnozstvi ¢erstvého vzduchu na minimalni

hodnotu.

6.7 Rekuperace

Rekuperace muze slouzit kromé zpétného ziskavani tepla i ke zpétnému ziskavani chladu.
Rekuperace muze byt realizovana deskovym rekuperatorem, rotacnim rekuperatorem nebo
glykolovym okruhem.

Ochrana motoru rota¢niho rekuperatoru se zajistuje termokontaktem motoru pfipojenym
do frekvenéniho ménice, pokud jej motor obsahuje. Pokud motor neobsahuje termokontakt, pak je
potfebné propojit patficné svorky na frekvenénim ménici nebo zménit parametry frekvencniho
ménice tak, aby frekvencni ménic¢ nesledoval stav termokontaktu motoru.

Ochrana rotacniho rekuperatoru proti validité se pfi vypnuté jednotce provadi protocenim
kazdych 30min po dobu 10s.

Nastaveni parametru frekvencniho ménice ke konkrétni zakazce je soucasti dokumentace.
> Stav - zobrazuje informace o provozu rekuperatoru.

e Vihkost - rekuperator pomaha pri odvlhéovani (chladi), pokud to teplotni podminky dovoli.

e TeplPriv - rekuperator topi pfi nizké teploté privadéného vzduchu, pokud to teplotni
podminky dovoli.

® Predehrev - rekuperator pri startu jednotky pomaha s predehrevem (topi), pokud to teplotni

podminky dovoli.

MaR KJMPNO 10/2025 MANDIK, a.s., www.mandik.cz


http://www.mandik.cz/

®
KIJM MANDIK - Podrobny navod ovladani MANANDJIK

VvVVv Vv Vvy

e Nechladi - rekuperator nemuze chladit, protoze teplota odvadéného vzduchu je vyssi nez
teplota venkovniho vzduchu.

e Netopi - rekuperator nem0ze topit, protoZe teplota odvadéného vzduchu je nizsi nez teplota
venkovniho vzduchu.

e QOdtdvdni - rekuperator je v rezimu odtavani.

MinVykon (0%) - minimalni vykon rekuperace pfi zapnuti.

Rampa (60s) - cas (rozbéhova, dobéhova rampa), za ktery dosahne fidici signal otacek

rekuperatoru z OV (0% otacek) na 10V (100% otacek) a obracené. Hodnota ma vyznam pouze

pro rotacni rekuperator.

DopustitGlykol (80%) - tato hodnota urcuje tlakovou mez v glykolovém okruhu, pfi jejimz

podlezeni se zapne dopoustéci c¢erpadlo glykolu. Tlak v glykolovém okruhu se méfi tlakovym

¢idlem svystupem 0-10V. PoZadovand hodnota se vypocte nasledujicim zplsobem:

DopustitGlykol (%) = Minimalni tlak (Pa) * 100 / rozsah ¢idla.

Vstupni ( °C) - aktualni teplota pred rekuperatorem na privodu vzduchu.

PoRekuperaci ( °C) - aktualni teplota za rekuperatorem na privodu vzduchu.

RekuperaceOdpad ( °C) - aktualni teplota za rekuperatorem na odvodu vzduchu.

PID-Regulace - standardni hodnoty nastavené z vyroby jsou: Tl = 300s, KP = 4, TD = Os.

MaxVykon (0%) - maximalni otacky motoru rota¢niho rekuperatoru.

HliddniOtdcek (240s) - tyka se pouze rotacnich rekuperatorli osazenych impulznim snimacem

otacek. Pokud snimac béhem této doby nevyhodnoti otacejici se rekuperator, pak se vyhlasi

porucha rekuperace.

ProtimrazovdOchrana - ochrana rekuperatoru proti namrzani mlze byt zajisténa manostatem

s digitdlnim nebo analogovym vystupem, sledujicim tlak vzduchu pred a za rekuperatorem na

pfivodu nebo odvodu vzduchu. Nebo se zajistuje teplotnim cidlem umisténym za

rekuperatorem na privodu nebo odvodu vzduchu. JestliZze jsou osazena obé teplotni ¢idla, pak

se na protimrazové ochrané podili pouze teplotni ¢idlo na odvodu vzduchu. Oba zpusoby Ize

kombinovat. Pfi namrznuti rekuperatoru se otevie bypassova klapka deskového rekuperatoru

nebo se snizi otacky rotacniho rekuperatoru na minimalni hodnotu. Smésovaci klapka se otevre

na 100%. Soucasné se mohou upravit otacky ventildtord dle nastaveni parametru

KomponentyZarizeni — Ventildtory - Odtdvdni = ,Kompenzace“. Parametry ochrany

namrzani rekuperatoru jsou:

e Tlak (Pa) - aktualni tlak méreny manostatem s analogovym vystupem.
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e Max (Pa) - hodnota tlaku pfi jejimz prekroCeni se aktivuje protimrazova ochrana
rekuperatoru.

e Teplota (°C) - jestlize aktualni teplota nékterého z teplotnich Cidel za rekuperatorem na
privodu nebo odvodu vzduchu bude mensi nez tato hodnota, pak se aktivuje protimrazova

ochrana rekuperatoru.

6.8 Vodni ohiev

Vodni ohrev je fizen na zakladé zvoleného reZimu a poZadované teploty v soucinnosti
s teplotnimi ¢idly. Standardné se pouziva kvalitativni Fizeni trojcestnym ventilem a elektrické vodni
Cerpadlo. Protimrazovou ochranu zajistuje protimrazovy termostat, teplotni ¢idlo odvadéné nebo
privadéné vody a ¢idlo teploty privadéného nebo venkovniho vzduchu.

Havarijni protimrazova ochrana se provadi protimrazovym termostatem. Protimrazovy
termostat signalizuje pokles teploty pfivadéného vzduchu pod hodnotu nastavenou na termostatu,
nejlépe rozepnutym kontaktem. Pri aktivaci havarijni protimrazové ochrany se vypnou ventilatory,
otevre se smésovaci klapka na 100%, zapne se Cerpadlo, otevie se trojcestny ventil na 100% a
signalizuje se porucha.

Provozni protimrazova ochrana se provadi na zakladé teploty vody na zpatecce, teploty
venkovni a teploty privadéného vzduchu v nasledujicich pripadech:

1. Pfi zapnuté jednotce klesne teplota topné vody pod 6 °C (TeplVody) - ¢erpadlo se zapne a
trojcestny ventil otevie na 100%. Protimrazova ochrana se ukonci, jestlize teplota stoupne
nad 7 °C.

2. Pri zapnuté jednotce klesne teplota privadéného vzduchu pod 6 °C (TeplPriv) - ¢erpadlo se
zapne a trojcestny ventil otevie na 100%. Protimrazova ochrana se ukondi, jestlize teplota
stoupne nad 7 °C.

3. Pri vypnuté jednotce klesne teplota topné vody pod 10 °C (TeplVody) - ¢erpadlo se zapne a
zacne se otevirat trojcestny ventil. Trojcestny ventil se naplno otevre pfi 4 °C. Mezi 4°C a
10 °C je poloha ventilu linearné zavisla na teploté odvadéné vody. Protimrazova ochrana se
ukonci, jestlize teplota stoupne nad 10 °C.

4. Na zakladé volby CerpadloZapnout |ze pfi nizké teploté venkovniho vzduchu zapnout éerpadlo

pfi vypnuté nebo zapnuté jednotce (TeplVenk).
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Protimrazova ochrana je signalizovana jako PomocnyReZim - OchranaVodnihoOhrevu na displeji

regulatoru v hlavnim menu.

Pri libovolné poruse vodniho ohrevu se otevre trojcestny ventil na 100% a zapne se ¢erpadlo.

JestliZe je pfi poruse vodniho ohrevu jednotka v chodu, pak se mohou snizit otacky ventilatort pri

nastaveni KomponentyZarizeni = Ventildtory — PoruchaTopeni = Kompenzace. Tento stav je

signalizovan jako PomocnyRezZim - KompenzaceOtdcek na displeji regulatoru v hlavnim menu.

Po uzivatelském prihlaseni se navic zobrazi pocty poruch vodniho ohrevu.

>

vV v v V

Stav - zobrazuje informace o provozu vodniho ohfevu.

Vlhkost - vodni ohrev topi, aby dohral odvlhceny vzduch.

e TeplVenk - nizka teplota topné vody, ¢erpadlo je zapnuto.

e TeplPriv - nizka teplota dodavaného vzduchu, ohrev je zapnut.

e TeplVody - teplota topné vody je nizsi nez nastavena potrebna nebo nizka teplota.

e Predehrev - probiha predehrev, ktery zajistuje nahrati vyméniku pred spusténim ventilator(.

e Netopi - ohrev je blokovan teplotnim obdobim nebo externim kontaktem, signalizujicim
pripravenost topné vody.

e QOdtdvd - protimrazova ochrana vodniho vyméniku termostatem je aktivni, ohfev je zapnut.

Cerpadlo - zobrazuje informace o kontaktu ovlddajicim cerpadlo topeni.

e Vypnuto - kontakt ¢erpadla vodniho topeni je rozepnut.

e Zapnuto - kontakt ¢erpadla vodniho topeni je sepnut.

PID-Regulace - standardni hodnoty nastavené z vyroby jsou: Tl = 120s, KP = 6, TD = Os.

TopndVodaPrivddénd ( °C) - aktualni teplota topné vody pred vyménikem.

TopndVodaOdvddénd ( °C) - aktualni teplota topné vody za vyménikem.

NizkdTeplotaVody (12 °C) - mezni hodnota teploty odvadéné vody slouZi jako provozni

ochrana vodniho ohrevu pfi zapnuté jednotce . Pokud je po dobu 5 minut teplota topné vody

niZsi a soucasné je vodni ohrev aktivni, pak se aktivuje kompenzace otacek ventilatord do doby,

nez se teplota zvysi nad hodnotu PotfebndTeplotaVody.

PotrebndTeplotaVody (20 °C) - mezni teplota odvadéné vody, pfi niZz dojde ke zméné vykonu

vodniho ohfevu na nastavenou hodnotu a k zapnuti dalsi topné komponenty dle poradi.

Predehrev (0%) - zajistuje teplotné privétivé spusténi jednotky v chladnych obdobich.

Zobrazuje se aktudlni vykon vypocitany funkci predehrevu. Sklada se ze dvou sekvenci

s nasledujicimi parametry:
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e Vysoky (-10 °C, 100%) - minimalni venkovni teplota, pfi niZ se ventil otevie na 100% po
startu predehrevu.

e Nizky (5 °C, 50%) - maximalni venkovni teplota, pfi niz se ventil otevie na 50% po startu
predehrevu.

e Zap (180s) - doba trvani prvni sekvence, kdy se spusti ventilatory, zapne ¢erpadlo a nastavi
pevna hodnota otevieni ventilu na zakladé venkovni teploty a parametr(i Nizky a Vysoky.
Mezi témito meznimi teplotami se pevné otevreni ventilu nastavi linedrné. Tato sekvence
predehrevu se ukonci drfive, pokud je dosazeno horni meze privadéné teploty nastavené
v RegulaceTeploty.

* Vyp (10%/min) - druha sekvence, kdy se otevreni ventilu vypoétené predehifevem zac¢ne
sniZovat rychlosti danou parametrem Vyp a soucasné se povoli PID regulace otevreni ventilu
na zakladé pozadované teploty. Aktualni otevieni ventilu odpovida vétsi z nich.

e MinPolohaVentilu (20%) - volba kombinaci pfedehfevu a kompenzace otacek ventilator(

e KompenzaceOtdcek (Ne/Ano/Pouze) - volba kombinaci pfedehfevu a kompenzace otacek
ventilator( na zakladé teploty privadéného vzduchu. Jednotlivé polozky maji nasledujici
vyznam:
= Ne - pfi predehrevu se kompenzace otacek neuplatni.

* Ano - kompenzace otacek je aktivni soucasné s predehrevem.
= Pouze - misto pfedehrevu je aktivni pouze kompenzace otacek.
> MinPolohaVentilu (20%) - minimalni otevieni ventilu pro pfipad, kdy napfiklad pfi 15% uz neni
dostatecny pratok topné vody.
> VypnutoZima (20%) - otevieni ventilu pfi vypnuté jednotce v zimnim obdobi.
> ProtimrazovdOchrana (-18°C) - mez venkovni teploty, pfi které je aktivovana protimrazova
ochrana termostatem u vodnich ohrevl s glykolem.
> CerpadloZapnout (NormdlIné/NizkdTeplVenkovni/Rezim/Zima/Vzdy) - zapnuti Eerpadla mimo
standardni provoz. Jednotlivé polozky maji nasledujici vyznam:

e Normdl - cerpadlo se v reZimu topeni zapne pouze v pripadé pozadavku na otevreni ventilu.

¢ NizkdTeplVenkovni - Cerpadlo se zapne, jestlize venkovni teplota je nizsi nez 1 °C, nezavisle
na stavu jednotky.

e ReZim - cerpadlo se zapne, jestlize se RegulaceTeploty prepne do stavu Topit.

® Zima - cerpadlo se zapne v zimnim obdobi.

e Vidy - cerpadlo je v reZimu topeni zapnuto trvale.
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>

ProtoceniCerpadla (Ne/Ano) - parametr povoluje protoceni ¢erpadla jednou za tyden, aby

nedoslo k jeho zatuhnuti.

LetniProvoz (Blokovat/Povolit) - umoznuje v letnim obdobi vypnout vodni ohrev a tim omezit

vyuzivani zdroje teplé vody, pokud je uréen pouze pro VZT jednotku.

ChlazeniOchrana - ochrana vyméniku pri umisténi chladice pred vyménik vodniho ohrevu.

Podminkou je teplotni ¢idlo pfedehrevu umisténé pred vyménikem vodniho ohrevu, na jehoz

zakladé se bude ridit potfebny vykon ohrevu. Lze nastavit aZz 8 teplotnich bod( krivky vykonu

ohfevu odpovidajicich teploté predehrevu.

VypnutoOchrana - ochrana vyméniku vodniho ohrevu pfi vypnuté jednotce. . Obdobna funkce

jako ChlazeniOchrana, ale na zakladé venkovni teploty.

Ochrana - informace o aktualnim stavu ochrany vodniho ohrevu:

® Chlazeni - je aktivni ochrana vyméniku e na zakladé nastaveni ve ChlazeniOchrana.

* Predehrev - probiha predehrev pri startu jednotky.

e VypTvody - je aktivni ochrana vyméniku pfi vypnuté jednotce na zakladé nastaveni ve
VypnutoOchrana.

¢ Tvody - teplota topné vody je mensi nez prednastavena provozni NizkdTeplotaVody.

® Protoceni - probihd protoceni ¢erpadla jako ochrana proti zatuhnuti pfi dlouhodobém
vypnuti. Vyménik nesmi byt prazdny!

e Tvenk - Cerpadlo zapnuto z diivodu nizké venkovni teploty (<1°C).

e MrdzTvod - teplota topné vody je mensi nez 6°C.

e MrdzTdod - teplota privadéného vzduchu je mensi nez 6°C.

e MrdzTerm - chod jednotky blokuje protimrazovy termostat.

6.9 Elektricky ohiev

Elektricky ohrev je fizen na zakladé zvoleného rezimu a poZadované teploty v soucinnosti

s teplotnimi ¢idly. Podminkou pro zapnuti elektrického ohfivace jsou zapnuté ventilatory. Rizeni

elektrického ohrevu je pfipraveno pro modulované i nemodulované ohfivace.

Ochranné funkce zajistuje havarijni termostat, ktery pri prehrati rozepne napajeni

elektrického ohrevu a tento stav je signalizovan do regulatoru, ktery provede celkové zchlazeni

elektrického vyméniku. Nevypinejte napajeni klimatizacni jednotky (privodniho ventilatoru) za

chodu elektrického ohfevu! Dojde k jeho prehrati!
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Pri poruse elektrického ohfevu se mohou po zchlazeni vyméniku snizit otacky ventilatort pfi

nastaveni parametru KomponentyZarizeni = Ventildtory = PoruchaTopeni = Kompenzace. Tento

stav je signalizovan jako PomocnyReZim - KompenzaceOtdcek na displeji regulatoru v hlavnim

menu.

>

Stav - zobrazuje informace o provozu elektrického ohrevu.

e TeplPriv - ohrev je blokovan, protoZe privadéna teplota presdhla nastavenou maximalni
hodnotu 50°C.

e Netopi - ohrev je blokovan teplotnim obdobim.

Ohrev - zobrazuje informace o kontaktu ovladajicim stykac ohrevu.

e Vypnuto - kontakt pro stykac elektrického ohrevu je rozepnut.

e Zapnuto - kontakt pro stykac elektrického ohfevu je sepnut.

StykacZapnut (Ne/Ano) - ma vyznam pouze u modulovanych elektrickych ohfivacd a povoluje
zapnuti stykace po celou dobu trvani rezimu topeni i kdyZz modulacni signal je nulovy. Smyslem
je snizeni opotrebeni stykaca.

MaxVykon (100%) - zde lze nastavit omezeni maximalniho vykonu elektrického ohfivace.
Vétsinou se tato funkce uplatni pfi snizeném vykonu ventilator(, kdy dochazi k prehrivani
elektrického vyméniku.

PID-Regulace - standardni hodnoty nastavené z vyroby jsou: Tl = 120s, KP = 6, TD = Os.
LetniProvoz (Blokovat/Povolit) - umoziuje v letnim obdobi vypnout elektricky ohifev a tim
snizit energetickou naro¢nost zarizeni.

ZanesenyfFiltr (Blokovat/Povolit) - umoziuje pfi zaneseném privodnim filtru vzduchu blokovat
chod elektrického ohrevu, aby nedochazelo k odstaveni havarijnim termostatem z divodu

nedostatku privadéného vzduchu.

6.10 Plynovy ohiev

Horak plynového ohrevu je fizen na zakladé zvoleného reZzimu a pozadované teploty

v soucinnosti s teplotnimi ¢idly a bypassovou klapkou horaku, pokud je instalovana. Instalovany

mohou byt hordkové vestavby Monzun firmy Mandik a.s. nebo horakové vestavby s horaky jinych

vyrobc(. Hordky mohou byt jednostupriové, dvoustupnové nebo modulacni. Maximalni hodnota
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100% modulac¢niho hordku odpovidd maximalnimu vykonu vyméniku v kW dle dokumentace.
Minimalni hodnota skute¢ného vykonu je nastavena pri uvadéni hordku do provozu a odpovida
minimalnimu vykonu 0%. PFi normalnim provozu se horak zapne pouze v pripadé, Ze jsou spustény
ventiladtory. Chod horaku je signalizovan kontrolkou na ovladaci skfini. V prechodnych obdobich
(jaro a podzim) muze byt pocet startl vyssi nez v obdobi zimnim. P¥ilis casté starty horaku vsak
mohou signalizovat nespravnou funkci celé klimatiza¢ni jednotky.

Ochranné funkce zajistuje havarijni termostat a teplotni ¢idlo ve spalinach. Teplotni ¢idlo ve
spalinadch ma funkci provozniho termostatu nastaveného na 200 °C. Prfi dosazeni této teploty ve
spalinach dojde k vypnuti hordku pfi bézicich ventildtorech. Po zchlazeni pod 80 °C se horak opét
zapne, pokud nenastala jind porucha. Havarijni termostat je umistén za plynovym vyménikem a
pevné nastaven na 90 °C. Kdyz dojde k prekroceni této teploty, havarijni termostat vypne napajeni
horaku a je ocekavan zasah obsluhy (reset termostatu), ktera by se méla zabyvat pricinou tohoto
stavu. PFi vypnuti napajeni regulace za chodu plynového ohrevu dojde k jeho prehrati!

Pri poruse plynového ohfevu se mohou po zchlazeni vyméniku snizit otacky ventilator( pri
nastaveni parametru KomponentyZarizeni = Ventildtory = PoruchaTopeni = Kompenzace. Tento
stav je signalizovan jako PomocnyReZim - KompenzaceOtdcek na displeji regulatoru v hlavnim
menu.
> Stav - zobrazuje informace o provozu plynového ohfevu.

e TeplPriv - teplota privadéného vzduchu je vyssi nez maximalni povolena teplota v potrubi
nastaveni v KomponentyZarizeni = RegulaceTeploty = MaxPrivadéna.
e TeplSpal - teplota spalin je vy$si nez maximalni povolena teplota spalin SpalinyMax.
¢ Netopi - ohfev muzZe byt blokovan teplotnim obdobim.
> Hordk - zobrazuje informace o kontaktu ovladajicim ohrev.
e Vypnuto - kontakt plynového ohrevu je rozepnut.
e Zapnuto - kontakt plynového ohrevu je sepnut.
» SpalinyMax (200 °C) - havarijni mez teploty spalin. Pfi jejim dosazZeni dojde k vypnuti horaku a
je signalizovana porucha.
> SpalinyMin (80 °C) - pfi poklesu teploty spalin pod tuto hodnotu je povoleno vypnuti
ventilatoru.
> CasVentilu (40s) - ¢as, za ktery servopohon ventilu hotfaku dokaze prestavit ventil z 0% do

100%. Tato hodnota je potfebné pro spravné tfibodové fizeni servopohonu.
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MaxVykon (100%) - zde lze nastavit omezeni maximalniho vykonu plynového ohfivace.
Vétsinou se tato funkce uplatni pri snizeném vykonu ventilatorli, kdy muize dochazet
k prehfivani plynového vymeéniku.

ZmeénaVykonu (30s) - fidici vykon se na automatiku plynového ohievu odesila v intervalech, coz

umoznuje filtrovat rychlé zmény pozadavku na vykon.

PID-Regulace - standardni hodnoty nastavené z vyroby jsou: Tl = 60s, KP = 5, TD = Os.

PID-Spaliny - obsahuje hodnoty, které urcuji kvalitu a rychlost regulace omezeni vykonu

plynového ohrfevu na zakladé skutecné a maximalni teploty spalin. Standardni hodnoty

nastavené z vyroby jsou: Tl = 60s, KP =5, TD = Os.

LetniProvoz (Blokovat/Povolit) - umoznuje v letnim obdobi vypnout elektricky ohfev a tim

snizit energetickou narocnost zafizeni.

ZanesenyfFiltr (Blokovat/Povolit) - umozZiuje pfi zaneseném privodnim filtru vzduchu blokovat

chod plynového ohrevu, aby nedochazelo k odstaveni havarijnim termostatem z ddvodu

nedostatku privadéného vzduchu.

KlapkaVyméniku - je fizena na zakladé teploty ve spalindch nebo tlaku tak, aby bylo

v normalnim provozu dosazeno optimalniho spalovani. Dalsi funkci bypassové klapky je zajistit

minimalni kondenzaci vodnich par ve vyméniku pfi studeném startu.

® PoZadovdno (140°C) - pozadovana teplota spalin, na kterou probiha regulace polohy klapky.
Regulace na tuto hodnotu se zac¢ina uplatiovat az po dosazeni teploty spalin 0 40 °C nizsi nez
zadana teplota, aby se vyménik mohl prohrat co nejrychleji. Jestlize je teplota spalin vétsi nez
SpalinyMax, pak je klapka vyméniku uzavrena, aby se vyménik zchladil.

® PoZadovdno (300Pa) - pozadovany tlak na vyméniku spalin, na kterém probiha regulace
polohy klapky. Smyslem je vést pres vyménik takové mnozZstvi vzduchu, aby dochazelo
k optimalnimu predani tepla. Hodnota by méla odpovidat hodnoté z technické specifikace
klimatizac¢ni jednotky.

e PID-Klapka - obsahuje hodnoty, které urcuji kvalitu a rychlost regulace polohy bypassové
klapky plynového ohfevu na zakladé tlaku nebo teploty spalin. PID regulace se neuplatiuje
pri teploté spalin nizsi nez 80 °C (klapka oteviena na 100%). Standardni hodnoty nastavené
z vyroby jsou: Tl = 60s, KP = 2, TD = Os.

Konvektor (Vypnuto/Zapnuto) - je zarizeni, které zajistuje vhodné tepelné podminky pro

zapaleni horaku a chrani jej pred zamrznutim. Pokud neni nainstalovano venkovni teplotni ¢idlo,

pak se k ochrané vyuziva teplotni ¢idlo spalin, které se umistuje do paty komina ve venkovnim
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prostredi. Praktickd realizace je zasuvka 230V ovladana z regulatoru, kterad je umisténa v
komore s elektronikou horaku. Do zasuvky muizZe byt pripojen elektricky radiator nebo topny
kabel. Pfi vypnutém napajeni ovladaci skfiné nebo regulatoru nebude tato ochrana funkéni!
Pouziva se predevsim u externich provedeni klimatiza¢nich jednotek.

e Zapnout (4 °C) - urcuje podminky, kdy se ma provadét temperovani horakové skiiné. Prvni
podminkou je pokles venkovni teploty nebo teploty spalin pod nastavenou limitni hodnotu.
Druha podminka se nastavi dle:

# HordkZap - k zapnuti konvektoru dojde pouze pfi zapnutém plynovém ohrevu a nizké
venkovni teploté.

» Vzdy - k zapnuti konvektoru vzdy pfi nizké teploté, nezavisle na stavu plynového ohrevu.

= HordkVyp - k zapnuti konvektoru dojde pouze pfi vypnutém plynovém ohrevu a nizké
venkovni teploté.

e ZpoZdéni (10min) - parametr zpozdéni zapnuti a vypnuti konvektoru.

6.11Vodni chlazeni

Vodni chlazeni je fizeno na zakladé zvoleného reZzimu a pozadované teploty v soucinnosti
s teplotnimi Cidly. Standardné se pouziva kvalitativni Fizeni trojcestnym ventilem a elektrické vodni
cerpadlo.

Pfi poruse vodniho chlazeni se mohou snizZit otacky ventilatort dle nastaveni parametru
KomponentyZarizeni — Ventildtory — PoruchaChlazeni = Kompenzace. Tento stav je signalizovan
jako PomocnyReZim - KompenzaceOtdcek na displeji regulatoru v hlavnim menu.
> Stav - zobrazuje informace o provozu vodniho chlazeni.

e Nechladi - chlazeni je blokovano teplotnim obdobim.
> Cerpadlo- zobrazuje informace o kontaktu ovladajicim ¢erpadlo chlazeni.
e Vypnuto - kontakt ¢erpadla vodniho chlazeni je rozepnut.
e Zapnuto - kontakt ¢erpadla vodniho chlazeni je sepnut.
PID-Regulace - standardni hodnoty nastavené z vyroby jsou: Tl = 150s, KP = 8, TD = Os.
ChladiciVodaPrivddénd ( °C) - aktualni teplota chladici vody pred vyménikem.

ChladiciVodaOdvddénd ( °C) - aktualni teplota chladici vody za vyménikem.

vV V Vv V

ZimniProvoz (Blokovat/Povolit) - umoziuje v zimnim obdobi vypnout vodni chlazeni a tim

snizit energetickou narocnost zafizeni.
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6.12Kondenzacni jednotky

Na trhu je velké mnoZzstvi vyrobcl externich chladicich zarizeni, které je mozné vyuzivat
s klimatizacnimi jednotkami. Témér kazdy vyrobce chladici nebo kondenzaéni jednotky ma vlastni
zplUsob fizeni. To zpusobuje velkou roztfisténost ve zplsobu ovladani chladicich nebo
kondenzacnich jednotek a nékdy je velmi obtizné sladit Fizeni klimatiza¢ni a kondenzaéni jednotky.
Proto je mozné volit typ fizeni kondenzacni jednotky (chladice) podle konkrétnich zpGsob( fizeni
jednotlivych vyrobcd, které je priib&zné doplfiovano. Rizeni kondenzaénich jednotek je pfipraveno
pro fizeni 6 samostatnych jednotek. Kondenzaéni jednotky se cyklicky stfidaji po kazdém zapnuti
topeni nebo chlazeni.

Pri poruse nebo odtavani kondenzacni jednotky se mohou snizit otacky ventilator( z diivodu
snizeni teploty privadéného vzduchu tak, aby bylo dosazeno pozadované teploty privadéného
vzduchu. Podminkou je nastaveni kompenzace pro tyto stavy v menu KomponentyZarizeni =
Ventildtory. Tento stav je signalizovan na displeji regulatoru v hlavnim menu jako PomocnyReZim -
KompenzaceOtdcek.
> Jednotka - zobrazuje informace o provozu kondenzaéni jednotky.

e Vlhkost - kondenzacni jednotka pomaha pri odvlhcovani.
e TeplVenk - chod kondenzacni jednotky je blokovdn od venkovni teploty

MinVenkovniChladit a MinVenkovniTopit .

® Nechladi - chlazeni kondenzacni jednotkou je blokovdno vzimnim obdobi

(BlokovatLétoZima = Ano).

e Netopi - topeni kondenzacni jednotkou je blokovano v letnim obdobi (BlokovatLétoZima =

Ano).

e QOdtdvdni - kondenzacni jednotka odtava.

> Kompresor (Vypnut/Zapnut) - aktualni pozadavek na kompresor kondenzac¢ni jednotky.

> RidiciTeplota (Prostorovd/Odvddénd/PFivddénd/Predehrev) - voli se teplota pro regulaci
teploty, na jejimz zakladé se bude vypocitavat pozadovany tepelny nebo chladici vykon.

> MinVykon (1%) - minimalni vykon pro zapnuti kondenza¢ni jednotky. U jednotek Mitsubishi
s fizenim PAC_IF je nutné tuto hodnotu nastavit na 18%.

» MaxVykon (100%) - omezeni maximalniho vykonu kondenzaéni jednotky. Tuto funkci lze vyuzit
napriklad pri predimenzovaném vykonu nebo u specidlnich fidicich modul(i kondenzacni

jednotky.
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> Pripraveno (1.5V) - je urcen pro jednotky Mitsubishi s Fizenim PAC_IF. Pfi této hodnoté fidiciho
napéti je kondenzacni jednotka ve standby reZzimu a ma nulovy vykon.

> PripravenoVyp (10min) - je uréeno pro jednotky Mitsubishi s fizenim PAC_IF. Definuje dobu, po
kterou je kondenzacni jednotka ve standby rezimu, nez se zcela vypne.

» MinVenkovniChladit (10 °C) - minimalni teplota venkovniho vzduchu, pfi které jesté muze
kondenzacni jednotka efektivné chladit. Tento parametr obvykle udava vyrobce v dokumentaci
ke kondenzacni jednotce.

» MinVenkovniTopit (-30 °C) - minimalni teplota venkovniho vzduchu, pfi které jesté muze
kondenzacni jednotka efektivné topit. Tento parametr obvykle udava vyrobce v dokumentaci ke
kondenzacni jednotce.

» BlokovatLétoZima (Ne/Ano) - tento parametr blokuje topeni kondenzacni jednotkou v letnim
obdobi a chlazeni kondenza¢ni jednotkou v zimnim obdobi. Aktualni teplotni obdobi je
specifikovano v RegulaceTeploty.

» ZpoZdéniVyp (Normdl/Rekup) - tento parametr povoluje vypnuti kondenzacni jednotky aZ po
vypnuti rekuperace.

» ZménaVykonu (30s) - kondenzacni jednotky nékterych vyrobcl poZaduji zménu vykonu
maximalné jednou za ¢asovy interval.

» ZpoZdéniZapVyp (60s) - zpozdéni zapnuti a vypnuti kazdé kondenzacni jednotky zajisti, aby
nedochazelo k pfilis c¢astému zapinani kompresoru kondenzacni jednotky. V kombinaci
s minimalnim potfebnym vykonem pro zapnuti VykonZapnuti se snizi pocet starti kondenzacni
jednotky v pfechodnych obdobich. Maximalni pocet start(i kondenzacni jednotky je 6 start(i za
hodinu.

> FDP3-ChladitZap (6,25V) - ma vyznam u kondenzacnich jednotek, jejichZ stavy jsou fizeny
konstantni nap&tovou Grovni stejnosmérného signalu 0-10V (TypRizeni=FDP3). Zada se napéti
dle technické specifikace, pri kterém dojde k zapnuti rezimu chlazeni kondenzac¢ni jednotky.

> FDP3-VétratZap (4,75V) - ma vyznam u kondenzacnich jednotek, jejichZz stavy jsou fizeny
konstantni nap&tovou trovni stejnosmérného signalu 0-10V (TypRizeni=FDP3). Zada se napéti
dle technické specifikace, pfi kterém dojde k zapnuti reZzimu vétrani kondenzaéni jednotky.

> FDP3-TopitZap (3,25V) - ma vyznam u kondenzacnich jednotek, jejichz stavy jsou fizeny
konstantni nap&tovou Grovni stejnosmérného signalu 0-10V (TypRizeni=FDP3). Zada se napéti
dle technické specifikace, pfi kterém dojde k zapnuti rezimu topeni kondenzacni jednotky.

> PID-Regulace - standardni hodnoty nastavené z vyroby jsou: Tl = 300s, KP =5, TD = Os.
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> Chladit, Topit (Normdl/Invert) - umoziuji invertovat fidici signaly vykonu kondenzacni
jednotky.
® Normdl - vystupni signal 0% = 0V, 100% = 10V.
* |nvert - vystupni signal 0% = 10V, 100% = OV.
> RidiciModulEKE - ma vyznam u kondenzacnich jednotek s fizenim EKE. Lze nastavit a7 8 bodu
krivky vykonu kondenzacni jednotky odpovidajicich rozdilu mezi Zadanou a aktualni teplotou.
> RidiciModulFDP3 - ma vyznam u kondenzaénich jednotek s Fizenim FDP3. Lze nastavit az 16

bod( krivky vykonu kondenzacni jednotky odpovidajicich poZzadované teploté.

6.13Tepelné Cerpadio

Tepelné Cerpadlo je kompaktni soucasti klimatizacni jednotky Mandik, pokud je osazeno.

Okruh tepelného cerpadla s funkci topeni a chlazeni mize byt jedno nebo dvou okruhovy. Sklada se
z vyméniku, kompresora, elektronickych expanznich ventil(i, tlakovych cidel, teplotnich cidel a
autonomniho regulatoru pro expanzni ventily EVD od firmy Carel. Pfesny popis nastaveni regulatoru
EVD véetné uvedeni do provozu je uveden v samostatném manuéalu dodavaném vyrobcem, firmou
Carel. Nastaveni a zprovoznéni tepelného ¢erpadla je obvykle soucasti dodavky vyrobce klimatiza¢ni
jednotky. Tepelna cerpadla (okruhy) se cyklicky stridaji po kazdém zapnuti topeni nebo chlazeni.
Cislo pred nazvem polozky uréuje prvni nebo druhé tepelné ¢erpadlo (okruh):
> Okruh - zobrazuje informace o provozu tepelného ¢erpadla.

e Vihkost - tepelné ¢erpadlo pomaha pfi odvlhcovani.

® Nechladi - tepelné ¢erpadlo nechladi, protoZe nejsou splnény provozni podminky.

® Netopi - tepelné ¢erpadlo netopi, protoze nejsou splnény provozni podminky.

e QOdtdvdni - tepelné cerpadlo odtava.

> Kompresor (%) - aktualni topny nebo chladici vykon tepelného ¢erpadla.

v

VykonZapnuti (10%) - potiebny minimalni vykon pro zapnuti okruhu, respektive kompresoru.

> MaxVykon (100%) - zde lze nastavit omezeni maximalniho vykonu obou okruh( tepelného
¢erpadla.

» ZpoZdéniVyp (60s) - zpozdéni vypnuti kompresoru po dosazeni nulového vykonu.

> PristiStart (600s) - Cas mezi vypnutim a dalsim zapnutim kaZzdého okruhu respektive

kompresoru tepelného cerpadla. Zajistuje, aby nedochazelo k prilis castému zapinani a vypinani

kompresorl. Doporuc¢eny maximalni pocet zapnuti kompresoru je priblizné 6x za hodinu.
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> ZbyvdCas (s) - zobrazuje zbyvajici ¢as do pfistiho mozného zapnuti okruhu.

» BlokovatLétoZima (Ne/Ano) - tento parametr blokuje topeni v letnim obdobi a chlazeni
v zimnim obdobi. Aktualni teplotni obdobi je specifikovano v RegulaceTeploty.

» PID-Regulace - standardni hodnoty nastavené z vyroby jsou: Tl = 240s, KP = 2, TD = Os.

» NucenéOdtdvdni (Ne/Ano) - povoluje nucené periodické odtavani na zakladé venkovni teploty.
e VenkovniTeplota (5°C) - pri poklesu venkovni teploty pod tuto hodnotu se povoli

automatické odtavani.
* Perioda (300min) - cyklus aktivace, pokud nedoslo k samovolnému odtavani.
¢ Trvdni (10min) - doba trvani jednoho cyklu.

> KompenzaceVykonu - kompenzace vykonu tepelného cerpadly nebo ventilatord, aby byl
zajistén kvalitni provoz tepelného cerpadla.

e TepelnéCerp - maximalni povoleny vykon tepelného ¢erpadla se méni linedrné mezi
meznimi hodnotami otacek ventilator(i MinVentildtory a MaxVentildtor.
» MinVentildtory (90%) - jestlize aktualni otacky ventilator( klesnou pod tuto hodnotu,
klesne maximalni povoleny vykon tepelného ¢erpadla na 0% a tepelné ¢erpadlo se vypne.
= MaxVentildtory (100%) - pri téchto otackach muze tepelné cerpadlo dosidhnout
prednastaveného maximalniho vykonu MaxVykon.
¢ Ventildtor - pri zapnuti tepelného ¢erpadla se zvysi otacky ventilator(i na hodnoty nastavené
pro chod tepelného ¢erpadla v menu Ventildtory.

» ProtimrazovdOchrana - ochrana tepelného c¢erpadla proti namrzani se zajistuje manostatem s
digitalnim nebo analogovym vystupem, sledujicim tlak vzduchu pred a za vyménikem na odvodu
vzduchu. Pfi namrznuti vyméniku se maze zménit fizeni tepelného cerpadla. Soucasné se
mohou upravit otacky ventilatord dle nastaveni parametru KomponentyZarizeni -
Ventildtory— Odtdvdni = ,,Kompenzace"“. Parametry ochrany namrzani rekuperatoru jsou:
® Tlak (Pa) - aktualni tlak manostatu s analogovym vystupem.

* Max (Pa) - hodnota tlaku pfi jejimz prekroceni se aktivuje protimrazova ochrana tepelného
cerpadla.

¢ TypRizeni (Reverze) - definuje chovani tepelného ¢erpadla pfi namrznuti:
= Reverze - zméni rezim topeni na chlazeni.
» Ne - ponecha reZim topeni a o¢ekava odtavani kompenzaci otacek ventilatora.

® Rekuperace (Vypnuto) - definuje chovani rekuperatoru pfi namrznuti:

= Vypnuto - rekuperator se pfi namrznuti tepelného ¢erpadla vypne.
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= Zapnuto - rekuperator pfi namrznuti zlistane zapnuty, pokud jiZ dfive nebyl vypnuty.
> DigitdIniKompresor - definuje parametry pro tepelné ¢erpadlo s digitalnim kompresorem:
e Start (10s) - Cas, po ktery bude pfi startu vykon digitalniho kompresoru 100%. Minimalni
hodnota
e MinVykon (25%) - minimalni vykon digitalniho kompresoru. Pokud je Start100% = Os, pak se
tato hodnota neuplatni.
* PWM (20s) - perioda pulsné sitkové modulace pro fizeni digitalniho kompresoru.
» Modbus - pokud je v konfiguraci pro tepelné ¢erpadlo zvoleno 1-MB nebo 2-MB, pak volba
této polozky zobrazi provozni hodnoty EVD driver( pro fizeni expanznich ventila:
e EVD-Driver - zobrazené hodnoty slouZi pro kontrolu funkce okruhti tepelného cerpadla:
= QOtevreniVentilu (%) - aktualni expanzniho ventilu.
» VyparovaciTlak (Bar) - aktualni vyparovaci tlak.
= VyparovaciTeplota ( °C) - aktualni vyparovaci teplota.
» Prehrdti (K) - aktualni teplota prehrati.
= TeplotaSdni ( °C) - aktualni teplota sani.

# AlarmyEVD - sumarni hodnota alarm( z EVD.

6.14Zvihéovac

Zvlihcovac slouzi k dosazeni pozadované vlhkosti vzduchu pomoci vyvijec¢l pary. Vyvijece
pary mohou byt fizeny plynule nebo skokové v zavislosti na pouzitém typu. Podminky spusténi a
pozadovany vykon zvlhcovace se vypocitd v RegulaceVlhkosti. Jestlize v regulaci vihkosti nastane
stav Nizkd vlhkost, pak je vykon zvlh¢ovace fizen z PID-Regulace, na zakladé poZadované a skutecné
vlhkosti.
> Stav - zobrazuje informace o provozu zvlh¢ovace.

e Vlhkost - zvihcovac je zapnuty.

> VykonZapnuti (10%) - potiebny minimalni vykon pro zapnuti zvlIh¢ovace.
> ZpoZdéniVyp (10s) - ¢as, po ktery musi byt poZzadovany vykon zvlhéovace roven 0%, aby mohlo

dojit k jeho vypnuti.
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6.15Filtry

Polozka obsahuje informace o stavu vsech sledovanych filtri. Sledovani filtru se provadi
jednim ¢i dvéma manostaty nebo jednim tlakovym snimacem s analogovym vystupem 0-10V.
V pripadé jednotky osazené nékolika filtry, by mél byt kazdy filtr sledovan samostatné.

Nastaveni snimace tlaku je predepsano v technické zpravé ke kazdé klimatiza¢ni jednotce.
Signalizace nastaveni filtrd je rozdélena na dva volitelné stupné. Pfi prvnim stupni Spinavy se
zaneseni filtru pouze signalizuje a pfi druhém stupni Ucpany se jednotka vypne. V pripadé Spatného
stavu filtru se doporucuje filtr vyménit, jinak muaze dojit k protrzeni filtru nebo ke zméné tlakovych
poméra.

U kazdého filtru je vypsana informace o stavu a provozu:
> Filtr......... - signalizace stavu filtru a pfipadné poruchy analogového cidla tlaku.

e (Cisty - filtr je Cisty.

e Spinavy - filtr je $pinavy, klimatiza¢ni jednotka zGstava v chodu a v alarmovych hlasenich se
zobrazila zprava. Po vymeéneé filtru se musi odkvitovat zprava v alarmovych hlasenich.

e Ucpany - filtr je hodné Spinavy, klimatizac¢ni jednotka se automaticky vypnula a v alarmovych
hlasenich se zobrazila zprava. Po vyméné filtru se musi zprava v alarmovych hlasenich
odkvitovat.

e Cidlo - nastala porucha analogového snimace tlaku vzduchu, pokud je nakonfigurovano.

* Tlak (Pa) - aktualni tlak na filtru, pokud je sledovan analogovym cidlem tlaku.

¢ SpatnéHodiny (0) - informuje po jakou dobu byla klimatiza¢ni jednotka provozovana se
znecisténym filtrem ve stavu Spinavy nebo Ucpany.

» NastaveniAlarmu:

e Filtr (Spinavy/Ucpany) - toto nastaveni plati pouze pfi sledovani zaneseni filtru tlakovym
snimacem s vystupnim kontaktem tzv. manostatem, ktery signalizuje pouze dva stavy filtru,
Cisty nebo Spinavy (Ucpany). Uréuje chovani klimatizaéni jednotky v pfipadé, kdy filtr
prestane byt Cisty.

e Spinavy (200Pa) - udava tlakovou mez, pri které se vypise alarmové hlaseni o zaneseni filtru
a klimatizac¢ni jednotka je dale v provozu. Lze nastavit pouze pri sledovani zaneseni filtru

manometrem s analogovym vystupem 0-10V.

MaR KJMPNO 10/2025 MANDIK, a.s., www.mandik.cz


http://www.mandik.cz/

®
KIJM MANDIK - Podrobny navod ovladani MANANDJIK

e Ucpany (300Pa) - udava tlakovou mez, pri které se vypisSe alarmové hlaseni o zaneseni filtru
a klimatizaéni jednotka se vypne. Lze nastavit pouze pfi sledovani zaneseni filtru
manometrem s analogovym vystupem 0-10V.

e ZpoZdéni (60s, Os) - zpozdéni pri vzniku a zaniku alarmu.

6.16 Kvalita vzduchu

Kvalita vzduchu je parametr, ktery muize ovliviiovat vykon ventilator( a polohu smésovaci

(cirkulacni) klapky. Kvalitu vzduchu je mozZné sledovat sensory s digitalnim vystupem nebo sensory

s analogovymi vystupy 0-10V. Tato kapitola se tyka regulace kvality vzduchu zménou mnozZstvi

privadéného cerstvého vzduchu.

>

Kvalita (Dobrd/Spatnd) - aktualni stav kvality vzduchu vzhledem k poZadované hodnoté

nastavené primo na sensoru kvality vzduchu.

e Aktudlné (ppm) - aktualni znecisténi vzduchu.

¢ SpatnéHodiny - informuji o dobé provozu, po kterou byla kvalita vzduchu vyhodnocena jako
Spatna.

PoZadovdno (800ppm) - mezni hodnota kvality vzduchu, pokud je méfena sensorem nebo

sensory s analogovym vystupem. Pfi této hodnoté dojde k ukonceni signalizace Spatné kvality

vzduchu. Otacky ventilator( a smésovani se vrati na ptivodni hodnoty.

Komfort (900ppm), Utlum (1000ppm) - pozadovana kvalita vzduchu v reZimu Komfort nebo

Utlum, pokud je méfena sensorem s analogovym vystupem a poZadovana hodnota neni

zadavana z prostorového pfistroje.

VentildtorPrivodu (100%), VentildtorOdvodu (100%) - volba povoleni fizeni otacek ventilatoru

privodu podle kvality vzduchu a otacky ventilatoru v pripadé, Ze je Spatny stav kvality vzduchu.

Standardni hodnoty otacek ventilatort pro rezimy (Komfort, Utlum) by mély byt mensi neZ tyto

hodnoty.

CerstvyVzduch (100%) - volba povoleni fizeni smé&sovani podle kvality vzduchu a Grovef

smésovani v pripadé, Ze je Spatny stav kvality vzduchu. Standardni hodnoty smésovani pro

rezimy (Komfort, Utlum) by mély byt mensi neZ tato hodnota. Nastaveni klapek je v provoznim

rezimu MrdzOchrana, Provétrdni akceptovano pouze v pripadé, Ze hodnota otacek ventilatort

je nenulova.
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» Platnost - systém bude reagovat na zménu stavu kvality vzduchu pouze v pfipadé, Ze jednotka

nebude ve stavu Vypnuto. Volba Platnost ma nasledujici moznosti:

Ne - systém nebude reagovat.

ReZim - systém bude reagovat pouze v pfipadé, Ze klimatiza¢ni jednotka bude v rezimu
Komfort nebo Utlum.

Komfort - systém bude reagovat pouze v pfipadé, Ze klimatiza¢ni jednotka bude v rezimu
Komfort.

Utlum - systém bude reagovat pouze v pripadé, 7e klimatizaéni jednotka bude v rezimu
Utlum.

VZdy - systém bude reagovat vidy, kdyz klimatiza¢ni jednotka nebude ve stavu Vypnuto.
Tedy v pfipadé, 7e jednotka bude v reZimu Standby, Komfort nebo Utlum.

Standby - systém bude reagovat pouze v pfipadé, Ze klimatiza¢ni jednotka bude v rezimu
Standby.

StandbyUtlum - systém bude reagovat pouze v pfipadé, 7e klimatizaéni jednotka bude
v rezimu Standby. Vykon ventilator(i a mnozstvi ¢erstvého vzduchu bude odpovidat rezimu
Utlum.

StandbyKomfort - systém bude reagovat pouze v pripadé, Ze klimatiza¢ni jednotka bude
v rezimu Standby. Vykon ventilator(l a mnozstvi ¢erstvého vzduchu bude odpovidat rezimu

Komfort.

» Povolit - povoluje vétrani pri Spatné kvalité vzduchu a specifikuje jakym zplsobem bude vétrani

probihat.

Ne - systém nebude reagovat na Spatnou kvalitu.

Ventildtor - pro vétrani budou pouZit pouze vyssi vykon ventilator( bez zmény mnozstvi
Cerstvého vzduchu.

CerstvyVzduch - pro vétrani bude pouzito pouze smésovani klapkami bez zmé&ny vykonu
ventilatord.

Oboji - pro vétrani budou pouZity obé predchozi moznosti.

> 1Cidlo, 2Cidlo, 3 ¢idlo (ppm) - aktualni kvalita vzduchu na jednotlivych ¢idlech.

ViceCidel (Préimér/Max/Min/1/2/3) - pti vice ¢idlech se uréuje, jakym zpsobem se vypocte nebo

pfifadi kone¢na hodnota kvality vzduchu. Pri volbé 1, 2 je hodnota dana pouze vybranym ¢idlem

a ostatni cidla slouzi pouze jako informativni. Pfi ostatnich volbach se vyslednd hodnota

vypocita jako matematicky prlimér, maximum nebo minimum.
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6.17 Regulatory pritoku

Jedna se o variabilni regulatory (VAV), uifc¢ené k regulaci proménlivého pritoku vzduchu

v potrubi, coz ma za nasledek hospodarnéjsi provoz vzduchotechnického zafizeni. Kazdy

regulator je vybaven tlakovou sondou v proudu vzduchu a servopohonem. Kazdy z regulator(

prdtoku ma pfifazeno vlastni prostorové Cidlo teploty, vihkosti a kvality vzduchu. ZpUlsob provozu

jednotlivych regulator pritoku vzduchu lze Fidit dle nasledujicich parametrd:

» ReguldtorPrutoku (%) - aktualni poZzadovana hodnota pritoku vzduchu.

» TypRegulace - voli se zpusob fizeni regulatoru pritoku vzduchu.

Rezim - v reZimu Komfort bude regulator fizen na hodnotu pratoku Vysoky. V rezimu Utlum
bude fizen na hodnotu Nizky.

KvalVzduchu - jestlize bude prekroc¢ena pozadovana kvalita vzduchu, pak bude regulator
fizen na hodnotu pritoku Vysoky. V opacném pripadé bude fizen na hodnotu Nizky.

Topit - jestlize bude ve stavu Topit teplota privadéného vzduchu vyssi nez pozadovana
teplota, pak bude regulator fizen na hodnotu pratoku. V opaéném pripadé bude fizen na
hodnotu Nizky.

Chladit - jestlize bude ve stavu Chladit teplota privadéného vzduchu nizsi nez poZzadovana
teplota, pak bude regulator fizen na hodnotu pritoku Vysoky. V opacném pripadé bude
fizen na hodnotu Nizky.

Vlhkost - jestlize bude prekrocena poZadovana vlhkost vzduchu v prostoru, pak bude
regulator fizen na hodnotu pratoku Vysoky. V opacném pripadé bude fizen na hodnotu
Nizky.

Kontakt - pri sepnutém prislusném kontaktu bude regulator fizen na hodnotu pritoku
Vysoky. V opacném pripadé bude fizen na hodnotu Nizky.

Pevné (%) - regulator bude trvale fizen na hodnotu Pevné.

RegTeploty - regulator bude plynule fizen PID regulaci na zakladé rozdilu poZadované
teploty a teploty v prostoru v mezich Vysoky a Nizky.

RegVlhkosti - regulator bude plynule fizen PID regulaci na zakladé rozdilu poZadované

vlihkosti a vlhkosti v prostoru v mezich Vysoky a Nizky.

» Pevné, Vysoky, Nizky (%) - uzivatelsky nastaviteIné hodnoty pro fizeni dle typu regulace.

» Regulace-Nastaveni - nastaveni parametr( PID regulace pro kazdy regulator samostatné.

Uplatni se pouze pfi volbé typu fizeni RegTeploty a RegVihkosti.
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6.18 Ohen/Kour

Funkce Ohen/Kouf umoznuje odstavit klimatizacni jednotku v pripadé signalizace pozaru
z pozarni Ustfedny nebo signalizace z kourového nebo pozarniho ¢idla. Na vstupech regulatoru je
ocekavan sepnuty kontakt z pozarni Gstfedny i z ¢idel koure nebo pozaru. Rozepnuty kontakt je
signalizovan alarmovym hlasenim jako PozZdr nebo KourF, které okamzité vypne klimatizacni
jednotku. Tato polozka je pfistupna az po servisnim prihlaseni.
» PoZdrniSignalizace (PoZdr/OK) - informace o stavu poZarni Ustfedny nebo pozarniho hlasice,
umisténého v potrubi nebo v prostoru.
» Kouf, 2Kour (Kour/OK) - informace o stavu az dvou kourovych cidel umisténych v potrubi nebo
v prostoru.

e PocetAktivaci - slouZi jako informacni hodnota o poctu vyhodnoceni pozaru nebo koure.

6.19 Pozarni klapky

Pozarni klapky jsou osazeny dvéma koncovymi spinaci signalizujicimi v sepnutém stavu
krajni polohy klapek a mohou byt ovladany servopohony nebo ruc¢né. Na zakladé stavu téchto
kontaktd regulace sleduje stav pozarnich klapek a rozhoduje o chodu klimatiza¢ni jednotky.
Sledovani klapek mUize byt provadéno také pomoci elektronického relé THC24-B. Ve standardni
konfiguraci muze byt sledovano az 32 pozarnich klapek.

Zpusob sledovani a druh pozarni klapky se urcuje v konfiguraci. U motorovych klapek se
sleduje kontakt polohy otevreno pfi startu i chodu jednotky. Pfi startu jednotky musi byt klapka
zaviena (kontakt rozepnuty) a po uplynuti ¢asu Otevieni’ musi byt klapka oteviend (kontakt
sepnuty).

» PoZdrniKlapky - globalni informace na Uvodni obrazovce o stavu poZarnich klapek:
* Pripraveno - klimatizacni je vypnuta.
® OK - jednotka je zapnuta a vSechny poZarni klapky jsou otevreny.
e Start - probiha start klimatiza¢ni jednotky a klapky jsou v nedefinované poloze.

Jestlize se pfi chodu jednotky rozepne u nékteré poZarni klapky kontakt signalizujici
otevienou klapku (klapka se zavira), pak se klimatiza¢ni jednotka okamzité vypne a signalizuje se
porucha konkrétni pozarni klapky.

» PoZdrniKlapka - informace o poloze poZarni klapky.
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e Nedefinovdno - klapka se momentalné pohybuje mezi krajnimi polohami otevreno a
zavfeno.
e Zavrena - klapka je v poloze zavieno.
e Otevrena - klapka je v poloze otevreno.
» Otevreni (130s) - doba, za kterou se prestavi pozarni klapka s motorovym pohonem z polohy
zavieno do polohy otevreno. Tyka se pouze konfiguracni volby Mot1k a Mot2k.
» ReZimVypnuto - urcuje polohu klapky pri vypnuté klimatizacni jednotce. Tyka se pouze
konfigurac¢nich voleb Mot2k a THC.
e Otevrit - pri vypnuté klimatizacni jednotce se nevypne napajeni pohont klapek a klapky
zUstanou otevreny.
e Zavrit - pri vypnuté klimatizacni jednotce se vypne napajeni pohont klapek a klapky se

zavrou.

6.20 Provétrani (Freecooling)

Provétrani slouzi k volnému vyvétrani prostoru a sniZeni teploty v ném, s vyuzitim chladu
venkovniho vzduchu. Vyuziva se hlavné v noc¢nich hodinach. Provétravani maze byt spusténo na
zakladé vlastniho ¢asového programu, externim kontaktem nebo ruc¢né z displeje regulatoru. Pro
spravnou funkci provétrani musi byt nakonfigurovana cidla pro teploty venkovni, pfivadéné a
prostorové. Provétrani mize byt automaticky spusténo pouze v pripadé, Ze klimatiza¢ni jednotka je
v rezimu Standby a jsou splnény nutné teplotni podminky!

» Stav - informuje o stavu a pripadném dlvodu, ktery brani spusténi provétrani.
® MinVenkovni - provétrani je blokovano, protoze venkovni teplota je nizsi nez MinVenkovni.
e MaxVenkovni - provétrani je blokovano, protoze venkovni teplota je vétsi nez prostorova
teplota minus Posun.
e MinPrivodni - provétrani je blokovano, jestlize soucasti klimatizac¢ni jednotky je vodni ohrev

a privadéna teplota je mensi nez 7 °C.

e Zapnuto - provétrani je aktivni.

» PoZadovdno (18 °C) - pozadovana teplota v prostoru. JestliZe je teplota v prostoru vyssi, pak je
povoleno provétrani.

» Posun (5 °C) - venkovni teplota musi byt alespon o tuto hodnotu nizsi nez teplota prostorova,

aby bylo povoleno provétrani.
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MinVenkovni (10 °C) - minimalni venkovni teplota, pfi které jiz neni povoleno provétrani,

protoze by mohlo dojit k podchlazeni prostoru. Pfi této teploté dojde k okamzitému vypnuti

provétrani nezavisle na MinZapnuto.

MinZapnuto (30min) - provétravani se ukonci pfi poklesu prostorové teploty pod Zadanou

hodnotu pokud soucasné uplynul nastaveny cas.

Ovldddno (Ne/ Kontakt/Ruéné/ CasProg) - informuje o zpGsobu, kterym je aktualné provétrani

zapnuto.

PodminkaTeploty (Ne/Ano) - definuje spusténi provétrani v zavislosti na venkovni teploté.

e Ne - povoli zapnout provétrani bez splnéni podminek pro venkovni teplotu.

® Ano - povoluje zapnout provétrani pouze pfi splnéni potfebnych podminek pro venkovni
teplotu.

Rucéné (Vypnuto/Zapnuto) - ru¢ni zapnuti provétrani.

CasovyProgram - ¢asovy program volného provétrani pro jednotlivé dny na cely tyden je platny

pouze pokud je zvolen rezim Standby ru¢né nebo z ¢asového programu rezimu. Kazdy den

obsahuje Sest dennich ¢asovych bod( pro volbu stavu provétrani. Zadani denniho ¢asového

bodu se sklada ze zadani startovaciho ¢asu ve tvaru hh:mm:ss a samotného rezimu

(Vypnuto/Zapnuto).

6.21 Kotelna

Polozka Kotelna prispiva ke kvalitnéjsi funkci vodniho ohfevu a muze eliminovat nedostatky

systému kotelny. Umoznuje s predstihem nahrat topnou vodu z kotelny na potfebnou hodnotu pred

spusténim ventilator klimatiza¢ni jednotky. Variant pro zapnuti kotelny je mnoho a mohou byt

vzajemné kombinovany vzhledem ke specifickym podminkdm kaZdé instalace. Zde jsou uvedeny

pouze zakladni volby a dalsi je mozné do software doplnit na zakladé pozadavki pfri instalaci

klimatiza¢ni jednotky.

» Stav (Vypnuto/Zapnuto) - aktudlni stav poZzadavku na zapnuti kotelny.

>

VodniOhrev - zapnuti kotelny na zakladé zapnuti vodniho ohrevu:

® Ne - pozadavek na zapnuti kotelny se neaktivuje.

e Zima - aktivuje se poZadavek na kotelnu vzimnim obdobi (RegulaceTeploty -
TeplotniObdobi) pri vzniku poZzadavku na zapnuti vodniho ohfevu.

e Vzdy - aktivuje se pozadavek na kotelnu pfi vzniku pozadavku na zapnuti vodniho ohrevu.
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» NizkdTeplotaVody (Ne/Ano) - pfi volbé Ano se aktivuje poZzadavek na zapnuti kotelny pfi nizké
teploté odvadéné topné vody. Hodnota signalizace nizké teploty odvadéné vody se nastavi
v polozce VodniOhrev.

» NizkdVenkovni (5 °C; Ne) - zapnuti kotelny na zakladé teploty venkovniho vzduchu:

* Ne - poZadavek na zapnuti kotelny se neaktivuje.

e Zima - aktivuje se pozadavek na kotelnu vzimnim obdobi (RegulaceTeploty -
TeplotniObdobi) jestlize venkovni teplota je mensi nez 5 °C.

e Topit - poZzadavek na kotelnu se aktivuje, jestlize je pozadavek na zapnuti vodniho ohrevu a
soucasné je venkovni teplota mensi nez 5 °C.

e Vidy - aktivuje poZadavek na kotelnu, jestlize je venkovni teplota mensi nez 5 °C.

» Rozdil (50 °C; Ne) - zapnuti kotelny na zakladé rozdilu mezi Zadanou a venkovni teplotou:

* Ne - poZadavek na zapnuti kotelny se neaktivuje.

e Zima - aktivuje se pozadavek na kotelnu vzimnim obdobi (RegulaceTeploty -
TeplotniObdobi) jestlize je rozdil mezi venkovni a Zddanou teplotou vétsi nez 50 °C.

e Topit - pozadavek na kotelnu se aktivuje, jestlize je poZzadavek na zapnuti vodniho ohrevu a
soucasné je rozdil mezi venkovni a Zadanou teplotou vétsi nez 50 °C.

e Vidy - aktivuje poZadavek na kotelnu, jestlize je rozdil mezi venkovni a Zddanou teplotou
vétsi nez 50 °C.

» KondJednotka (70%; Ne) - ma vyznam v pfipadech, kdy pfi 100% vykonu kondenzacni jednotky
nasleduje zapnuti vodniho ohfevu. Moznosti zapnuti kotelny na zakladé vykonu kondenzacni
jednotky jsou:
¢ Ne - pozadavek na zapnuti kotelny se neaktivuje.

e Zima - aktivuje se pozadavek na kotelnu vzimnim obdobi (RegulaceTeploty -
TeplotniObdobi) a vykon kondenzacni jednotky prekrocil 70%.
e ViZdy - aktivuje pozadavek na kotelnu, jestlize vykon kondenzaéni jednotky prekrocil 70%.
» ZpoZdéniVentildtory (Ne; 3min) - zpozdéni pozadavku na zapnuti ventilatord (start jednotky)
po vzniku pozadavku na zapnuti kotelny ma tri varianty:
= Ne - zpozdéni pozadavku na zapnuti ventilatort pfi startu jednotky nenastane.
» Zima - zpozdéni poZzadavku na zapnuti ventilatort pri startu jednotky nastane v zimnim
obdobi (RegulaceTeploty = TeplotniObdobi) a soucasném pozadavku na zapnuti vodniho

ohrevu.
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» Vidy - zpoZdéni poZadavku na zapnuti ventilator( pfi startu jednotky nastane pfri vzniku
pozadavku na zapnuti vodniho ohrevu.

ZpozZdéniKotelna (3min) - zpozdéni zapnuti kotelny po pfichodu nékterého z pozadavka.

6.22 Ostatni

Polozka Ostatni obsahuje nezarazené parametry pro externi spinace rezim( definované

Konfigurace — PrepinaceReZimii a signalizaci servisu.

>

PovoleniReZimii - specifikuje povolené provozni stavy jednotky:
e Vse - provoz jednotky neni nijak omezen.
e Topit+ - jednotka pouze topi a vétra misto chlazeni.
¢ Chladit+ - jednotka pouze chladi a vétra misto topeni.
* Topit - jednotka pouze topi. V ostatnich pripadech je vypnuta.
e Chladit - jednotka pouze chladi. V ostatnich pfipadech je vypnuta.
® Obdobi - jednotka v letnim obdobi chladi a v zimnim topi.
e Vétrat - jednotka pouze vétra.
= Rekuperace (Ne/Topit/Chladit/Vidy) - specifikuje chovani rekuperace, pokud neni
v PovoleniRezimii zvolen stav Vse.
ExterniSpinace (Vypnuto/Zapnuto) - zakazuje nebo povoluje funkci externich spinaca rezimd.
e StavVYP - definuje stav vypnuti jednotky pfi ovladani rezim( externimi prepinaci:
= Vypnuto - jestliZze neni externimi prepinaci zvolen zadny z rezim(, pak se jednotka nastavi
do rezimu Vypnuto.
= Standby - jestlize neni externimi prepinaci zvolen Zadny z rezima, pak se jednotka nastavi
do rezimu Standby.
e TypPrepinace - definuje typ pripojeného externiho prepinace rezima:
» Kontakt - regulator akceptuje pro zapnuti poZzadovaného rezimu trvale sepnuty kontakt a
pro vypnuti rezimu kontakt trvale rozepnuty.
# Tlacitko - regulator akceptuje pro zapnuti nebo vypnuti poZzadovaného rezimu kratké
sepnuti ovladaciho kontaktu (puls).
QMX3-Vyp (Vypnuto/ Standby) - urcuje rezim, do kterého se jednotka prepne vypnutim
z prostorového pristroje rady QMX3.
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> PobytTlaéitko (60min) - urcuje ¢as chodu klimatiza¢ni jednotky v reZimu Komfort po stisku
pobytového tlacitka, pokud neni jednotka vypnuta dfive opétovnym stiskem tlacitka.
> Servis - definuje periodu servisniho hlaseni a jeho signalizaci:

e PristiServis (Vyber/ZaRok/Za6Mésicli/Za3mésice/ZaMésic) - slouzi k signalizaci potreby
pravidelné servisni prohlidky klimatiza¢ni jednotky. Po vybrani nékteré z ¢asovych voleb se
na dalSim radku zobrazi odpovidajici datum, pfi kterém dojde k zobrazeni upozornujiciho
alarmového hlaseni Servis. Rovnéz muze dojit k signalizaci servisu na digitalnim vystupu
regulatoru. Nutnou podminkou je, Ze vnitfni ¢as regulatoru odpovida realnému ¢asu.

e SvétloServis - definuje funkci digitalniho vystupu Servis, ktery mlze byt pouzit pro ovladani
svételné signalizace:
= Sviti - digitalni vystup Servis bude v pfipadé signalizace servisu trvale sepnuty.

» Blikd - digitalni vystup Servis bude v pripadé signalizace servisu spinat s periodou 5s.
e SvétloPorucha - definuje funkci digitalniho vystupu poruchy A, ktery maze byt pouZit pro
ovladani svételné signalizace:
= Sviti - digitdIni vystup poruchy A bude v pripadé signalizace poruchy trvale sepnuty a
nebude rozliSovat mezi odkvitovanou a noveé vzniklou poruchou.

# Blikd - digitalni vystup poruchy A bude v pfipadé signalizace poruchy spinat s periodou 1s
a nebude rozliSovat mezi odkvitovanou a nové vzniklou poruchou.

# Oboji - digitalni vystup poruchy A se bude chovat stejné jako signalizace poruchy na
displeji nebo HMI regulatoru. V pfipadé nové vzniklé poruchy bude digitalni vystup spinat
s periodou 1s. V pfipadé odkvitované poruchy bude digitalni vystup trvale sepnut.

e Splatnost - funkce umoznuje automatické odstaveni jednotky, jestlize nedoslo k zaplaceni
faktury ve sjednaném terminu. Podrobny navod je v samostatné priruéce ,Sledovani
splatnosti faktury“.

# PocetDnii - zadava se pocet dnl do splatnosti faktury po jejichz uplynuti dojde
k odstaveni jednotky. V tovarnim nastaveni je PocetDnU roven nule a splatnost faktury se
nesleduje.

= ZbyvdDnli - zobrazuje pocet dnd do odstaveni jednotky z divodu nezaplaceni faktury.
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7 Energeticka bilance

Tato funkce provadi kvalifikaci energetické Uc¢innosti klimatiza¢ni jednotky na zakladé
sledovani aktualniho mérného prikonu ventilatord SFP, spotreby elektrické energie, spotreby
ostatnich energii a zpétné ziskanych energii. Tyto hodnoty se archivuji v cloudovém Glozisti a Ize je
zpétné sumarizovat a prohliZzet za zvolena obdobi. Funkce je popsana v prislusné dokumentaci na

webu firmy Mandik a.s.

8 Casovy program

Klimatizaéni jednotka bude provozovana dle ¢asového programu jediné v pfipadé, Ze na
Gvodni obrazovce bude nastaveno VolbaRezimu = “CasovyProgram“ a ¢as regulatoru bude
odpovidat redlnému casu. Pfi zadavani casu startu jednotky je vhodné zapnout jednotku cca o 20
minut dfive, neZ se v prostoru zacnou pohybovat lidé. Divodem je ustaleni teploty privadéného
vzduchu, zvlasté pri velmi nizkych nebo vysokych teplotach venkovniho vzduchu.

V poloZce ¢asového programu se zobrazi jednotlivé dny tydne s Sesti ¢asovymi body pro
kazdy den:

» Aktudini den - u kazdého dne je zobrazeno, zda je tento den v tydnu aktivni (Pasivni/Aktivni) a
stav klimatiza¢ni jednotky, pokud je tento den aktivni (Vypnuto/ Standby /Utlum/Komfort).

» Zaddni ¢asového bodu - kazdy den obsahuje Sest ¢asovych bod(, pro volbu stavu klimatizacni
jednotky a sklada se ze zadani ¢asu ve tvaru hh:mm:ss (hodina:minuta:sekunda) a samotného
rezimu (Vypnuto/ Standby /Utlum/Komfort), do kterého se jednotka v tomto &ase prepne.
Zadani ¢asu je povazovano za neplatné, pokud je nastaveno 24 hodin, 60 minut nebo 60 vterin
(24:60:60).

> MimoPldn (Vypnuto/ Standby /Utlum/Komfort) - v této poloZce se definuje reZzim klimatizaéni
jednotky, ve kterém se bude nachazet v pripadé, jestlize nejsou dostatecné definovany ¢asové
body pro aktudalni den:

* neni definovan ani jeden platny ¢asovy bod v aktualnim dni.
e prvni ¢asovy bod aktualniho dne neni definovan od pocatku dne (00:00:00). Klimatiza¢ni

jednotka bude v rezimu dle MimoPIdn do prvniho platného ¢asového bodu.
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9 Informace o aplikaci

V menu InfoAplikace jsou na jednotlivych Fadcich zobrazeny nasleduijici informace:
Zarizeni - nazev zafizeni
Zakdzka - cislo zakazky nebo jina identifikace
Firmware - verze pouzitého softwaru a datum vytvoreni této verze
ServisniOddéleni - telefonni a mailovy kontakt na servisni oddéleni

Web - webova adresa firmy

YV V. V ¥V V V

PristiServis - datum pristiho servisu, pokud je tato funkce nastavena

10 Konfigurace

PoloZka konfigurace definuje komponenty klimatiza¢ni jednotky, které ma regulace ovladat.
Zakladni konfigurace se provadi ve vyrobnim zavodé nebo pfi dodatec¢nych zménach komponent a
méla by byt provadéna opravnénym pracovnikem. Tim se stanovi funkce zafizeni a nasledné i zptisob
regulace. Pfi neodborném nastaveni hrozi nebezpeci poskozeni zafizeni nebo poruseni pravidel
bezpecénosti prace. Konfigurace je pfistupna az po servisnim prihlaseni. Volba Ne urcuje, Ze dana
polozka neni v jednotce obsaZena nebo Ze se nema sledovat jeji funkce. Volba Ano urcéuje, Ze dana
polozka je v jednotce obsazena jednou. Cislo misto Ano udava pocet komponent, které mohou byt
osazeny. Nestandardni volby poloZek jsou popsany samostatné.
> ZddandTeplota (-----/Pfivddénd/Prostorovd/Odvddénd/Predehfev/Odpadni) - vybira teplotu,
ktera se porovnava s pozadovanou teplotou pro zvoleny rezim. Jestlize se zvoli privadéna
teplota nebo teplota predehrevu, pak se jedna o pfimou regulaci a potfebny topny nebo chladici
vykon se vypocitava pfimo z rozdilu Zddané a zvolené teploty. Funkce kaskadni regulace se
uplatni, pouze pokud je zvolena prostorova teplota, teplota odvadéného nebo odpadniho
vzduchu. Na zakladé rozdilu mezi Zddanou a zvolenou teplotou se vypocitd Zadana teplota
privadéného vzduchu a potrebny topny nebo chladici vykon se vypocitava z rozdilu zadané
privadéné a skutecné privadéné teploty, tak aby bylo optimalné dosaZeno zvolené pozadované
teploty.

» ProstorovyPristroj - definuje pouzity externi prostorovy pfistroj nebo ovladac¢ s komunikaci pro
ovladani klimatiza¢ni jednotky. Komunikacni parametry pro jednotlivé ovladace se v regulatoru

nastavi automaticky na prednastavené hodnoty:
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POL822 - je prostorovy pristroj firmy Siemens s integrovanym teplotnim cidlem a
komunikaci ProcessBus.

OP41tepl - je ovladac firmy Amit s komunikaci Modbus, kde oto¢ny knoflik je uréen pro Fizeni
poZadované teploty.

OP41vent - je ovladac firmy Amit s komunikaci Modbus, kde oto¢ny knoflik je uréen pro
Fizeni otacek ventilatord.

OP70 - je dotykovy ovladac firmy Amit s komunikaci Modbus a vnitinim teplotnim cidlem.
QMX3 - je rada ovladacli firmy Siemens s komunikaci KNX s programovatelnymi funkcemi
tlacitek a LED diod.

QMX1 - jednoduchy ovladac firmy Siemens s komunikaci Modbus s LCD displejem.

POL824 - komfortni pokojovy ovladac s dotykovym LCD displejem a komunikaci Modbus.

Integrovand cidla teploty a relativni vihkosti.

» ProstorovdTeplota - pro méreni prostorové teploty Ize pouzit az 3 prostorova teplotni cidla.

» PrivddéndTeplota - pro méreni teploty privadéného vzduchu lze vybrat teplotni Cidlo podle

ucelu mérent:

Privod - Cidlo je uréeno k méreni teploty privadéného vzduchu do prostoru.

Predehrev - cidlo je urceno k méreni teploty za pfipadnym predehfevem a obvykle je
umisténo pred cidly dohrevu i pfivodu.

Dohrev - ¢idlo je ur¢eno k méreni teploty za pripadnym dohrfevem a obvykle je umisténo

mezi ¢idlem predehrevu a privodu.

> TeplotyRekuperace - pro méreni teploty privadéného vzduchu lze vybrat teplotni ¢idlo podle

ucelu mérent:

Odvod - cidlo je umisténo za rekuperdtorem na odvodu vzduchu a uplatni se pfi
protimrazové ochrané rekuperatoru nebo u bazénovych jednotek.

Vstupni - ¢idlo je umisténo pred rekuperatorem a ma vyznam u bazénovych jednotek.
Privod - cidlo je umisténo za rekuperatorem na privodu vzduchu a uplatni se pri

protimrazové ochrané rekuperatoru nebo u bazénovych jednotek.

» TopndVodaTeplota - pro méreni teploty vody vodniho ohrevu Ize vybrat teplotni ¢idlo podle

Ucelu méreni. Vyznam konfiguracnich voleb je:

Odvadéna - cidlo je ur¢eno k méreni teploty vody na odvodnim potrubi, tzv. zpatecce.

Privddénd - Cidlo je uréeno k méreni teploty vody na privodnim potrubi.
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> ChladiciVodaTeplota - pro méreni teploty vody vodniho chlazeni Ize vybrat teplotni ¢idlo podle
Ucelu méreni:
e Odvddénd - cidlo je urc¢eno k méreni teploty vody na odvodnim potrubi, tzv. zpatecce.
® Privddénd - cidlo je ur¢eno k méreni teploty vody na privodnim potrubi.
» OdvddéndTeplota - pro méreni teploty odvadéného vzduchu lze vybrat teplotni ¢idlo podle
Ucelu méreni:
e Qdvddénd - cidlo je uréeno k méreni teploty vzduchu odvadéného z prostoru.
®  Odpadni - ¢idlo je uréeno k méreni teploty vzduchu odvadéného do vnéjsiho prostredi.
» RegulaceVlhkosti - definuje zplsoby regulace vihkosti:
e OdvlhRel - provadi se pouze odvlhéeni na zakladé relativni vlhkosti pomoci nékteré
z chladicich komponent nebo pomoci ventilator a smésovacich klapek.
¢ VIhcRel - provadi se pouze vlhéeni na zakladé relativni vihkosti s pouZitim zvlh¢ovace.
® ObojiRel - systém odvlhcuje i zvihcuje dle potfeby na zakladé relativni vihkosti.
e OdvlhAbs - provadi se pouze odvlhéeni na zakladé absolutni vihkosti pomoci nékteré
z chladicich komponent nebo pomoci ventilator( a smésovacich klapek.
e VIh¢Abs - provadi se pouze vihéeni na zakladé absolutni vihkosti s pouzitim zvlhcovace.
® ObojiAbs - systém odvlhcuje i
» vybira vlihkost, ktera se porovnava s pozadovanou vlhkosti pro zvoleny rezim.
e Prostorovd, Odvddénd - pri téchto volbach se uplatni tzv. kaskadni regulace vihkosti, kdy se
na zakladé rozdilu Zddané a skutecné vlhkosti vypocitava pozadovana privadéna vihkost.
® Privddénd - pri této volbé se jedna o primou regulaci vihkosti na zakladé poZadované a
skutecné privadéné vihkosti.
» >Odvlhceni vybira vlihkost, ktera se porovnava s pozadovanou vlhkosti pro zvoleny rezim.
® Pasivni - odvlhéeni se bude provadét pomoci mnozstvi a vlihkosti privadéného vzduchu.
e Aktivni - odvlhceni se bude provadét pomoci zchlazeni a dohrevu privadéného vzduchu.
» >Prostorovd - pro méreni prostorové vihkosti Ize pouZit az 3 prostorova vihkostni ¢idla.
» >Ostatni - pro sledovani vlhkosti Ize pouzit nasleduijici ¢idla nebo jejich kombinace:
® Privddénd - Cidlo vlhkosti vzduchu privadéného do prostoru.
¢ Venkovni - Cidlo vlhkosti venkovniho vzduchu.
e QOdvddénd - cidlo vlihkosti vzduchu odvadéného z prostoru.
* Priv+Venk - cidla vlhkosti privadéného a venkovniho vzduchu.

® Priv+Odyv - ¢idla vlhkosti privadéného a odvadéného vzduchu.
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Venk+Odyv - cidla vihkosti venkovniho a odvadéného vzduchu.
Vse - ¢idla vlhkosti venkovniho, privadéného a odvadéného vzduchu.
DI - misto analogovych cidel se bude pouzivat pouze cidlo s kontaktem signalizujicim

prekroceni poZzadované vlhkosti.

» KvalitaVzduchu - pro méreni kvality vzduchu muze byt zvoleno jedno cidlo s digitalnim

vystupem kontaktem (DI) nebo tfi ¢idla s analogovym vystupem 0-10V pro fizeni Konst nebo

Regul:

e DI - méreni kvality vzduchu probiha ¢idlem s digitalnim vystupem, pfi jehoz sepnuti se

aktivuje zvysené konstantni vétrani ¢erstvym vzduchem.

Konst - zvySené konstantni vétrani cerstvym vzduchem se aktivuje pfi prekroceni
pozadované mezni hodnoty kvality vzduchu mérené jednim nebo dvéma analogovymi Cidly.
Regul - plynulé fizené vétrani ¢erstvym vzduchem se provadi na zakladé PID regulace na
zakladé pozadované hodnoty kvality vzduchu a skutecné hodnoty mérené jednim nebo

dvéma analogovymi cidly.

» KlapkaPrivodu, KlapkaOdvodu - volba zp(sob fizeni klapek:

Ano - klapka se otevre na zakladé signalu ke spusténi jednotky.
Smésovat - klapka se bude fidit inverzné ke smésovaci klapce. Tato volba ma vyznam pouze

v pripadé, Ze soucasti VZT jednotky je sméSovaci klapka.

> FiltrPrivodu, FiltrOdvodu, TukovyFiltr - pro sledovani zaneseni filtri Ize pouZit manostat

s digitdlnim vystupem realizovanym kontaktem nebo ¢idlo tlaku s analogovym vystupem 0-10V

nasledujicim zplsobem:

DI - je pouzito cidlo tlaku s vystupnim kontaktem tzv. manostat pro sledovani stavu jednoho
filtru, pricemz signalizovana Uroven zaneseni se nastavi v KomponentyZarizeni = Filtry.
2xDlI - jsou pouzity dva manostaty pro sledovani dvou Grovni zaneseni jednoho filtru nebo
jedné Urovné zaneseni dvou filtr{i, pficemz signalizovana Uroven zaneseni kazdého z nich se
nastavi v KomponentyZarizeni = Filtry.

Al - pro sledovani stavu jednoho filtru je pouzito cCidlo tlaku s analogovym vystupem tzv.
manometr, priéemzZ signalizované Grovné zaneseni se nastavi v KomponentyZarizeni -
Filtry.

2xAl - pro sledovani stavu dvou filtrli jsou pouZita ¢idla tlaku s analogovym vystupem tzv.
manometry, pficemz signalizované Grovné zaneseni se nastavi v KomponentyZarizeni =

Filtry.
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>

VentildtorPrivodu, VentildtorOdvodu - motor ventilatoru mizZe byt fizen frekvencnim

ménicem (FM) nebo muZe byt pouzit EC motor (EC) s nasledujicimi moznostmi:

FM - frekvenéni ménic ventilatoru je Fizen pres vstupy a vystupy.

EC - EC motor ventilatoru je fizen pres vstupy a vystupy.

FM-MB - frekvencéni ménic ventilatoru je fizen pomoci komunikace Modbus.

EC-MB - EC motor ventilatoru je Fizen pomoci komunikace Modbus.

TypRizeni - zdrojem fidiciho signalu pro ventilatory maze byt:

e ReZim - kfizeni otacek ventilator(l slouzi pevnd hodnota otacek v % pro aktualni rezim
zadana na displeji regulatoru v KomponentyZarizeni = Ventildtory.

e Tlak - slouzi ksnimani tlaku vzduchu a mnozstvi vzduchu v potrubi dodavaného
ventildtorem. V PrirazeniVst/Vyst — Ventildtory se zobrazi pfifazeni samostatného vstupu
pro cidlo tlaku i ¢idlo pratoku.

* PFimo - pevna napétova hodnota pozadovanych otac¢ek 0-10V. Otacky ventilatord se nastavi
na tuto hodnotu prevedenou na procenta 0-100%.

e POLvl - ktizeni otdcek ventildtoru slouzi Sestistupfiovd hodnota otacek zadana z
prostorového pfristroje POL822 v rozmezi hodnot pro MinOtdcky a Komfort.

® POLv2 - k Fizeni otacek ventilatoru slouzi linedrni hodnota otacek v % zadana z prostorového
pfistroje POL822 v rozmezi hodnot pro MinOtdcky a Komfort.

* AMR - k fizeni otacek ventilatoru slouzi linedrni hodnota otacek v % zadana z prostorového
pristroje AMR-OP70 nebo AMR-0P41 v rozmezi hodnot pro MinOtdcky a Komfort.

ZdlozZniVentildtory - aktivuje zaloZni ventilatory pfi vypadku hlavnich ventilator(:

* Privod - pfi vypadku privodniho ventilatoru je zapnut zaloZni privodni ventilator.

e QOdvod - pri vypadku odvodniho ventilatoru je zapnut zaloZni odvodni ventilator.

Rekuperace - specifikuje druh pouzitého rekuperatoru a jeho vlastnosti:

Deskovy - deskovy rekuperator s bypassovou klapkou bez sledovani jeji polohy.

® Rotacni - rotacni rekuperator s frekvenénim méni¢em ovladanym digitalnimi a analogovymi
vystupy regulatoru nebo krokovym motorem.

¢ Glykol - rekuperace realizovana glykolovym okruhem.

® RotacniZV - rotacni rekuperator s ¢idlem hlidani otacek rekuperatoru.

VodniOhrev - volba poctu a funkce vodniho ohrevu:

e 1 - volba standardniho vodniho ohrfevu nebo ve funkci predehrevu. Pro tento vodni ohrev se

konfiguruji teploty v TopndVodaTeplota.
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e 2 - volba vodniho ohfevu ve funkci dohrevu. Pro tento vodni ohrev se konfiguruji teploty
v 2TopndVodaTeplota.

¢ 1G - stejna funkce volba jako volba 1, ale topné médium vyméniku obsahuje glykol, a proto
jsou omezeny ochranné funkce.

® 2G - stejna funkce volba jako volba 2, ale topné médium vyméniku obsahuje glykol, proto
jsou omezeny ochranné funkce.

¢ Kotelna (Ne/Ano) - ovladani kotelny pro pfipravu topné vody pro vodni ohrev.

» ElektrickyOhrev - volba poctu a funkce elektrického ohrevu:

¢ 1 - volba standardniho elektrického ohrevu nebo ve funkci predehrevu.

® 2 -volba elektrického ohfevu ve funkci dohrevu.
» PlynovyOhrev - urcuje, zpusob fizeni plynového ohrevu:

e Modulant - instalovany plynovy horak je modulacni.

e 1st - instalovany plynovy horak je jednostupnovy.

e 2st - instalovany plynovy horak je dvoustupriovy.

» KlapkaVyméniku - konfigurace bypassové klapky plynového vyméniku:

e Teplota - soucasti plynového vyméniku je vyménikova klapka, ktera je fizena na zakladé
teploty spalin.

e Tlak - soucasti plynového vyméniku je vyménikova klapka, ktera je Fizena na zakladé tlaku na
vymeéniku.

» VodniChlazeni - urcuje, zpusob fizeni plynového vodniho chlazeni:

e Samostatné - klimatiza¢ni jednotka ma samostatny vodni chladici vyménik.

e sTopenim - klimatizacni jednotka ma spoleény vodni vyménik pro chlazeni i topeni.
Protimrazovy termostat je v reZimu chlazeni blokovan.

e 2sTopenim - klimatizacni jednotka méa spole¢ny vodni vyménik pro chlazeni i topeni.
Standardné je chlazeni povoleno rozepnutym externim kontaktem (PFifazeniVst/Vyst —
ExterniSpinace - Chladit/Topit), ktery signalizuje pripravenost chladici vody. Protimrazovy
termostat je v rezimu chlazeni blokovan.

» Kondenzacnilednotka - - je mozné zvolit az 6 kondenzacnich jednotek s funkcemi topit i chladit

TCh nebo az 6 kondenzacnich jednotek pouze s funkci chladit Ch.

e TypRizeni - zde se voli pfimo typy fidicich moduld jednotlivych vyrobct kondenza¢nich

jednotek.
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» Modulace - vystupni Fidici signal 0-10V odpovidd poZadovanému vykonu 0-100%
v rezimu topeni i chlazeni. Prepinani rezim( Chladit/Topit se provadi beznapétovymi
kontakty.

= ANL2WIRE - je urcen pro fizeni nékterych druh(i kondenza¢ni jednotek Fujitsu a VRF-kitt
napétim 0-10V. Pfi napéti OV je kondenzacni jednotka vypnuta. Pfi napéti 0.6 az 10V je
jednotka zapnuta Uroven napéti odpovida pozadované vnitini teploté +16 °C az +30 °C.
Prepinani rezima Chladit/Topit se provadi beznapétovymi kontakty.

* FDP3 - je uréen pro fizeni kondenzaénich jednotek Toshiba. Ridici napéti pozadované
teploty vrozsahu 1,3V aZz 9,7V odpovida teplotdm 18 °C az 31 °C. Prepinani rezimu
Chladit/Topit se provadi napétovymi Grovnémi.

= FKEQFCB - je urcen pro fizeni kondenzacnich jednotek Daikin napétim 0-10V. Vstupni
signal 0-10V je rozdélen do 5 Grovni - 2 Grovné pro snizovani vykonu (prvni pro rychlejsi a
druha pro pomalejsi Gpravu), 1 Uroven pro udrzovani aktualniho vykonu a 2 Grovné pro
zvySovani vykonu (prvni pro pomalejsi, druha pro rychlejsi Gpravu).

= PAC-IF - je uréen pro fizeni kondenzaénich jednotek Mitsubishi napétim 0-10V. Pfi napéti
0V je kondenzac¢ni jednotka vypnuta. Pfi napéti 1.8V az 10V je fizen vykon jednotky v 7
krocich. Pfepinani rezimU Chladit/Topit se provadi beznapétovymi kontakty.

> TepelnéCerpadlo - specifikuje typ pouZitého tepelného ¢erpadla je jeho zptisob fizeni:
e 1 - tepelné cerpadlo s jednim okruhem.
e 2 - tepelné cerpadlo s dvéma okruhy.
e 1-MB - tepelné cerpadlo s jednim okruhem, které ma frekvenéni méni¢ kompresoru a
modul expanzniho ventilu fizeny po sbérnici (Modbus).
e 2-MB - tepelné Cerpadlo s dvéma okruhy, které ma frekvenéni ménice kompresor( a
moduly expanznich ventild fizeny po sbérnici (Modbus).
» PoZdrniKlapka - povoluje sledovani az 24 pozarnich klapek.
> TypRizeni - voli zp(sob Fizeni a sledovani pozarnich klapek:
® Mot2k - pozarni klapka s motorovym pohonem s koncovymi spinaci obou krajnich poloh.
e Man2k - pozarni klapka bez pohonu s obéma koncovymi spinaci krajnich poloh.
e THC - pozarni klapka s motorovym pohonem je pripojena pres Fidici relé THC24-B, ktery
dodava informaci o krajnich polohach klapky.

¢ Man1ik - pozarni klapka bez pohonu s koncovym spinacem krajni polohy otevieno.
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Motilk - pozarni klapka s motorovym pohonem s koncovym spinacem krajni polohy

otevreno.

» PrepinaceReZzimi - volba druhu provozu pomoci externich prepinacli. Moznosti funkce

externich prepinacu jsou nasledujici:

Rezimy - v PrifazeniVst/Vyst = ExterniSpinace jsou zobrazeny dva digitalni vstupy pro fizeni
rezimU (1PFepinac, 2Pfepinac). Prvni ma funkci Vyp/Zap klimatiza¢ni jednotky, druhy slouzi
k pfepinani rezimd Utlum/Komfort pfi prvnim sepnutém kontaktu. 3PFepinac je urcen pro
pripadnou externi aktivaci funkce.

Rezimy2 - v PrirazeniVst/Vyst — ExterniSpinace jsou zobrazeny dva digitalni vstupy pro
Fizeni rezimG (1PFepinaé, 2Prepinac). Prvni zapne klimatiza¢ni jednotku do reZimu Utlum a
druhy ji zapne do rezimu Komfort. 3Pfepinac je urcen pro pripadnou externi aktivaci funkce.
2xMisto - v PrifazeniVst/Vyst — ExterniSpinace jsou zobrazeny dva digitalni vstupy
(1PFepinaé, 2PFepinac) pro zapnuti jednotky ze dvou réiznych mist do rezimu Utlum. P¥i obou
sepnutych kontaktech je jednotka v rezimu Komfort. 3Prepinac je urcen pro pripadnou
externi aktivaci funkce.

WRF-S, CPM-S - fizeni otacek ventilatord je v rozsahu 0-100% z ovladace WRF04 nebo CP-
M-B. V menu Konfigurace je nutné u obou ventilatorG nastavit TypRizeni=Pfimo a nasledné
v menu PrirazeniVst/Vyst — Ventildtory prifadit analogové vstupy do PrivodOtdcky a
OdvodOtdcky.

WRF-P, CPM-P - fizeni otacek ventilator( na zakladé pozadovaného tlaku z ovladace
WRF04 nebo CP-M-B. V menu Konfigurace je nutné u obou ventildtorl nastavit
TypRizeni=Tlak a nasledné v menu PFifazeniVst/Vyst - Ventildtory pfifadit analogové
vstupy do PrivodTlak a OdvodTlak.

WRF-F, CPM-F - fizeni otacek ventilator( na zakladé pozadovaného pritoku z ovladace
WRF04 nebo CP-M-B. V menu Konfigurace je nutné u obou ventildtorl nastavit
TypRizeni=Tlak a nasledné& v menu PFifazeniVst/Vyst - Ventildtory pfifadit analogové
vstupy do PrivodPritok a OdvodPritok.

3xOtdcky - v PrifazeniVst/Vyst — PrepinaceReZimi jsou zobrazeny tri digitalni vstupy pro
prepinani otacek ventilatord, jejichz konkrétni hodnoty Ize nastavit v KomponentyZarizeni
- Ventildtory = Otdcky. Jednotka se zapne sepnutim libovolného prepinace.

Komfort - moznost vynuceni rezimu Komfort z rezimu Utlum externim vstupem (1Prepinac).

» Provétrdni (Ne/Ano) - povoluje uzivat funkci provétrani v rezimu Standby.
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» EnergetickdBilance - povoluje sledovani spotfeby energii pfi provozu jednotky. Specifikuje se
zpUsob méreni spotreby elektrické energie a vypocet spotreby ostatnich energii se provadi na
zakladé rozdilu teplot pred a za komponentami.

e Elektromér - samostatnym elektromérem se méri celkova spotreba elektrické energie vsech
zarizeni napajenych z rozvadéce.

e Ventildtor - méri se pouze spotreba elektrické energie ventilator( a spotfebu rozvadéce lze
zadat pouze jako konstantu.

» POL945 - povoluje rozsifeni poctu vstupl regulatoru o jeden nebo dva moduly POL945 s 8
Vstupy/Vystupy.

» POL955 - povoluje rozsireni poctu vstupl regulatoru o jeden nebo dva moduly POL955 se 14
Vstupy/Vystupy.

» POL985 - povoluje rozsireni poctu vstupl regulatoru o jeden nebo dva moduly POL985 s 26
Vstupy/Vystupy.

» Po zméné hodnoty vyZaduje restart! (  /Provést) - volba Provést provede uloZeni parametri
do zalozZni uzivatelské paméti regulatoru. Soucasné se provede restart regulatoru a tim se
zinicializuji provedené zmény.

> Parametry - moznosti spravy uzivatelskych a tovarnich parametr( regulatoru:

e Ulozit ( /Provést) - uloZi parametry regulatoru.

e Obnovit ( /Provést) - vrati parametry regulatoru pred provedené zmény.

11 Testovani

Polozka testovani zarfizeni je pfistupna az po servisnim prihlaseni. Tato funkce je urcena pro
servisni techniky pfi uvadéni klimatiza¢ni jednotky do provozu nebo pfi servisnich prohlidkach.
Funkce testovani zafizeni umoznuje samostatné ovladat libovolnou komponentu klimatizacni
jednotky. Povoleni testovani se provede nastavenim PovolitTestovdni=Ano a je signalizovano jako
pomocny rezim Test na displeji regulatoru. Dovoluje zapnout a vypnout ventilator, nastavit klapkam
Uhel otevreni v procentech, zapnout a vypnout horak a regulovat jeho vykon v %, atd. Pfi testovani
zafizeni nemusi byt funkéni Zddné ochranné funkce, a proto by pri neodborné manipulaci mohlo
dojit k poSkozeni zafizeni nebo k poruseni pravidel bezpec¢nosti prace. Po ukonceni testovani

nastavte PovolitTestovdni=Ne! V opacném pripadé nebude fungovat standardni ovladani'
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12 Vstupy a vystupy

Zde jsou zobrazeny aktualni hodnoty na fyzickych vstupech a vystupech regulatoru, véetné

stavu jejich funkéniho stavu. Pri podezreni na nefunkénost nebo poruchu je zde mozné zkontrolovat,

jestli pfipojené sensory funguji spravné a zobrazuji se o¢ekavané hodnoty. Kazdy radek obsahuje typ

vstupu s poradovym cislem, které odpovida fyzickému popisu konektord na regulatoru. Nasleduje

hodnota, informace o stavu a u univerzalnich vstup( druh funkce nebo typ senzoru, ktery je soucasti

firemniho nastaveni. Pokud nebude nastaveni typu sensoru odpovidat pripojenému sensoru, pak

bude zobrazena porucha konfigurace. Systém znaceni vstupt a vystup(ll je xVy odpovida znaceni ve

vykresové dokumentaci a vyznam je nasleduijici:

» x - poradové Cislo rozsifeni vstupt a vystupl regulatoru a mizZe nabyvat nasledujicich hodnot:

Z4adné ¢islo - vstupy a vystupy samotného regulatoru POL638.
1 - vstupy a vystupy prvniho rozsifreni POL945.

2 - vstupy a vystupy prvniho rozsifreni POL955

3 - vstupy a vystupy prvniho rozsireni POL985

4 - vstupy a vystupy druhého rozsireni POL945

5 - vstupy a vystupy druhého rozsireni POL955

6 - vstupy a vystupy druhého rozsifeni POL985.

Jednotliva rozsireni vstupl a vystupt museji byt povolena v konfiguraci.

» V- urcuje typ vstupll nebo vystupl dle nasledujici syntaxe:

X - univerzalni vstup, kterému muZe byt pfifazena i funkce vstupu. Na tento vstup je
mozné pripojit nékolik druh( odporovych, napétovych, proudovych a digitalnich
sensorll. Univerzalni vstup muZe byt v pripadé potieby nakonfigurovan i jako
napétovy, proudovy nebo digitalni vystup.

B - teplotni vstup NTC10K.

D - bezpotencialovy digitalni vstup.

Y - analogovy vystup s rozsahem 0-10V.

Q - releovy vystup 230VAC, max. 3A/ 2A (cos 0.6).

» y - je poradové Cislo vstupu nebo vystupu na regulatoru nebo na rozsireni regulatoru.
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13 Prirazeni vstupl a vystupti

Polozka prirazeni vstup( a vystupt je pfistupna az po servisnim prihlaseni. Zde se provadi
pfifazeni vstup( a vystupl regulatoru ¢idlim teploty, ventilator(m, filtrim, elektrickému topeni
atd., podle elektrickych vykresi skute¢ného zapojeni. Nastaveni je provedeno jiz ve vyrobnim
zavodé a zménu muzZe provadét pouze osoba znala problematiky, protoZe pri nespravném nastaveni

mUzZe dojit poskozeni zarizeni nebo Urazu obsluhy.

13.1P¥ifazeni analogovych vstupi

Prifazeni analogovych vstupt se provadi pro kazdou komponentu (teplotu, vihkost, tlak,
chod nebo poruchu ventilatoru, vodniho ohrevu atd.) samostatné. Nutnou podminkou pro
spravnou funkci pfifrazeného vstupu je nastaveni spravného typu pfipojeného sensoru nebo funkce
vstupu v menu Vstupy/Vystupy. Prifrazeni digitalnich a analogovych vstup(l se provede dle
nasledujicich priklad:

» Teplotni ¢idlo - v menu PrifazeniVst/Vyst — Teploty se u vybrané teploty provede vybér
jednoho ze vstupt oznacenych dle syntaxe popsané v predchozi kapitole ,Vstupy a vystupy®,
(napf. pro prostorové teplotni cidlo pfipojené na 1 univerzalni vstup regulatoru se nastavi
Prostorovd = X1). Kromé téchto vstup( se nabizi pfifazeni prostorovému pristroji, které maji
oznaceni POL (POL822) a AMR (AMR-OP70). Dalsi moznosti je prifazeni konstantni teploty
pomoci nastaveni vstupu na Set. PoZzadovana hodnota pro poZzadovanou teplotu se pak nastavi
pod napisem Korekce. Priklad nastaveni prostorové teploty na pevnou hodnotu 25 °C se
provede ve dvou krocich:

1. Prostorovd = Set.

2. Korekce = 25 °C.

Dalsimi parametry, které Ize nastavit pro libovolné teplotni ¢idlo jsou:
e Korekce (0s, 0 °C) - se sklada ze dvou parametr(. Prvni slouZi k vyhlazeni zaruseného
signalu z ¢idla zadanim filtrace ve vtefinach. Druhy muzZe uZivatel pouzit pro zménu
hodnoty udavanou cidlem a provést Upravu odchylky teploty vzniklé napriklad délkou

kabelu.
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e Rozsah (-10 °C, 250 °C) - urcuje vjakém rozmezi se mlzZe pohybovat teplota
pfipojeného cidla. Prekroceni mezi muize byt signalizovano jako alarm. Maximalni
rozsah je -100 °C az 250 °C.

® Hodnota ( °C) - udava teplotu v misté umisténi ¢idla. Pokud je hodnota teploty mensi
nez -100 °C, pak doslo pravdépodobné ke zkratovani privodniho kabelu nebo ke
zkratovani samotného méficiho ¢lanku. Jestlize je teplota vyssi nez 250 °C, pak
pravdépodobné doslo k preruseni privodniho kabelu nebo samotného meéfriciho
¢lanku. V pripadé nestabilni hodnoty se pravdépodobné indukuje do pfivodniho kabelu
cizi signal. Pfipadna porucha je signalizovana zvoneckem na LCD displeji nebo blikajici ¢i
svitici diodou alarm a hlasenim v seznamu alarma.

> Cidlo tlaku - standardné se tyka menu PFifazeniVst/Vyst — Filtry — Ventildtory. U zvoleného

c¢idla se provede vybér jednoho ze vstup(i oznacenych dle syntaxe popsané v predchozi kapitole
,Vstupy a vystupy“ (napf. pro manometr filtru privadéného vzduchu pfipojeného na 3
univerzalni vstup druhého rozsifeni vstupl se nastavi PrFivoduAl = 2X3). Dalsi moznosti je
nastaveni konstantniho tlaku pomoci nastaveni vstupu na Set. PoZzadovand hodnota pro
pozadovany tlak se pak nastavi pod napisem Korekce. Priklad nastaveni tlaku na filtru na pevnou
hodnotu 500Pa se provede ve dvou krocich:

1. PrivoduAl = Set.

2. Korekce = 500Pa.
Dalsimi parametry, které Ize nastavit pro libovolné cidlo tlaku jsou:

® Rozsah (500 °C) - tato hodnota musi odpovidat rozsahu nastavenému na pripojeném
manometru. Pfekroceni mezi maze byt signalizovano jako alarm. Maximalni rozsah je
10000Pa.

e Korekce (10s, OPa) - se sklada ze dvou parametru. Prvni slouZi k vyhlazeni zaruseného
signalu z Cidla zadanim filtrace ve vtefinach. Druhy muzZe uzivatel pouzit pro zménu
hodnoty udavanou cidlem a provést Upravu odchylky tlaku podle mistnich podminek.

e Tlak (Pa) - mérend hodnota aktualniho diferencidlniho tlaku z pripojeného cidla.
Pokud je hodnota tlaku mensi nez OPa, pak doslo pravdépodobné ke zkratovani
pfivodniho kabelu. Jestlize je tlak vyssi nez 10000Pa, pak pravdépodobné doslo
k preruseni privodniho kabelu. Pfipadna porucha je signalizovana zvone¢ckem na LCD
displeji nebo blikajici ¢i svitici diodou alarm a hlasenim v seznamu alarmu.

e Pritok (m3/h) - udava aktualni mnozstvi vzduchu.
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® K-faktor - slouZi pro vypocet pratoku z naméreného diferencialniho tlaku.

> Cidlo relativni vlhkosti - v menu PfifazeniVst/Vyst — Vlhkost se u vybrané vlhkosti provede
vybér jednoho ze vstupl oznacenych dle syntaxe popsané v predchozi kapitole ,Vstupy a
vystupy®, (napf. pro vlhkost odvadéného vzduchu pripojeného na 8 univerzalni vstup patého
rozsireni vstupll se nastavi Odvddénd = 5X8). Dalsi moznosti je nastaveni vlhkosti pomoci
nastaveni vstupu na Set. PoZadovana hodnota pro poZadovanou vlhkost se pak nastavi pod
napisem Korekce. Priklad nastaveni odvadéné vlhkosti na pevnou hodnotu 50% se provede ve
dvou krocich:

1. Odvddénd = Set.
2. Korekce = 50%.
Dalsimi parametry, které Ize nastavit pro libovolné ¢idlo relativni vlhkosti jsou:

e Korekce (10s, 0%) - se sklada ze dvou parametrl. Prvni slouZi k vyhlazeni zaruseného
signalu z ¢idla zadanim filtrace ve vterinach. Druhy muzZe uzivatel pouzit pro zménu
hodnoty udavanou cidlem a provést Upravu odchylky relativni vihkosti podle mistnich
podminek.

® Hodnota (%) - udava aktualni relativni vihkost pripojeného cidla. Pokud je hodnota
relativni vlhkosti mensi nez 0%, pak doslo pravdépodobné ke zkratovani privodniho
kabelu. Jestlize je tlak vysSi nez 100%, pak pravdépodobné doslo k preruseni
privodniho kabelu. Pfipadna porucha je signalizovadna zvoneckem na LCD displeji nebo
blikajici ¢i svitici diodou alarm a hlasenim v seznamu alarma.

» Cidlo kvality vzduchu - v menu PfirazeniVst/Vyst — KvalitaVzduchu se u vybraného ¢idla
kvality vzduchu provede vybér jednoho ze vstup(i oznacenych dle syntaxe popsané v predchozi
kapitole ,Vstupy a vystupy" (napf. pro prvni ¢idlo pfipojené na 5 univerzalni vstup regulatoru se
nastavi Cidlo = X5). Daldi moZnosti je nastaveni konstantni kvality vzduchu pomoci nastaveni
vstupu na Set. PoZzadovana hodnota pro pozZadovanou kvalitu vzduchu se pak nastavi pod
napisem Korekce. Priklad nastaveni kvality vzduchu na pevnou hodnotu 1000ppm se provede ve
dvou krocich:

1. Cidlo = Set.
2. Korekce = 1000ppm.
DalSimi parametry, které Ize nastavit pro libovolné cidlo kvality vzduchu:
e Korekce (10s, Oppm) - se skldda ze dvou parametrd. Prvni slouzi kvyhlazeni

zaruseného signalu z ¢idla zadanim filtrace ve vtefinach. Druhy muze uZivatel pouZit
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pro zménu hodnoty udavanou cidlem a provést Upravu odchylky kvality vzduchu podle
mistnich podminek.

e Hodnota (ppm) - udava aktualni kvalitu vzduchu z pripojeného cidla. Pokud je hodnota
kvality vzduchu mensi nez Oppm, pak doslo pravdépodobné ke zkratovani privodniho
kabelu. Jestlize je kvalita vzduchu vyssi nez 2000ppm, pak pravdépodobné doslo
k preruseni privodniho kabelu. Pfipadna porucha je signalizovana zvone¢ckem na LCD

displeji nebo blikajici ¢i svitici diodou alarm a hlasenim v seznamu alarmu.

13.2 Pritazeni digitalnich vstup

Pro signalizaci chodu, poruchy, ndmrazy ¢i jinych stavli komponent se vyuzivaji digitalni
vstupy. Prirazeni digitdlniho vstupu zvolené komponenté provede vybérem jedno z digitalnich
vstupll oznacenych dle syntaxe popsané v kapitole ,Vstupy a vystupy“ (napf. pro kontakt stavu
ventilatoru privodu pfipojeny na 1 digitalni vstup regulatoru se nastavi PFivodStav = D1).
Polarita=Invert invertuje signal prichazejici ze zvoleného vstupu. Pfiklad nastaveni stavu privodniho
ventiladtoru na pevnou hodnotu Zapnuto se provede ve dvou krocich:

1. PrivodStav = Set.

2. Polarita = Invert.

13.3 P¥ifazeni digitalnich vystupl

Prirazeni digitalnich vystupl se provede v menu PrifazeniDigitVystupti, kde se na radku
pozadovaného digitalniho vystupu prifadi poZzadovana komponenta, ktery ma byt ovladana timto
vystupem (napf. pro ventiladtor pfivodu zapinany z vystupu Q1 se nastavi DO.Q1 = FS). Seznam
zkratek jednotlivych komponent pouZzitych v pfifazeni digitalnich vystup( je uveden v tabulce 2.
Soucasti prirazeni je i moznost inverze stavu vystupu (Normdl/Invert). Dalsi mozZnosti je pfifazeni
konstantni hodnoty (Vypnuto/Zapnuto) na zvoleny vystup pomoci nastaveni vystupu na Set. Priklad
nastaveni trvalého zapnuti vystupu Q1: DO.Q1 = Set, Invert. Zkratky komponent v tabulce jsou

uvedeny i pro minulou verzi sw 28.01.

Nazev komponenty zafizeni dunis dumnis
ponenty v28.01 v29.01
Pfivodni ventilator - zapnout FanS FS
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Odvodni ventilator - zapnout FanE FE
SméSovaci klapka - otevrit DmpM DM
Rekuperator - zapnout Rec Rc
Vodniho ohrev 2 - zapnout 5 WH2
Cerpadlo doplnéni glykolu - zapnout AGI AG
Vodniho ohrev 1 - zapnout WtH WH
Elektricky ohrfev 1 - zapnout EIH EH
Elektricky ohfev 2 - zapnout EIH2 EH2
Tepelné ¢erpadlo 1 - digitalni kompresor - zapnout HPwm1 HPM
Tepelné ¢erpadlo 2 - digitalni kompresor - zapnout HPwm2 HP2M
Plynovy ohfev - zapnout Gs G
Plynovy ohfev - pridavat vykon GsM GM
Plynovy ohrev - ubirat vykon GsL GL
Vodni chlazeni - zapnout WtC wWC
Kondenzacni jednotka - zapnout globalné Cnd Cd
Kondenzacni jednotka 1 - chladit CndC CdC
Kondenzacni jednotka 1 - topit CndH CdH
Kondenzacni jednotka 2 - chladit Cnd2C Cd2c
Kondenzacni jednotka 2 - topit Cnd2H Cd2H
Kondenzacni jednotka 3 - chladit Cnd3C Cd3C
Kondenzacni jednotka 3 - topit Cnd3H Cd3H
Kondenzac¢ni jednotka 1 - zapnout Cnd10 Cdo
Kondenzacni jednotka 2 - zapnout Cnd20 Cd20
Kondenzacni jednotka 3 - zapnout Cnd30 Cd30
Tepelné ¢erpadlo 1.okruh - kompresor - zapnout HPC1 HP1C
Tepelné ¢erpadlo - 4.cestny ventil chladit/topit HPV1 HPV
Alarm tridy A nebo B 28 AA
Tepelné ¢erpadlo 2.okruh - kompresor - zapnout HPC2 HP2C
Tepelné ¢erpadlo - chladit HPC HPC
Tepelné ¢erpadlo - topit HPH HPH
Zvlhc¢ovac - zapnout Hum Hu
Pozarni klapky napajeni - zapnout DmpF FD
Signalizace pozaru Fire Fr
Kotelna - zapnout Boil Bo
Rezim Utlum Red Red
Rezim Komfort Cmf Cmf
Zaneseni filtru FiE FiA
Servis jednotky Srv Srv
Teplotni obdobi Léto/Zima 40 S/W
Konvektor plynového ohrevu - zapnout CnvG CvG
Porucha jednotky Err A
Kondenzacni jednotka 4 - chladit Cnd4C Cd4cC
Kondenzacni jednotka 4 - topit Cnd4H Cd4H
Chod jednotky On On
Chod ventilator( FnO FO
Porucha ventilatort FnE FA
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Stav Topit/Chladit H/C H/C
Kondenzacni jednotka 4 - zapnout Cnd40 Cd40
Kondenzacni jednotka 5 - zapnout Cd50
Kondenzacni jednotka 6 - zapnout Cd60
Kondenzacni jednotka 5 - chladit Cd5C
Kondenzacni jednotka 6 - chladit Cdé6c
Kondenzac¢ni jednotka 5 - topit Cd5H
Kondenzacni jednotka 6 - topit Cdé6H
Alarm tfidy C nebo D AC
Zalozni privodni ventilator - zapnout FS2
ZaloZni odvodni ventilator - zapnout FE2
Start jednotky ukoncen. Uréeno pro zapnuti Fizeni OptimVent. StE

Tab. 2 - Seznam zkratek pf¥ifazeni digitalnich vystupt

13.4 P¥ifazeni analogovych vystupi

Prirazeni analogovych vystup( se provede v menu PFifazeniAnalogVystupt, kde se na radku

zvoleného analogového vystupu prirfadi pozadovanad komponenta, kterd ma byt fizena timto

vystupem (napr. pro klapku deskového rekuperatoru fizenou z vystupu Y1 regulatoru se nastavi

AO.Y1 = Rc). Seznam zkratek jednotlivych komponent pouZitych v pfifazeni analogovych vystup( je

uveden v tabulce 3. Dalsi mozZnosti je pfifazeni konstantni analogové hodnoty (0-10V) v % pomoci

volby Set (1% = 0.1V). Pozadovand hodnota na tomto vystupu se pak nastavi pod menu

NastaveniHodnoty-Set. Priklad nastaveni 8,5V na analogovém vystupu Y1 se provede ve dvou

krocich:
1. PrFifazeniVystupl: AO.Y1 = Set.
2. NastaveniHodnoty-Set: AO.Y1=85%.
Zkratky komponent v tabulce jsou uvedeny i pro minulou verzi sw 28.01.
Nazev komponenty zafizeni Zatia Zatia
S v28.01 v29.01
Pfivodni ventilator - otacky FanS FS
Odvodni ventilator - otacky FanE FE
Smésovaci klapka - pozice DmpM DM
Rekuperator - vykon Rec Rc
Vodniho ohrev 2 - vykon 5 WH2
Vodniho ohrev - vykon WtH WH
Elektricky ohfev 1 - vykon EIH EH
Elektricky ohfev 2 - vykon EIH2 EH2
Klapka privadéného vzduchu - pozice DmpS DS
Klapka odvadéného vzduchu - pozice DmpE DE
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Plynovy ohfev - vykon GasH G
Bypassova klapka plynového ohfevu - pozice DmpG DG
Vodniho chlazeni - vykon WitC WwcC
Kondenzacni jednotka 1 - vykon Cndu1 Cd1iu
Kondenzacni jednotka 2 - vykon Cndu2 Cdau
Kondenzacni jednotka 3 - vykon Cndu3 Cd3u
Kondenzacni jednotka 4 - vykon CndU4 Cd4u
Tepelné cerpadlo 1.okruh - vykon HPmp HP
Tepelné ¢erpadlo 2.okruh - vykon HPmp?2 HP2
Zvlh¢ovac - vykon Hum Hu
Kondenzacni jednotka 1 - Topit/Chladit (FDP3) CndCH1 Cd1CH
Kondenzacni jednotka 2 - Topit/Chladit (FDP3) CndCH2 Cd2CH
Kondenzacni jednotka 3 - Topit/Chladit (FDP3) CndCH3 Cd3CH
Kondenzacni jednotka 4 - Topit/Chladit (FDP3) CndCH4 Cd4CH
Kondenzac¢ni jednotka 1 - vypnout = 1V, zapnout = 9V CndOn Cd10
Regulator pratoku vzduchu 1 - pozice AirFl1 AF1
Regulator pratoku vzduchu 2 - pozice AirFl2 AF2
Kondenzacni jednotka 2 - vypnout = 1V, zapnout = 9V 28 Cd20
Kondenzacni jednotka 3 - vypnout = 1V, zapnout = 9V 29 Cd30
Kondenzacni jednotka 4 - vypnout = 1V, zapnout = 9V 30 Cd40
Kondenzacni jednotka 5 - vypnout = 1V, zapnout = 9V Cd50
Kondenzacni jednotka 6 - vypnout = 1V, zapnout = 9V Cd60
Kondenzacni jednotka 5 - vykon Cd5U
Kondenzacni jednotka 6 - vykon Cdéu
Kondenzacni jednotka 5 - Topit/Chladit (FDP3) Cd5CH
Kondenzacni jednotka 6 - Topit/Chladit (FDP3) Cd6CH
ZaloZni privodni ventilator - otacky FS2
Zalozni odvodni ventilator - otacky FE2
Regulator pratoku vzduchu 3 - pozice AF3
Regulator priatoku vzduchu 4 - pozice AF4
Kvalita vzduchu - vykon AQ

Tab. 4 - Seznam zkratek pFifazeni analogovych vystupt

13.5 Externi spinace

Externi spinace jsou konfigurovatelné a fixni. Jejich prifazeni je stejné jako u jinych digitalnich

vstupl a je popsano v kapitole ,Vstupy a vystupy*“.

MaR KJMPNO 10/2025 MANDIK, a.s., www.mandik.cz



http://www.mandik.cz/

®
KIJM MANDIK - Podrobny navod ovladani MANANDJIK

13.5.1 Konfigurovatelné externi spinace

Tyto prepinace slouzi k externimu prepinani rezimu klimatizacni jednotky a konkrétni funkce

kazdého znich je dana volbou v Konfigurace — PrepinaceReZimii. Jejich funkce se povoluje

v KomponentyZarizeni = Ostatni.

» 1Prepinac - je vyuzit v zavislosti na konfiguraci PFepinaceRezimii:

Rezimy - ma funkci zapnuti klimatiza¢ni jednotky do rezimu Utlum.

ReZimy2 - mé funkci zapnuti klimatiza¢ni jednotky do reZzimu Utlum.

2xMisto - ma funkci zapnuti klimatiza¢ni jednotky do rezimu Utlum. Pfi sepnutém kontaktu
2PFepinac prepne klimatiza¢ni jednotku z rezimu Utlum do reZzimu Komfort.

3xOtdcky - ma funkci zapnuti klimatizaéni jednotky do rezimu Komfort na I. stupen otacek.

Komfort - ma funkci vynuceného prepnuti z rezimu Utlum na rezim Komfort.

» 2Prepinac - je vyuzit v zavislosti na konfiguraci PFepinaceRezimii:

RezZimy - pri sepnutém kontaktu 1PFepinac prepne klimatiza¢ni jednotku z rezimu Utlum do
rezimu Komfort. Pri rozepnutém kontaktu 1Prepina¢ nema zadnou funkci.

Rezimy2 - zapne klimatiza¢ni jednotku do reZimu Komfort nezavisle na stavu kontaktu
1Prepinac.

2xMisto - ma funkci zapnuti klimatiza¢ni jednotky do rezimu Utlum. Pfi sepnutém kontaktu
1PFepinac prepne klimatiza¢ni jednotku z rezimu Utlum do rezimu Komfort.

WRF04 - ma funkci zapnuti klimatiza¢ni jednotky.

CPM - ma funkci prepnuti klimatizaéni jednotky z rezimu Utlum do reZimu Komfort.

3xOtdcky - ma funkci zapnuti klimatizacni jednotky do rezimu Komfort na Il. stupen otacek.

» 3Prepinac - je vyuzit v zavislosti na konfiguraci PFepinaceRezimii:

3xOtdcky - ma funkci zapnuti klimatizaéni jednotky do rezimu Komfort na lll. stuperi otacek.
Ostatni’ reZimy - externi aktivace funkce prepinacd 1 a 2. Pri sepnuti nastavi hodnotu
KomponentyZarizeni = Ostatni = ExterniSpinace = Zapnuto. JestliZze je rozepnut, Ize tuto

hodnotu nastavit uzivatelsky.

13.5.2 Fixni externi spinace

Fixni externi spinace jsou soucasti komponent, takZze se neprovadi jejich konfigurace, ale

pouze nastaveni digitalnich vstupl pro jejich specialni funkci vzhledem k externimu prostredi.
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Léto/Zima - tento digitalni vstup mize urcovat (vynutit) teplotni obdobi nezavise na venkovnim

teplotnim cidle.

Chladit/Topit - tento digitalni vstup muize rozhodovat o tom, jestli ma jednotka chladit nebo

topit za predpokladu dalSich nastaveni. Rozepnuty kontakt je standardné pozadavkem na

chlazeni a sepnuty kontakt je standardné pozadavkem na topeni. Jsou dvé varianty vyuziti:

e RegulaceTeploty — KlimaTeplota = Kontakt - klima teplota je nahrazena externim
kontaktem prepinajicim rezimy topit nebo chladit z néjakého nadrazeného systému.

e Konfigurace — VodniChlazeni = 2sTopenim - klimatiza¢ni jednotka ma spolecny vodni
vymeénik pro chlazeni i topeni. Externi kontakt signalizuje pripravenost vody pro chlazeni
nebo topeni, a tudiz i reZzim jednotky.

PobytTlacitko - tento digitalni vstup se vyuziva pro zapnuti a vypnuti klimatiza¢ni jednotky do

rezZimu Komfort tlacitkem bez aretace. Nutnou podminkou je nastaveni KomponentyZarizeni =

Ostatni — ExterniSpinace = Zapnuto.

BMS - tento digitalni vstup se vyuzivd pro povoleni chodu zapnuti a vypnuti klimatizacni

jednotky z nadrazeného systému BMS (Building Management System), ktery se pouziva ve

spojeni s komplexnim Fizenim a spravou budov.

AlarmPotvrzeni - tento digitalni vstup je uréen k vzdalenému potvrzeni (kvitaci) alarm

externim tlacitkem. Tento vstup nesmi byt trvale sepnut!

14 Systémové objekty

Polozka SystémoveObjekty je pristupna az po servisnim prihlaseni. Lze zde nastavit cas a

datum, zménit jazyk HMI, nastavit komunikac¢ni parametry, zménit prednastavena prihlaseni atd.

Dale budou popsany pouze parametry, které mohou byt pro uzivatele uzitecné.

14.1 Nastaveni ¢asu

Aktualni datum a cas je zobrazovan na prvnim fadku pod carou na obrazovce

SystémoveObjekty. Pokud je vybran radek s ¢asovymi informacemi, pak potvrzenim se vstoupi do

zadani data a ¢asu. Spravné zadani data a ¢asu je dllezité pro spravnou funkci klimatiza¢ni jednotky

podle ¢asového programu. DalSi poloZky tykajici se ¢asu jsou:
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> CasPlatny (Ne/Ano) - platny ¢&as je dualeZity pro spravnou funkci klimatiza¢ni jednotky podle
¢asového programu.

» ZimniCas - umoziuje povolit nebo zakazat pfechod z letniho na zimni €as a pfipadné upravit
prednastavené hodnoty zmény casu.

> SynchronizaceCasu - umoznuje povolit nebo zakazat synchronizaci €asu z SNTP serveru

0.siemens.pool.ntp.org, véetné intervalu a odchylky synchronizace.

14.2 Vybér jazyka

Vybér jazyka se v zasadé provadi pouze pfi uvadéni jednotky do provozu a slouZi pro prepnuti
zobrazovanych textll na HMI do jazyka pozadovaného uzZivatelem. Standardné umoznuje zvolit
néktery z nasledujicich jazyka:

Anglictina.
Némcina.
Cestina.
Rustina.
Francoustina.
Finstina.

Polstina.

Vv vV Vv Vv Vv Vvy

Holandstina.

14.3 Komunikace

Regulator mlze obecné komunikovat s jinymi nadfazenymi nebo podfizenymi zafizenimi
pomoci komunikac¢nich protokol. Pro pfipojeni k nadfazenym systémam BMS (Building
Management System) mohou byt pouZity protokoly BACnet, LonWorks, Modbus a TCP/IP. Pro
integraci podfizenych komponent mohou byt vyuZity protokoly Proces bus (KNX) a Modbus. Pro
nadrazené systémy jsou ke vsem druh(m pouzZitych komunikaci vytvoreny komunikacni tabulky
s adresami hodnot proménnych, které Ize z regulatoru vycist nebo je do regulatoru zapsat. Tyto
tabulky jsou vsamostatnych prilohdch a nejsou soucasti této dokumentace. Rychly navod
k nastaveni parametrd jednotlivych druh( komunikaci je uveden v pfirucce ,Climatix

QuickStartSetup”“ na webu firmy Mandik a.s.
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- tento zplsob komunikace vyuZiva internetu a v tomto pripadé mUzZe byt pouzit pro pripojeni

regulatoru do pocitacové sité k nadrazenému systému, ke cloudovému ulozisti nebo pfimo k PC.

Zména standardniho nastaveni IP adresy a dalSich vlastnosti se provede po uzZivatelském

prihlaseni v menu SystémoveObjekty — Komunikace — IP-Konfigurace.

WLAN - wifi pfistupovy bod POL903.00/100 pro umoznuje konfiguraci a ovladani regulatoru

pomoci chytrého telefonu nebo tabletu. Je uréen pro servisni i uZivatelské ovladani. Navod

k nastaveni parametru je uveden v samostatném navodu na webu firmy Mandik a.s.

Cloud - cloudové uloZisté umoznuje plnou vzdalenou spravu klimatiza¢ni jednotky a fungovani

je podrobné popsano v samostatném manualu na webu firmy Mandik a.s., véetné zplsobu

pfipojeni a parametrt ethernetové sité.

Modbus - je otevieny protokol pro vzajemnou komunikaci riznych zarizeni, ktery umoznuje

prenaset data po raznych sitich a sbérnicich. Funguje na principu Master/Slave, tedy na

principu predavani zprdv mezi serverem a klientem. Pro komunikaci s nadfazenym fidicim
systémem se vyuZiva rezim Slave a pro komunikaci s podfizenym zafizenim vyuZiva rezim

Master. Regulator Climatix nabizi moZnost protokolt Modbus RTU i Modbus IP, které mohou

byt vyuZity souc¢asné. Regulator Climatix ma 4 interni komunikacni porty Modbus. Standardni

parametry komunikace se nastavuji v menu SystémovéObjekty - Komunikace - Modbus pro
kazdy port samostatné. Jedna se o porty:

® local, Local2 - dva porty pro protokol Modbus RTU jsou umistény na konektorech
s oznacenim Té a T14 (galvanicky oddéleny). Fyzické pripojeni sériové komunikace pomoci
RS485 se provede kabelem typu krouceny stinény par, napriklad Belden 3105A.

e Service - protokol Modbus RTU Ize vyuzit i na servisnim konektoru s oznac¢enim T-HI. Fyzické
pfipojeni sériové komunikace pomoci R5485 se provede kabelem typu krouceny stinény par,
napfiklad Belden 3105A, ktery musi byt na strané regulatoru zakonéen koncovkou RJ45.
Specifickym parametrem je nastaveni funkce servisniho portu pro komunikaci Modbus
ModbusRTU_Serv=Ano. Pfi tomto nastaveni nelze do servisniho portu pfipojit externi
ovladaci jednotku.

® |P - protokol Modbus IP je rovnéZ povolen na ethernetovém portu a fyzické pfipojeni
prenosu pres TCP/IP se provede UTP kabelem zakonéenym koncovkou RJ45, ktera se zapoji
do ethernetového konektoru regulatoru T-IP s oznacenim Ethernet.

Modbus muzZe byt realizovan také pomoci pridavného komunikacniho modulu POL902.

Jednotlivé mozZnosti povoleni protokolu a volba komunikac¢nich portll se provede vybérem
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v poloZce Konfigurace = ModbusPort. Kompletni seznam registrt je uveden v dokumentaci
»Modbus tabulka“ a je ke stazeni na webu firmy Mandik a.s. Dalsi informace o komunikaci
Modbus jsou uvedeny v systémové dokumentaci k regulatoru Climatix od firmy Siemens.

> ProcessBus (KNX) - regulator je standardné prednastaven pro komunikaci s prostorovym
pfistrojem rfady QMX3, POL822 nebo HMI-DM POL895. Parametry prostorového pfristroje

POL822 jsou soucasti menu SystémovéObjekty — Komunikace — ProcessBus -

ProstorovyPristroj. Ovladani z prostorového pfistroje je popsano v samostatném manualu na

webovych strankach firmy Mandik a.s. Prostorovy pristroj ma tato nastaveni komunikace:

e Komunikace (OK/Porucha) - informuje o poruse komunikace mezi reguldtorem a
prostorovym pfristrojem.

® Adresa - zde se zadavaji komunikacni parametry, které odpovidaji parametrdm 005, 006 a
007 v prostorovém pristroji.

e TlacitkoPobytu (60min) - urcuje Cas, po ktery je po kratkém stisku tlacitka TlacitkoPobytu na
prostorovém pristroji POL822 aktivni provozni rezim Komfort. Po uplynuti této doby nebo
opétovném kratkém stisku tlacitka TlacitkoPobytu se jednotka vrati do prechoziho
provozniho rezimu.

Pro prenos hodnot mezi reguladtorem a nadrazenym systémem pomoci KNX se vyuziva varianta

S-Mode s maximalné 100 hodnotami. Kompletni seznam téchto hodnot je uveden

v dokumentaci ,,KNX S-mode tabulka“ a je ke stazeni na webu firmy Mandik a.s.

> LonWorks - tento protokol je pramyslova komunikaéni sbérnice, kterd v nékterych rysech
pfipomina Internet. Tato komunikace je pro regulator Climatix realizovana pomoci pridavného
komunika¢niho modulu POL906. Dalsi informace o komunikaci jsou v samostatné systémové
dokumentaci k regulatoru Climatix od firmy Siemens.

> BACnet - tento protokol je standardni komunikaéni protokol pro Fizeni budov. V regulatoru

Climatix je realizovana pomoci pfidavnych komunikacnich moduld POL908 (BACnetIP) nebo

POL904 (BACnetMSTP). Regulator umoznuje obsluhovat maximalné 300 BACnet objekt( a

kompletni seznam téchto objektl je uveden v dokumentaci ,,BACnet tabulka“ a je ke stazeni na

webu firmy Mandik a.s. Dalsi informace o komunikaci jsou v samostatné systémové

dokumentaci k regulatoru Climatix od firmy Siemens.
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14.4 P¥ihlaseni - sprava PIN

V této polozce se Ize heslem prihlasit i odhlasit. Dalsi mozZnosti je zménit prednastavené
uzivatelské nebo servisni heslo za predpokladu znalosti hesel stavajicich.
Bez zadaného PIN se na displeji regulatoru zobrazuji pouze zakladni Gdaje, kdy je povoleno
zménit pouze reZim (Vypnuto/ Standby /Utlum/Komfort). Viechny ostatni zmény Ize provést pouze
po zadani uzivatelského nebo servisniho PIN. Z vyroby jsou standardné nastavena PIN takto:
> PIN: UzZivatel = ,0000° - v levém hornim rohu displeje se zobrazi Groven pfistupu ¢islo 3 nebo
jeden kli¢ v pravém hornim rohu ovlada¢ti HMI-TM nebo HMI-DM.

> PIN: Servis =,2222" - v levém hornim rohu displeje se zobrazi Groven pfistupu ¢islo 2 nebo dva
klice v pravém hornim rohu ovlada¢ti HMI-TM nebo HMI-DM.

> PIN: Vyroba = ,xxxx‘ - v levém hornim rohu displeje se zobrazi Groven pfistupu ¢islo 0 nebo tfi

klice v pravém hornim rohu ovlada¢ti HMI-TM nebo HMI-DM.

15 Alarmova hlaseni

Alarmové hlaseni mlze byt jakékoli predefinované hlaseni typu porucha, udalost, zprava
apod. Sklada se z nazvu, stavu, typu (priority) a ¢asu vzniku nebo zaniku. Vypisy aktualnich alarm i
historie alarmi mohou obsahovat maximalné 50 poloZzek. Alarmova hlaseni jsou popsana

v samostatné dokumentaci na webovych strankach firmy Mandik a.s.
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