


Pozice:

1 Po�ární klapka PKTM 90C
2 Tuhá stìnová konstrukce
3 Sádrokartonová deska
4 Po�árnì odolná izolace
5 Sádra nebo malta
6 Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 140 kg/m
7 Po�ární ochranná stìrka tl. 1 mm
8 Minerální vlna s po�ární odolností EI 60, o  min. objemové

hmotnosti 66 kg/m , tl. 80 mm
9 Potrubí

** Materiály pro ucpávku, stìrku, oblo�ky a izolaèní materiály
  je mo�né nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi.

Pøíklad pou�itých materiálù:

 4  Promapyr, Rockwool Steprock HD
 7  Promastop  P, K
8  Isover Ultimate Protect EIS 60, tl. 80 mm
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Pozice:

1 Po�ární klapka PKTM 90K
2 Tuhá stìnová konstrukce
3 Sádrokartonová deska
4 Po�árnì odolná izolace
5 Sádra nebo malta
6 Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 140 kg/m
7 Po�ární ochranná stìrka tl. 1 mm
8 Minerální vlna s po�ární odolností EI 45, o  min. objemové

hmotnosti 66 kg/m , tl. 100 mm
9 Potrubí

** Materiály pro ucpávku, stìrku, oblo�ky a izolaèní materiály
  je mo�né nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi.

Pøíklad pou�itých materiálù:

 4  Promapyr, Rockwool Steprock HD
 7  Promastop  P, K
8  Isover Ultimate Protect Wired MAT 4.0 ALU2

EIS 60, tl. 100 mm
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Pozice:

1 Po�ární klapka PKTM IIIC
2 Tuhá stìnová konstrukce
3 Sádrokartonová deska
4 Po�árnì odolná izolace
5 Sádra nebo malta
6 Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 140 kg/m
7 Po�ární ochranná stìrka tl. 1 mm
8 Minerální vlna s po�ární odolností EI 60, o  min. objemové

hmotnosti 66 kg/m , tl. 80 mm
9 Potrubí

** Materiály pro ucpávku, stìrku, oblo�ky a izolaèní materiály
  je mo�né nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi.

Pøíklad pou�itých materiálù:

 4  Promapyr, Rockwool Steprock HD
 7  Promastop  P, K
8  Isover Ultimate Protect EIS 60, tl. 80 mm
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Pozice:

1 Po�ární klapka PKTM IIIK
2 Tuhá stìnová konstrukce
3 Sádrokartonová deska
4 Po�árnì odolná izolace
5 Sádra nebo malta
6 Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 140 kg/m
7 Po�ární ochranná stìrka tl. 1 mm
8 Minerální vlna s po�ární odolností EI 45, o  min. objemové

hmotnosti 66 kg/m , tl. 100 mm
9 Potrubí

** Materiály pro ucpávku, stìrku, oblo�ky a izolaèní materiály
  je mo�né nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi.

Pøíklad pou�itých materiálù:

 4  Promapyr, Rockwool Steprock HD
 7  Promastop  P, K
8  Isover Ultimate Protect Wired MAT 4.0 ALU2

EIS 60, tl. 100 mm
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Pozice:

1 Po�ární klapka PKTM 90PMC
2 Tuhá stìnová konstrukce
3 Sádrokartonová deska
4 Po�árnì odolná izolace
5 Sádra nebo malta
6 Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 140 kg/m
7 Po�ární ochranná stìrka tl. 1 mm
8 Minerální vlna s po�ární odolností EI 60, o  min. objemové

hmotnosti 66 kg/m , tl. 80 mm
9 Potrubí

** Materiály pro ucpávku, stìrku, oblo�ky a izolaèní materiály
  je mo�né nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi.

Pøíklad pou�itých materiálù:

 4  Promapyr, Rockwool Steprock HD
 7  Promastop  P, K
8  Isover Ultimate Protect EIS 60, tl. 80 mm
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Pozice:

1 Po�ární klapka PKTM 90PMK
2 Tuhá stìnová konstrukce
3 Sádrokartonová deska
4 Po�árnì odolná izolace
5 Sádra nebo malta
6 Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 140 kg/m
7 Po�ární ochranná stìrka tl. 1 mm
8 Minerální vlna s po�ární odolností EI 45, o  min. objemové

hmotnosti 66 kg/m , tl. 100 mm
9 Potrubí

** Materiály pro ucpávku, stìrku, oblo�ky a izolaèní materiály
  je mo�né nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi.

Pøíklad pou�itých materiálù:

 4  Promapyr, Rockwool Steprock HD
 7  Promastop  P, K
8  Isover Ultimate Protect Wired MAT 4.0 ALU2

EIS 60, tl. 100 mm
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Výrobce si vyhrazuje právo na zmìny výrobku. Aktuální informace o výrobku jsou uvedeny na
www.mandik.cz

MANDÍK, a.s.
Dobøí�ská 550
26724 Hostomice
Èeská republika
Tel.: +420 311 706 706
Fax: +420 311 584 810, 311 584 382
EMail: mandik@mandik.cz
www.mandik.cz


